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Pos. Nr
Ersatzteilnummer Beschreibung Preis Variants

1 1 95690 GRIFFSTUECK FR
2 9 131673-01 EINSATZ
3 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
5 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
10 *1 330003-16 KUGELLAGER FR
10 1 930566 KUGELLAGER All Mkts Except FR
11 *1 46934-00 HALTER
12 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
14 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
15 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
17 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
18 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
19 2 158472-00 SCHRAUBE
22 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
23 *1 131644-01 ABDECKUNG
24 7 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
25 1 130817-00 FUEHRUNG
27 *1 37429-00 HALTER
29 1 34063-00 KLAMMER
30 2 80162 SCHRAUBE
31 *1 95674-00 LÜFTER
33 *1 330003-04 KUGELLAGER
34 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
37 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
38 2 95511-00 ISOLATION
40 2 130804-00 FEDER
41 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
45 2 136086-01 ANSCHLUSSKLEMME TYPE 2
48 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
49 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
55 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
57 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR All Mkts Except FR
57 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR FR
58 2 418-00 SCHEIBE
59 2 99276-24 SCHRAUBE
63 1 93548-21 KABELSATZ (EURO) FR
63 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR All Mkts Except FR
66 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
67 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR TYPE 1
69 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
72 1 444628-00 ISOLATION
73 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR FR
73 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR All Mkts Except FR
75 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR FR
75 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR All Mkts Except FR
77 1 89724-00 KABELTUELLE
78 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
80 2 444762-01 BLOCK
83 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
85 2 444550-00 VERBINDER
800 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR



DREHBLATTSTICHSAGE
P4801-----A

  R10768.xml

 R10768

 Teil Nr. 19 beinhaltet Teil Nr. 70.

 Artikel Nr. 15 beinhaltet Artikel 5, 17, 69.

 Artikel 23 beinhaltet Artikel 68.

 Artikel 10, Nut zeigt weg vom Getriebelager - ohne Nut kann es in jede Richtung zeigen.

 Artikel 11, gebogene Seite in Richtung Getriebe.

 Artikel 14 mit Drehmoment 8,2 - 9,5 Nm anziehen und Loctite (CV) auf Gewinde schmieren.

 Artikel 27, konkave Seite in Richtung Lager.

 Artikel 28, Lagerdichtung in Richtung L ü fter.

 Artikel 31, Wellenende in Richtung L ü fternabe = 41 mm.

 Artikel 33, Lagerdichtung in Richtung Kollektor.


