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HEIZPISTOLE BD1602----D TYPE
H3A

Pos. Nr
Ersatzteilnummer Beschreibung Preis Variants

1 1 372697 MOTOR ZSB
2 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR GB AFTER WEEK 9408
2 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR SE
2 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR DK
2 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR FI
2 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR NO
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR NZ
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR ZA
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR IE
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR IT
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR NL
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR CH
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR DE
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR FR
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR AE
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR AT
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR BE
2 * 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR GB UP TO WEEK 9407
2 * 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR AU
3 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
4 1 828979 ISOLIERTES ROHR
5 1 373334 ISOLIERTES ROHR
6 1 793076 GEHAEUSE
7 1 823696 LEITVORRICHTUNG
8 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
9 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
10 1 821070 KABELKLEMME
11 2 821057 SCHRAUBE
12 5 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
13 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
14 1 330060-14 KABEL (M/PLUG) GB UP TO WEEK 9407
14 1 330060-14 KABEL (M/PLUG) GB AFTER WEEK 9408
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) NO
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) SE
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) FR
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) IT
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) NL
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) DE
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) DK
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) FI
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) AE
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) AT
14 1 369523 KABELSATZ (EURO) BE
14 1 794122 KABELSATZ IE
14 1 794122 KABELSATZ ZA
14 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR AU
14 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR NZ
14 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR CH
15 2 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
18 1 000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR
19 1 745530 BLOCK
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 Alle Einheiten des Typs H3 m ü ssen immer auf Typ H3A Ebene umgebaut werden, unter Verwendung von Artikel 3,
Schalter, und Artikel 2, Element.


