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GEWAHRLFISTUNG

Alle unsere Gerite werden ab dem Lieferungstag 12 Monate lang im Rahmen einar Privatanwen-
dung gewihrieistet.

Die Gewdhrigistung umfaBt die Reparatur odear den Ersatz fehlerhatter Teile, die Material- oder Verarbel-
tungsschaden aufweisen und die dadurch die empfohlene Bedienung verhindem.,

Der Motor wird bei dem Motorhersteller gewéhrleistet,
Fir jede Motorsttrung setzen Sie sich mit den Vertragshéndier des Motorherstellers in Verbinduny.

Die Gewdhrleistung gilt fir Telle und Arbeitskosten fir alle Telle, die Material- oder Verarbeitungsscha-
den aufweisen. :

Die Gewahrleistung gilt nicht flir :
+ die normalen Wartungsarbeiten,
« die nachstehenden Beschadigungen :
- aufgrund ven MiBbrauch oder mangelhafter Wartung,
- aufgrund von Verdnderungen am Zustand des Gerétes,
- aufgrund von Austausch der urspriinglichen Teile durch anders Teile,
- aufgrund von Reparaturen, die nicht durch Facharbeiter durchgefihrt wurden.
+ die Transportkosten.

Die im Rahmen der Garantie durchgefiihrten Austausche oder Reparaturan von Tailen verlingern nicht
das Gewdahrleistungsdauer.

Fir Gewdhrleistungs-Arbelten ist der Nachwels des Kaufdatums erforderlich. Deswagen schicken Sie
ihre Rechnung zusammen mit ihrer Resaraturanfrage.

Ref -Nr des Gerdles ; 9500DBA
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Gerat:

Serien-Nr :

. Name des Einkdufers":
|
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* Anschrift ;
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HANDGEFUHRTE MOTORSENSE

BEDIENUNGSANLEITUNG
PFLEGE UND WARTUNG

(Aufmerksam durchlesen und aufbewahren) ( G



 Bedienen Sie die Motorsense nicht bei beschadigtem Gehduse. Die Maschine nur mit den Schutzvor-
richtung benlitzen. A
' Verdndem Sie nie die Drehzahleinstellung. Uterdrehen Sie nicht den Motor.
' Beim Starten des Motors achten Sie darauf, daf3 die Fiif3e nicht unter das Gerat kemmen.
- Wenn das Geréit unbeaufsichtigh bleibt oder nicht eingesstzt wird :
&) Schalten Sie den Motor ab und senken Sie das Schnaidewerkzeug ab ;
b} Stellen Sie den Motor in Leerlauf und ziehen Sie die Bramss an ;
c) Stellen Sie den Motor ah.
Schalten Sie das Getriebe des Zubehdrs ab, stellen Sie den Motor ab und zisken Sie die Ziindkerze
oder den Ziindschlissel ab :
a) bevor Sie die verstopfen Teilen reinigen,
b) bevor Sie das Gerdt priifen, reinigen cder reparieren,
c) wenn das Gerit auf einen Fremdkérper gestcBen ist. In diesem Fall prifen Sie das Gerdt auf-
merksam und reparieren Sie es, bevor Sie das Gerdt neu bedienen. :
d} wenn das Gerdt beginnt auBergewdhnlick stark zu vibrieren, sofort Gherprifen.
Schalten Sie den Motor und das Getriebe des Zubehire ab
a) bevor Sie Krafstolf nachtanken,
b) bevor Sie die Auswurflklappe abziehen,
¢} bevor Sie die Regelung der Schnitthdhe einstellen, auBer wenn diese Regslung vom Fihrungs
griff aus erfolgen kann :
Am Ende des Arbeitens reduzieren Sie die Geschwindigkeit zum Ausschalten des Motors, Falls der
Motor mit einem Benzinhahn ausgestattet ist, drehen Sie thn zu. '
Es ist wichtig bei Gerdten mit mehreren Schnsideblattern das Drehen zu Gberpriifen.

Alle Verschraubungen auf festen Sitz prifen, damit das Gerdt in gutem Zustand bleibt.
Nie das Gerdt mit Benzin im Tank lagemn. Vor Lagerung Motor abkihlen lasser.
Wegen erhdhter Brandgefahr muB3 die Motorsense regelméRig gesaubert werden.
Eine regelmaiige Wartung der Schuizhaube verldngert die Lebensdauer des Gerétes.
Die beschddigten Teile austauschen, damit das Gerét sicher bleibt,

NICHT RATSAM

Nicht auf Kieswegen cder auf Erdboden arbeiten. Nie das Gerdt von einem zu anderen Arbeitsplalz mit
dem eingeschalteten Schneidswerkzeug Uransportieren,

Achtung : Vermaiden Sie in nichster Nahe von Hiusern, Gangan und Parkplatzen zu arbsiten,

des Gerales, nur Originalersatzteile zu verwendan,

Das badeutet ACHTUNG GEFAHR : Bel Nichtbeachtung dar vom Hersieller emp'fohligenErs

Hinweise kann es zu Unfdllen oder zu Schéaden
men.

f'} WARNUNG : £5 ist wighlig, fir dig Sicherheit des Beniitzers und fir die Funklionlichtichkeit

atzigi

Durchmesser der Hinterrader : 300 mm
Durchmesser der Vorderrdder : 250 mm
Gewicht : ca 33 kgs

Typ : Handgefihrtes Gerat
# Gehduse : aus Stahl
i Schnittbreite : 46 cm
s Lx I xh: 1110 x 660 x 530 mm (dsmontierter
%, Flhrungsgrifi}

VORBEREITUNG

* Das Oberteil des Flihrungsgrifis auf dem Untertell feststelien.
* Die zwei dazugehdrenden Schraubenmutter festdrehen,

GASBETATIGUNG

» Den Anlasserknopf an der vorgesehene Stelle befestigen,
*+ Mit den beigefigten Schrauben und Muttern festziehen

REGELUNG DER SCHNITTHOHE

Vorderrad : - Das Rad an eine der drei vorgesehenen Schnitthdhen stelien
- Das Rad wieder befestigen

Hinterrad : - Die Rader an eine der zwei vorgesehenan Schitthéhen sfellen.
- Die Rader wieder befestigen,

INBETRIEBNAHME DES MOTORS

Beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen Hinwsise {siehe beiliegende Anweisung)
WICHTIG : Es ist notwendig zum Starien des Molors den Schutzhebel anzuspannen.

ABSCHALTEN DES MOTORS
Den Schutzhebel entspannen {Molor steht innathatb
3 Sekunden still},

?j & Immer Héinde und FiiBs vom Messer farmhalten,

Jedesrmal wenn Sie weggehen, den Motor absleflen.

| .
BEDIENUNGSANWEISUNGEN

ACHTUNG :

Beachten Sie die Sicherheitshinweise,

Vor gré:eftsbe inn soliten Sie den Arbeitsbereich mit anweisrafe!n
@ YnSlritte darawf hinzuwsisen, dafl der Eintrilt verboten ist,

WARNUNG :

Bereich
des
> Benlitzers




WWW

WARNUNG : Vor Wartungsarbeiten den Ziindkerzenstecker abzighen.

A

ELEMENTE YOR NACH DEN 5 ERSTEN ALLE ALLE RECELMASSIE BEMFRKUNCEN
JEDER BENDTZUNG BETRIERSTUNDEN 23 BETRIEBSTUNDEN | 50 BETRIUEBSTUNDEN
¢ Olstanctiiberpritfen | O wechseln (Gnbiinse) O wechseln (Gehiusel | Olstand i Fsfarderlich
v jos barit Cieswdibtristi zng
. Zondkerze Reimigan - Finsletlen Austanchin
§ nitipenfalls
=
Luftiilter Refnigen
Kiihlsystem
Rader Achse schmicron
o Messer Abnfitzung siberpetifea | winder anspennen Abniitzung Berprifen Erfordodich
H Schlei ins I Coiiheletshing
g Gleichgewicht bringen
2 Haube und Abniitzung dlerpniilen Ahofitzang ibesriifen
Auswyriklappe
Kabeln Selinzieren
Verschravbungen Spannen Spanssing el

Wenn lhre Motorsense wéihrend langer Zeit nicht verwendet wird, folgenderweise verfahren :

+ Die Geréts, die linger gelagert werden, miissen geschiitzt werden. Der Kraftstoff mui abgelassen war-
den, um zu verhindem, daB sich im Kraftstoffsystem Ablagerungen bilden.

« Den Kraﬁ}sqtoff vollstindig aus dem Tank ablassen, Den Motor laufen lassen, bis er aus Kraftstoffman-
gel ausgeht, ’

* Die Zindkerze entfernan und ca. 2 oder 3 Loffel Motoré! in den Zylinder gieBen. Langsam an der
Schnur ziehen, um das O zu verteilen. Die Ziindkerze wieder anbringen.

* An der Schnur bis zur Kompression ziehen, was NaBluft in den Zylindem verhindert.

« Wahrend dieser Lagerungszeit dlen Sie die untere Seite des Gehauses.

* Das Gerdt an einem trockenen Platz aufbewahren und mit Stoff abdeckan, NIE mit Plastik (Verdich-
tung).

WIEDERINBETRIEBNAHME
* Die Zindkerze abschrauben und sie mit Benzin reinigen. Trocknen iassen. Mehrmals kraftig an der

Schnur ziehen, um das noch vorhandene Q1 zu bessitigen. Die trockene Ziindkarze wieder anbringen,
Mit Benzin nachtanken und starten.

KUNDENDIENST

Iplan.de

| ANLEITUNG
+ Die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Lernen Sie die Funktionen alier Bedienungselemen-

fe kennen. e
*Jugendliche unier 16 Jahren darfen die Geréte nicht bedienen.

VOR DEM START

* Tragen Sie beim Mahen immer feste Schuhe und lange Hosen. Die Motorsense darf nicht barfuB3 oder
mit offenen Sandalen benutzt werden.

* Das Arbeitsgeldnde vorhar Gherprifen und Steine, Metallteile oder andere feste Gegensténde entfer-
nen.

s Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, varfahren Sie entsprechend den Herstelleranweisungen : grenzen
Sle den Arbelishereich ab und stellen Sie Verbotsschilder auf.

WARNUNG ! Benzin leicht entzindiich.

a) Benzin In Sonderbehéitern lagem.

b} Immer Benzin draufen fanken und wahrend des Einfillens nicht rauchen.

¢) Kraftstoff immer vor dem Start des Motors und nicht bei faufendem Motor oder wenn
der Motor noch warm ist nachtanken.

dj Falls Kraftstoff veischiittet wurde, nicht starten. Wegen erhéhiter Brandgsfahr fihren
Sie den anschlieBenden Startvorgang immer an einer anderen Stefla durch.

* Die beschadigten Auspuffe ersetzen,
*Vor dem Start alle Schneidewerkzeuge und Verschraubungen iberpriifen. Stumpf gewordene Teile
und beschadigte Schrauben und Bolzen ersetzen.

BEDIENUNG

+ Die Motorsense darf nicht in geschiossenen Réumen (Auspuffgas) gestartet oder betrieben werden.

* Batheflem Licht oder bai guter Beleuchtung Gestriipp méahen.

*Vor dem Start alle Schneidewerkzeuge auf Leerlaut einstellen.

* Den Motor nicht plétzlich ein oder ausschalten. Auf hilgeligem Gelande vorsichtig und langsamer arbei-
ten. Keine engen Kurven fahren, um das Abkippen des Gerétes zu verhindern.

3, Bedenken Sie die unterschiedlichen Risiken unterschiedlicher Gelindeformen.

EArheiten Sie immer quer zum Hang, aber nie bergab oder bergau. _
- feinem Gelande in dem mehrere gefdhriche Gegenstanden wie Steins, Flaschen, Stangen oder ir-

»gendwelche andere Fremdkérper herumliegen nicht arbeiten, um die Beschédigung der Schneidawerk-
zauge zu verhindem.

A

GRANJA vertreibt seine Ersatzteile durch Kundendienststellen. Um die Verkaufsstelle in Ihrer N#e Bvsatzteil-Partner

erfahren, fragen Sie lhre Granja-Verkéufer.



ie haben gerade Itwewobrsertst gikaaftvice.de
Vir gratulieren thnen.

itte, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und besonders die
icherheitshinweise, damit Sie den besten Nutzen aus threm Gerit ziehen.

ACHTUNG !

[DIE BEDIENUNGSANLETUNG DURCHLESEN VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME,

Bs KONTROWE, PREGE UND WARTUNG MUE DEE MOTOR IMMER AUSCGESCHALTET STIN LUNLD
DEN ZUNDKIRZEVIREINDTR GEZOGEN SEIN,

SCHLTUDERGEFAMHE VON FREMDKORPERN

SICHERHEITSABSTAND EINHALTEN

DARALF ACHTEN, DAB WEDER DER FUR NOCH DIE HAND UNTER DAS SEHAUSE KOMMT.
VERLETZUNGSGEFAIR,

egen moglicher technischer Abweichungen kann ifir Gerit kleine Anderungen im
rgleich zu dieser Notiz aufweisen.
Gerduschniveau 1 85 dB(A),

A

schine.

i

Ihr Ersa

Die meisten Stérungen werden durch eine unsachgeméBe Bedienung der Motorsense verur-
sacht, bzw. wegen mangeinder, vem Hersteller empfohlener regeimassiger Wartung der Ma-

Nachfolgend finden Sie einige Stérungsursachen und inre entsprechsnde Beseitigung.

STORUNG

URSACHE

BESEITIGUNG

SCHWERER START

« Kraftstoffmangel, abgestandener Keaftstoff,
+ Veruite Zindkerzs.
* Krafistoffiberschuld (Motor (bedettet)

+ Der Motor wird falsch gekippt : O kommt in
den Zylinder.

+ Nachtanken, Kraftstoff wechselr,

* Heinigen

+Den (iashebel aut “STOP" drehen und mindes-
tens 8mal an der Schnur zishen. Den Motor auf
Position “"MAX" starten, (Sicherheitshebe! ans-
pannent,

*Die Zindkarze entlernen. Mehrmals an der
Schnur Ziehen, um den Motor abzutrecknen und
um das Of 2u beseitigen,

UBERHITZUNG DES MOTORS

* Kihlsystemkanal st verstopll.
* Gaszug blockier.
+ Olstand 21 niedng,

* Sorgaltig reinigen.
* Reinigen.
» Bis zu der Hohe "Full” nachiillen.

be.

KRAFTVERMINDERUNG * Schrwtziger Luftiter. * Siehe Luftfilter,
+ Gaszug blockied. * Rainigen.
+ Kompressionmangel. Schraube zur Regelung | » Sich an einen Verragshandler wenden,
der Luft-Benzinmischung falsch singestelt.
+ Schaliddmpler ist verstopft. * Aushauen und reinigen.
ZUNDSTORUNG + Fehlerhafte Zindkerze, * Wil siner emglohlenen Zindkerze austauschen.
+ Schlechte Isoierung des Ziindkabels. * Sich an einen Vertragshandler wenden.
+ Frarndkdeper im Nullelter, » Mil einem trockenen Piasel reinigen,
FEHLERHAFTE SCHNUR + Gerissens Schnur, Gebrochene Riemenschel- |+ Sich an einen Vertragshirdler wenden.

UNREGELMARIGER LAUF

+Entflftungsioch des Kraftstoffianks ist vers-

« Feinigen,

OES MOTORS topft.
* Schraube zur Regelung der Luft-Banzinmis | + Sich an einen Vertragshindler wenden.
thung falsch eingestellt.
+ Angarmmlung von Gras am Gaszug. + Reinigen.
* Schlechte Zindung. +Die Zandkerze Oberprifen oder sich an sinen
Vertragshandter wenden.
* Messer sind galost, + Uberprifen oder austauschen,
UNREGELMARBIGER LAUF * Gleichgewichisstirung des Schneideblattes *Das Schneldeblalt ins Glelchgewicht bringen
STARKE VIBRATIONEN oder austauschen,
SCHLECHTER SCHNITT *Verkehrt elngebautes Schaeicetiatt, » Richtig sinhaven (Rippen gogen Gehiuse)

* Stumples Schneideblatt,
* Schngideblait dreht nicht waagerecht,

* Falsche Schnitthdhe.
+ Falsche Regelung der Geschwindigkeit.

+ Schlatten oder austauschen {Nur Originaltaile),

. Ger?de machen oder austauschen {Nut Original-
taiie).

+ Schnitthbhe verdndem,

« Gasbeldtigung aul Position "MAX" Uberprifen,
Sonst sich an ginen Verragshindler wenden.

MOTOR SPUKT BEIM STARTEN
tzteil-Partner

« Geldstes Schneldeplatt

» Zundkahel abziehen und Schneldeblalt festziehe-
nen,






