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Die Gebrauchsanleitung

1 DieGebrauchsanleitung

1.1 Allgemeines

Diese Gebrauchsanleitung soll erleichtern, die Maschi-
ne kennenzulernen und i hre bestimmungsgemalien Ein-
satzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Gebrauchsanleitung enthdt wichtige Hinweise, die
Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu be-
treiben. |hre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und
die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer der Maschi-
ne zu erhohen.

Die Gebrauchsanleitung i st um Anweisungen aufgrund
bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhi-
tung und zum Umweltschutz zu ergénzen.

Die Gebrauchsanl eitung muf3 stdndig am Einsatzort der
Maschine verfugbar sein.

Die Gebrauchsanleitung ist von jeder Person zu lesen
und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an der Maschi-
nez.B.

-Bedienung, einschliefdlich Risten, Stérungsbehebung
im Arbeitsablauf, Beseitigung von Produktionsabfél-
len, Pflege, Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstof-
fen

-Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandset-
zung) und/oder

-Transport beauftragt ist.

Neben der Gebrauchsanleitung und den im

Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden ver-
bindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung sind auch

die anerkannten fachtechnischen Regeln fir

sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.



Die Gebrauchsanleitung

1.2 Warnhinweiseund Symbole

p > B DE

Gebrauchsanweisung lesen

GEFAHR!
bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

WARNUNG!
bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kon-
nen Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.

VORSICHT!
bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kdn-
nen leichte Verletzungen eintreten.

WICHTIG!
bezeichnet Anwendungstips und andere nitzliche Informationen.

Kein Werkzeug verwenden

Auf der Werkbank arbeiten

S
—— Symbol

2{( M8x20—— Typ

Typ
Symbol Beispiele: Erklarung
M = Metrisch
Schraube M8 x 16 8 = Durchmesser inmm
16 = Lange inmm
8.4 = Innendurchmesser in mm
Scheibe 84-58-5 58 = AuBendurchmesser in mm
5 = Materialstidrke in mm
M = Metrisch
Mutter M8 {5) 8 = Innendurchmesser in mm
(S) = Sicherungsmutter
Ring-Maulschllssel
Sechskantschraubendreher 8 8 = GroBe in mm
Schraubendreher
. PZ2 PZ 2 = Pozidrive Groke 2
Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 PH 2 = Philips Grofe 2




Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicher heitshinweise

2.1 BestimmungsgemalfieVerwendung

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei ihrer Verwendung Gefahren fir
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Be-
eintrachtigungen der Produkt und anderer Sachwerte
entstehen.

Das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowi e bestimmungsgemal3, sicherheits- und gefahren-
bewuf3t unter Beachtung der Montageanl eitung mon-
tieren! Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit be-
eintréchtigen kénnen, umgehend beseitigen (lassen)!
Das Produkt ist ausschliefdlich zur Montage an dievom
Hersteller freigegebenen Maschinen und ist fir das
vom Hersteller zugel assene Zubehor bestimmt.

2.2 Organisatorische M al3nahmen

Die Gebrauchsanleitung standig am Einsatzort der
Maschine griffbereit aufbewahren!

Erganzend zur Gebrauchsanleitung allgemeingiltige
gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur
Unfallverhiitung und zum Umweltschutz beachten und
anweisen!

Derartige Pflichten kénnen auch z. B. den Umgang mit
Gefahrstoffen oder das Zurverfligungstellen/Tragen
personlicher Schutzausriistungen oder stral3en-
verkehrsrechtliche Regelungen betreffen.
Gebrauchsanleitung um Anweisungen einschlief3lich
Aufsichts- und Meldepflichten zur Berlicksichtigung
betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeits-
organisation, Arbeitsabl aufen, eingesetztem Personal,
erganzen.

Das mit Tétigkeiten an der Maschine beauftragte Per-
sonal muRR vor Arbeitsbeginn die Gebrauchsanl eitung,
und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise,
gelesen haben. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es
Zu spét. Dies gilt in besonderem Male fir nur gele-
gentlich, z. B. beim Risten, Warten, an der Maschine
tétig werdendes Personal.

Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahren-
bewultesArbeiten des Personals unter Beachtung der
Gebrauchsanleitung kontrollieren!

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose
Kleidung oder Schmuck einschliefdlich Ringe tragen.
Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Hangenblei-
ben oder Einziehen.

Die Maschineist ausschliedlich fir das Kehrenin der
Anlagenpflege und im Winterdienst bestimmt. Einean-
dere oder dariber hinausgehende Benutzung gilt als
nicht bestimmungsgemal3. Die Maschinedarf z.B. nicht
zum K ehren von Futtermittel n genutzt werden. Eskénn-
ten sich Borsten 16sen, dievom Tier verzehrt werden
und zu Verletzungen fuhren. Fir hierausresultierende
Schéden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. DasRisi-
ko trégt allein der Anwender. Zur bestimmungsgeméa-
f3en Verwendung gehdrt auch das Beachten der Ge-
brauchsanleitung und die Einhaltung der I nspektions-
und Wartungsbedingungen.

DieKehrmaschine darf nur mit vom Hersteller zugelas-
senen Birsten betrieben werden.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
persdnliche Schutzausriistungen benutzen!
AlleSicherheits- und Gefahrenhinwel se an der Maschi-
ne beachten!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweisean/auf der Ma
schinevollzahlig in lesbarem Zustand halten!

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine
oder ihres Betriebsverhaltens Maschine sofort still-
setzen und Storung der zustandigen Stelle/Person mel-
den!

Keine Veranderungen, An- und Umbauten an der Ma-
schine, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnten,
ohne Genehmigung des Lieferersvornehmen! Diesgilt
auch fir den Einbau und die Einstellung von Sicher-
heitseinrichtungen und -ventilen sowiefir das Schwei-
f3en an tragenden Teilen.

Ersatzteile missen den vom Hersteller festgel egtentech-
nischen Anforderungen entsprechen. Diesist bei
Originalersatzteilenimmer gewahrleistet.
Vorgeschriebene oder in der Gebrauchsanleitung an-
gegebene Fristen fir wiederkehrende Prifungen/in-
spektionen einhalten!

Zur Durchfiihrung von Instandhaltungsmal3nahmen
ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung
unbedingt notwendig.

Standort und Bedienung von Feuerldschern bekannt-
machen!

Die Brandmelde- und Brandbekampfungs-
maoglichkeiten beachten!



2.3 Personenauswahl und -qualifikation, gr undsétzliche Pflichten

Arbeiten an/mit dem Produkt durfen nur von zuver-
|assigem Personal durchgefihrt werden. Gesetzlich zu-
|assiges Mindestalter beachten!

Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einset-
zen, Zustandigkeiten des Personals fur das Bedienen,
Risten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!
Sicherstellen, dal3 nur dazu beauftragtes Personal an
dem Produkt tétig wird!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder
im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches
Personal nur unter sténdiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an dem Produkt tétig werden lassen!

Grundlegende Sicherheitshinweise

Arbeiten an elektrischen Ausristungen des Produk-
tesdirfen nur von einer Elektrofachkraft oder von un-
terwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht ei-
ner Elektrofachkraft gemal3 den elektrotechnischen
Regeln vorgenommen werden.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und L enkanlagen darf
nur hierfr ausgebildetes Fachpersonal durchfiihren!
An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit
speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Hy-
draulik arbeiten!



Auslieferungszustand und Lieferumfang

3 Audlieferungszustand und Lieferumfang

3

ackung (Anbau-

@ Kontrolle der Originalverp
kehrmaschinetk521)

@ Lieferumfang Anbaukehrmaschine @ Lieferumfang Anbaurahmen

Lieferumfang

Uberpriifen Siedie gelieferten Anbausitze auf Ubereinstimmung.
Der Lieferumfang ist anhand der Ersatzteilliste zu kontrollieren.
Die Transportverpackung ist dem Recycling zuzuf Uhren.



P

[Gelblirged

A C g DT L e R T e T TRt
ot S L e
Brmum e EpaprEen w FE Emrwn e S s
B ]

- B T BT TR W T S
Il L Lo o

Abbildung des Gerétes mit Gefahrenzone

4 Abbildung desGer dtesmit Gefahrenzone, Bauteilbeschreibung, L agevon Sicher heitsplaketten und Kennzeichnung
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1 Gefahrenzone

2. Schwenkhebel fir Seitenverstellung
der Kehrbirsten

3. Ballengriff fur Burstenhthenverstellung

4. Aufnahmefir Kehrgutbehalter

5. Kehrbirsten

12. Maschinenbezeichnung
13. Adresse des Herstellers

6. Stitzrad

7. NamedesHerstellers

8. CE-Kennzeichen

9. Seriennummer u. Baujahr
10. Motorleistung

11. Motorhersteller



Montage

5.Montageder Kehrmaschine

JAN

=y

GEFAHR!
Motor abstellen. Ziindschlissel abziehen und Feststellboremse aktivieren. Sicherheitshinweise beach-

ten.

WICHTIG!
Sicherheitstechnische Hinweise und Gebrauchsanleitung des Rasentraktor-Herstellers beachten.

Bevor Sie beginnen, verschaffen Sie sich einen Uberblick (iber den Montageablauf und tiber die erfor-
derlichen Teile und Werkzeuge.

Der Rasentraktor muR3 sich in technisch einwandfreien
sauberen Zustand befinden.
Das Grasmahwerk muRR vorher entfernt werden.

@ WICHTIG!
Hierzu die Gebrauchsanleitung des Rasen-
traktor-Herstellers beachten.

Keilriemenabdeckung auf das Stell segment aufsetzen.

Ballengriff einschrauben.

Flachrundschraube festdrehen.




Montage

Montage des Schwenkhebels.

Blattfeder zurlickbiegen und Schwenkhebel so dahin-
ter schieben, dal? die Bohrungen deckungsgleich Uber-
einander liegen.

"

S

2 x M8 x 40

VVon oben die beiden Schrauben durchstecken.

VVon unten Muttern mit Scheiben aufschrauben.




Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

6.1 Grundlegende Sicherheitshinweisefir den Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitswel se unterl assen!
Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der Ar-
beitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsumge-
bung gehdren z. B. die Hindernisse im Arbeits- und
Verkehrsbereich, die Tragféhigkeit des Bodens und
notwendige Absicherungen der Einsatzstelle zum 6f-
fentlichen Verkehrsbereich.

Mal3nahmen treffen, damit die Maschine nur in siche-
rem und funktionsfahigem Zustand betrieben wird!
Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzein-
richtungen und sicherheitsbedingte Einrichtungen z.
B. lésbare Schutzeinrichtungen, Schalldammungen,
Absaugeinrichtungen, vorhanden und funktionsfahig
sind!

Vor jedem Einsatz Maschine auf auf3erlich erkennbare
Schéden und Méangel prifen! Eingetretene Verénde-
rungen (einschlief3lich der des Betriebsverhaltens) so-
fort der zustandigen Stelle/Person melden! Maschine
ggfs. sofort stillsetzen und sichern!

Bei Funktionsstérungen Maschine sofort stillsetzen
und sichern! Stérungen umgehend beseitigen lassen!
Maschinen nur vom Fahrerplatz aus starten!

Ein- und Ausschaltvorgénge, K ontrollanzeigen gemaf3
Gebrauchsanleitung beachten!

Vor Einschalten/Ingangsetzen der Maschinesicherstel-
len, dal3 niemand durch die anlaufende Maschine ge-
fahrdet werden kann!

Vor Fahrtantritt/Arbeitsbeginn prifen, ob Bremsen,
Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
funktionsfahig sind!

10

Vor dem Verfahren der Maschine stetsdie unfallsichere
Unterbringung des Zubehors kontrollieren!

Bel Befahren 6ffentlicher Stral3en, Wege, Platzediegel-
tenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten und
ggfs. Maschine vorher in den verkehrsrechtlich zul&s-
sigen Zustand bringen!

Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsétzlich fir
ausreichende Beleuchtung sorgen!

Stets ausreichenden Abstand zu Baugrubenrandern
und Bdschungen halten!

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit
der Maschine beeintréchtigt!

Hénge nicht in Querrichtung befahren; Arbeitsaus-
ristung und Ladegut stets in Bodennahe fuhren, be-
sonders bel Bergabfahrt!

Im Gefélle Fahrgeschwindigkeit stets den Gegebenhei-
ten anpassen! Nieim, sondern immer vor dem Gefélle
in die niedrigere Fahrstufe schalten!

Beim Verlassen der Maschine grundsétzlich die Ma-
schine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbe-
fugtes Benutzen sichern!



Inbetriebnahme

6.2 An-und Abbau der Kehrmaschine

A GEFAHR!
Motor ausschalten. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

DasAbbauen der K ehrmaschine geschieht in umgekehrter Reithenfolge wie der Anbau.

Anbaukehrmaschine vor den Rasentraktor positionie-
ren.

Originalteilevom Rasentr aktor
Halter an Rasentraktor montieren.

Halter mit Scheibe auf dielinke VVorderradachse aufschie-
ben.

Mit Splint sichern.




Inbetriebnahme

Montage der Tréger.

Tréager, links vor das Antriebsgehduse positionieren.

Tréager, links mit Schrauben, Scheiben und Muttern lose
montieren.

Tréger, linksvor Halter positionieren.

Trager, linksmit Schraube, Scheibe und Mutter lose mon-
tieren.




Inbetriebnahme

Korrekt montierter Trager, links.

3 x M10 x 35

w
x
<
s
o

Trager, rechtsmontieren. Hierbel wiebei Trager, links
verfahren.

Hebel positionieren.

2 x M8 x 30

4 X @8,4x3,7

Hebel mit Schrauben, Scheiben und Muttern montieren.

Anbringen desKeilriemens.
Keilriemen auf Keilriemenschei be des Rasentraktors auf -

legen.

13



Inbetriebnahme

Keilriemen auf Keilriemenscheibe der Anbau-
kehrmaschine auflegen.

@ WICHTIG!
Nach Auflegen des Keilriemens alle Schrau-
ben festziehen.

Zugfeder spannen.

Zugfeder in Langloch einhéngen.

Montage der Schutze der Anbaukehrmaschine.

Oberen Schutz positionieren.




Inbetriebnahme

",

T Schutz mit Schrauben und Scheiben montieren.
)
2 X M8 x 20
2 X @8,4x3,7
Korrekt montierter oberer Schutz.
Unteren Schutz positionieren.
.\.*— . - -
- ) Schutz mit Schrauben und Scheiben montieren.
2 X M8 x 20
2 X @8,4x3,7

Korrekt montierter Schutz.




Inbetriebnahme

6.3 Blrstendruck

)

@ Betriebsbereite Anbaukehrmaschine. @ Der Burstendruck 183 sich feinstufig einstellen.
Das Stiitzrad ist deshalb in der Hohe verstellbar.
Oberhalb des Stiitzrades befindet sich der Einstell-
knopf.

(@ Senken Siedie Birste so weit ab, dal3 sie gerade @ Drehenim Uhrzeigersinn (+) : Blrste anheben
eben den Boden bertihrt. Dann noch 3 Umdrehun- Entgegen dem Uhrzeigersinn (-) : Biirste absenken
gen entgegen dem Uhrzeigersinnin Pfeilrichtung (-)

drehen.

WICHTIG! Bei stark abgenutzter Birste oder bei Kopfsteinpflaster senken Sie die Blrste um eine
Umdrehung weiter ab.

Beachten Sie bitte: Zu hoher Birstendruck verschlechtert die Reinigungswirkung, weil die Borsten zu
stark gekrimmt werden.

Nach jedem Gebrauch die Birsten entlasten. Birste anheben.

16




Inbetriebnahme

6.4 Einstellen der Wurfrichtung

A WARNUNG! Achten Sie darauf, daf3 sich in der Gefahrenzone keine Personen und Gegen-
stande befinden. Es kénnte zu Verletzungen und Sachbeschadigungen kommen.

@® DieWaurfrichtung kann 5-fach verstellt werden. @ Heben Sie den Schwenkhebel aus der vorderen
Hier: Wurfrichtung nach vorne. Durch diese Stellung Verzahnung, so dal3 der Hebel ausrastet.

hauft sich dasKehrgut vor der Blirste an. Bevorzugen

Sie seitliche Birsteneinstellungen.

(@ Drehen SiedieBirstein die gewiinschte Richtung @ Das Kehrgut wird nun seitlich abgelegt bzw. bei-

und lassen Sie den Hebel wieder sicher einrasten. seite gekehrt. Diese Einstellung ist besonders fir

Hier: Wurfrichtung rechts. Schnee vorteilhaft, um Gehwege freizumachen.
Hier: Wurfrichtung links.

/

® Mit Kehrgutbehalter ist eine seitliche Einstellung
empfehlenswert. Dadurch kann selbst mit Kehrgut-
behalter wandschliissig (z. B. an der Hauswand, am
Bordstein) gekehrt werden.

17



Inbetriebnahme

6.5 Kehrgutbehalter

@ Kehrgutbehalter @ Kehrgutbehélter Uber die Aufnahmestangen hal-
ten.

@ Betriebsbereiter Kehrgutbehélter.

® Entleeren des Kehrgutbehdlters.

18



Inbetriebnahme

6.6 Inbetriecbnahme

(@ Wenn sich der Hubhebel in oberer Position befin- @ Zum Absenken der Kehrmaschine die Sperre des
det, ist die K enrmaschine angehoben, die Biirste dreht Hubhebels driicken und Hubhebelnach unten bewe-
sich nicht. gen.

&> | wicHTic!

Die Kehrburstendrehzahl ist von der Motor-
drehzahl abhangig.

Wir empfehlen eine mdglichst geringe Kehr-
birstendrehzahl, um die Staubentwicklung
und den Gerauschpegel zu minimieren.
Die Fahrgeschwindigkeit passen Sie tber
den gewahlten Gang an.

wenig Kehrgut geringe Motordrehzahl und
hohe Fahrgeschwindigkeit
durchschnittliche Kehrgutmenge oder erhohte Motordrehzahl und
Laub kehren reduzierte Fahrgeschwindigkeit
viel Kehrgut oder Schnee kehren volle Motordrehzahl und
geringe Fahtgeschwindigkeit

19



Wartung und Pflege

7 Wartung und Pflege
7.1 Grundlegende Sicher heitshinweise

In der Gebrauchsanleitung vorgeschriebene Einstell-,
Wartungs- und Inspektionstétigkeiten und -termine
einschliefdlich Angaben zum Austausch von Teilen/
Teilausriistungen einhalten! Diese Tétigkeiten darf nur
Fachpersonal durchftihren. Siehe Wartungsplan.
Bedienungspersonal vor Beginn der Durchfihrung von
Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren! Auf-
sichtsfuhrenden benennen!

Bei alen Arbeiten, die den Betrieb, die Produktionsan-
passung, die Umristung oder die Einstellung der Ma-
schine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen
sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen,
Ein- und Ausschaltvorgange gemél der Gebrauchs-
anleitung und Hinweise fur Instandhaltungsarbeiten
beachten! Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich,
weitrdumig absichern!

Ist die Maschine bel Wartungs- und Reparaturarbei-
ten komplett ausgeschaltet, muld sie gegen unerwarte-
tes Wiedereinschalten gesichert werden:

-Schliissel abziehen

-an Starteinrichtung Warnschild anbringen.
Wartungs- und | nstandsetzungsarbeiten nur durchf iih-
ren, wenn die Maschine auf ebenem und tragfahigem
Untergrund abgestellt, gegen Wegrollen und Einknik-
ken gesichert ist!

Einzelteile und grofRere Baugruppen sind beim Aus-
tausch sorgféltig an Hebezeugen zu befestigen und zu
sichern, so dal? hiervon keine Gefahr ausgehen kann.
Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge
sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft
verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten aufhal-
ten oder arbeiten!

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!
Alle Griffeund Tritte von Verschmutzung, Schnee und
Eisfreihaten!

Maschine, und hier insbesondere Anschllisse und Ver-
schraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur von
Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen! Keine ag-
gressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie Putz-
tucher benutzen!

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder
Hochdruckreiniger oder anderen Reinigungsmittelnalle
Offnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits-
und/oder Funktionsgriinden kein Wasser/Dampf/Rei-
nigungsmittel eindringen darf. Besonders geféhrdet
sind Elektromotoren und andere spannungsfihrende
Bauteile.

Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen/Verklebun-
gen vollstandig zu entfernen!

Nach der Reinigung, alle Kraftstoff- und Ol-L eitungen
auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen,
Scheuerstellen und Beschédigungen untersuchen!
Festgestellte Mangel sofort beheben!

Bel Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gel6ste
Schraubenverbindungen stets festziehen!

I st die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim
Rusten, Warten und Reparieren erforderlich, hat un-
mittelbar nach Abschluf® der Wartungs- und Repara-
turarbeiten die Remontage und Uberpriifung der Si-
cherheitseinrichtungen zu erfol gen.

Fur sichere und umweltschonende Entsorgung von Be-
triebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen!
Die elektrische Ausriistung einer Maschine ist regel-
malig zuinspizieren/prifen. Méngel, wielose Verbin-
dungen bzw. angeschmorte Kabel, miissen sofort be-
seitigt werden.

Bel Arbeiten an Hochspannungsbaugruppen nach dem
Freischalten der Spannung das Versorgungskabel an
Masse anschlief3en und die Bauteile z. B. Kondensato-
ren mit einem Erdungsstab kurzschlief3en!
Verbrennungsmotoren niemalsin geschlossenen oder
beengten Raumlichkeiten laufen lassen. Die Abgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxidgas.

Diefir den jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschrif-
ten befolgen!

Schweil3-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine
nur durchftihren, wenn dies ausdriicklich genehmigt
ist. Z. B. kann Brand- und Expl osionsgefahr bestehen!
Vor dem Schwei 3en, Brennen und Schleifen Maschine
und deren Umgebung von Staub und brennbaren Stof-
fen reinigen und fUr ausreichende L Giftung sorgen (Ex-
plosionsgefahr)!

Alle Leitungen, Schlduche und Verschraubungen re-
gelmédig auf Undichtigkeiten und &uf3erlich erkennba-
re Beschadigungen Uberprifen! Beschadigungen um-
gehend beseitigen! Herausspritzendes Ol kann zu Ver-
letzungen und Branden fuhren.
Schallschutzeinrichtungen an der Maschine miissen
wahrend des Betriebes in Schutzstellung sein.
Vorgeschriebenen personlichen Gehoérschutz tragen!
Beim Umgang mit Olen, Fetten und anderen chemischen
Substanzen, diefur das Produkt geltenden Sicherheits-
vorschriften beachten!

Vorsicht beim Umgang mit heif3en Betriebs- und Hilfs-
stoffen (Verbrennungs- bzw. Verbrihungsgefahr)!

WICHTIG! Achten Sie auf
« Kraftstoff- und Olaustritt, ggf. beseitigen

» festen Sitz von Schrauben und Muttern, ggf. festziehen
* Leichtgangigkeit aller beweglichen Teile, ggf. schmieren
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7.2 Austausch der Kehrbursten

JAN
&

Wartung und Pflege

Starten gesichert sein.

WARNUNG! Motor ausschalten und abktihlen lassen. Die Maschine muf gegen unbeabsichtigtes

WICHTIG! Die Kehrbirsten missen nach mind. 20 Betriebsstunden kontrolliert werden. Falls Sie mit
dem Kehrergebnis nicht mehr zufrieden sind oder der Birstendurchmesser nur noch 220 mm betragt,
missen die Biirsten ausgetauscht werden. Eine einwandfreie Funktion der Kehrmaschine ist nur ge-
wahrleistet, wenn Originalkehrbirsten mit schwarz/wei3en Borsten verwendet werden.

Mutter [6sen

@ Mutter an der linken Kehrbirste mit einem 19er-
Ring-Maulschlussel 16sen (M utter der anderen Kehr-
birste mit einem weiteren 19er-Ring-Maul schl tissel
festhalten).

@ Nundie Mutter herunterdrehen und die Birste ab-
ziehen.

rechte Birste
linke Burste

Sicherungsmutter r’_._'___‘___...---r"‘"‘
\ ol N

. i .\1- ~—Kappe Achse
Scheibe

@R DieAchse mit der zweiten Kehrbiirste herauszie-
hen.

@ Telle nach der Demontage. Alte Birsten durch
neue ersetzen.

GOWICHTIG! DieschwarzeBirstenrethemuf3in Dreh-
richtung der Blirste den Boden vor der weil3en
Birstenreihe berhren.
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Zapfen

b
f Aussparung \
o

. il
® Montagehinweis. Die Aussparung an der Kehr-
birste wird an den Zapfen am Getriebe gesetzt.



Wartung und Pflege

@ Bei der Montage der neuen Kehrbiirsten wird zu- Schieben Sie die linke Kehrbirste auf die Achse.
erst dierechte Kehrburste mit der Achse aufgesteckt. Beachten Sie hierbei den vorherigen Montagehinweis.
Beachten Sie hierbei den vorherigen Monta-

gehinweis.

@ Nachdem die beiden Birsten aufgesteckt sind, die Nun die K ehrbiirsten mit der Sicherungsmutter fest-
Unterlegscheibe und die Kappe auf die Achse schie- ziehen. (Mutter am anderen Ende der Achsefesthalten)
ben.

7.3 Geratreinigen

Um den guten Zustand der Kehrmaschine zu erhalten, sollten Sie sie regelmafdig reinigen.

Entfernen Sielosen Schmutz oder Staub mit einer welichen Birste. Waschen Sie die Kunststofffléchen mit Wasser
und Seife. Verwenden Sie handel stibliche Reinigungsmittel fir Kraftfahrzeuge. Alle Reinigungsmittel reste miissen
gut mit klarem Wasser abgespiilt werden. Um Kunststoffteilen einen seidigen Glanz zu geben, verwenden Sie bitte
ein Kunststoffpfegemittel. Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinwei se des Pflegemittels. Als Korrosionsschutz
von stark belasteten Teilen (z.B. die Aufnahmestangen des K ehrgutbehalters) kénnen Sie Glycerin verwenden.

(Pg_; WICHTIG! Unter keinen Umstanden durfen chemische oder agressive Reinigungsmittel benutzt werden.
Die Kunststoffoberflachen und die Lackierung werden dadurch dauerhaft geschadigt.

Verwenden Sie nur biologisch leicht abbaubare Reinigungs- und Pflegemittel. Sie schonen damit un-
sere Umwelt und férdern die Reinhaltung des Grundwassers!

Die Reinigung der Maschine mit Hochdruckreinigern, Dampfstrahlreinigern u. &hnlichen Geraten kann
Bauteile wie Kugellager, Dichtungen, Motorteile, Kunststoffteile usw. nachhaltig schadigen! Aul3erdem
kénnte Wasser in den Motor eindringen. Meiden Sie daher geringe Abstande zwischen Reinigungs-
gerate-Duse und geféahrdeten Bauteilen. Die Wassertemperatur darf 50° Celsius nicht tiberschreiten.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Betriebsanleitung des Motors!
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Wartung und Pflege

7.4 Reifenfulldruck prufenund korrigieren
A WARNUNG! Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine muf3 gegen unbeabsichtigtes

Starten gesichert sein. Beachten Sie den zulassigen Reifendruck. Bei zu hohem Druck platzt der
Reifen.

WICHTIG! Bei zu niedrigem Reifendruck kénnte sich der Schlauch auf der Felge drehen und bescha-
digt werden.

Stitzrad: 2 bar. Bel Kopfsteinpflaster kann der Luft-
druck auf 1,5 bar gesenkt werden.

Schrauben Sie die Ventilkappe ab und setzen Sie das Druckluftgerét zur Kontrolle oder Befiullung auf.
Schrauben Sie anschlieRend die Ventilkappe wieder auf das Ventil.
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Wartung und Pflege

7.5 Einlagerung

Falls die Kehrmaschine langere Zeit nicht benétigt wird, sollte Sie ordnungsgemal eingelagert werden. Hierzu
wenden Sie sich an den Fachhandler in Ihrer Nahe. Er wird Ihnen mitteilen, welche Mal3nahmen vorzunehmen sind.

7.6 Wartungsplan
vor jeweils ind ind h
jeder nach Betriebsstunden :]zi\r::h ?a?lr?rll jr:aadcer
Nut- 3 Mon. Reinigung
zung 5 10 | 25 50 | 100
Schrauben und Muttern kontrollieren K

Burstenwalzen-Verschleil3 kontrollieren
bei Bedarf friher K

Luftfilter des Motors kontrollieren und bei
Bedarf reinigen

F = Wartung durch die Fachwerkstatt
K = Kontrolle von der Bedienperson
W = Wartung von der Bedienperson
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8 Sorungssucheund ihre Beseitigung

Stoérungssuche und ihre Beseitigung

WICHTIG!

=y

Tritt eine Storung auf, die nicht in der Tabelle aufgefihrt ist, den Fachhandler aufsuchen. Nach-
dem alle hier beschriebenen Abhilfen erfolglos angewendet wurden, den Fachhandler aufsuchen.

WICHTIG!

=y

Verwenden Sie ausschlieRlich Originalersatzteile vom Hersteller, die Sie bei lhrem Fachhandler
erhalten kdnnen. Dadurch wird die sichere Funktion des Gerates gewéahrleistet.

Stérung

magliche Ursache

Storungsbeseitigung

Dauerhaftes Quietschen, wenn die
Kehrbrste eingeschaltet wird

-falsch montierter Riemen

Keilriemen durch Fachwerkstatt einstel-
len lassen

Kehrbirsten drehen sich nicht bzw.
bleiben bei Belastung stehen

-falsch montierter Riemen
-Keilriemen defekt

Keilriemen durch Fachwerkstatt erneu-
ern lassen

Kehrmaschine hinterla3t mittig einen
ungekehrten Streifen

-Wurfrichtung nach vorne bei abgenutz-
ter Kehrbdirste
-Kehrburste abgenutzt

Biirste nach rechts oder links schwen-
ken, Wurfrichtung zur Seite
Kehrbirste austauschen

Schlechtes Kehrergebnis

-Kehrburste falsch montiert
-zu hoher Biirstendruck
-keine Originalbirsten

Kehrbirste korrekt montieren, auf die
Laufrichtung achten, Stiitzrad verstellen,
Burstendruck reduzieren, Originalkehr-
borsten mit schwarz/gelben Borsten ver-
wenden

Mit Kehrgutbehélter schlechtes
Kehrergebnis

-Kehrgutbehalter nicht korrekt ange-
bracht, Dichtlippe oberhalb der
Birstenabdeckung

Kehrgutbehalter korrekt anbringen

Schnee wird von der Blirste nach hin-
ten befordert

-zu hohe Schneehdhe

-fester, backender Schnee
-Wurfrichtung nach vorne, Schnee hauft
sich vor der Biirste an

nur bis max 14 cm Schneehothe einsetz-
bar

Birste ganz nach rechts oder links
schwenken

Burste nach rechts oder links schwen-
ken, Wurfrichtung zur Seite
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Ersatzteilliste

9 Ersatzteilliste

Wichtig
Die Spalte,, Bemerkung* hilft Ihnen, Teilezuidentifizieren.

Verwenden Sieausschlief3dlich Originalersatzteile vom Hersteller. Dadurch wird die sichere Funktion des
Gerédtesgewdhrleistet.

Positionsnummernin Klammern sind Verschleif3teile.
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Ersatzteilliste

Vor Inbetrisbnabme Bedienungsanleitung und Slcherheitshinweise
la durchlesen und beachten

\_ Before running the equipment read the owners manual and follow
the Safety Insfructions
Avant mise en marche lisez et regardez attentivement les
Instructions d'Entretian
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EG-Herstellererklarung

entsprechend der EG-Richtlinie 98/37/EG

Wi,

Julius Tielbiirger GmbH & Co. K(, Maschinenfabrik, Postdamm 12,
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

erkliren in alleiniger Verantwortung, daf3 die Produkte
AN-513-001TS Anbaurahmen und

AD-201-001TS Anbaunkehrmaschine tk521
ab Serien-Nr.: 1210701

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlédgigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG sowie den Anforderungen der an-
deren einschidgigen EG-Richtlinien EMV-89/336 EWG entspricht.

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und technische Spezifikationen her-
angezogen: DIN EN ISO 9001.

Achtung:

Wir weisen darauf hin, daf die Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt wurde,
daB die Maschine, in die dieses Produkt eingebaut wird, den Bestimmungen der ithr zugrun-
deliegenden Richtlinien entspricht.

Stemwede, 08.06.2001

plius ielbiirg¢r
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