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Sicherheitstechnische Hinweise

In dieser Bedienungsanleitung haben wir alle Stellen, die thre
Sicherheit betrofen, mit diesem Zeichen Aversehen.

Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benut-
zer welter.

A BestimmungsgemdéBe Verwendung

Das Gerat ist ausschlleBlich for den Oblichen Finsatz in der
land- und Forstwirtschaft, Grinflachen- und Anlagenpflege so-
wia im Winterdienst gebaut,

Jeder dariber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgemdB. FOr hieraus resultierende Schéden hatftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfdr tragt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung gehért auch die Einhal-
tung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs-
und lnstandhaltungsbedingungen.

Das Gerat dart nur von Personen genuizt, gewartet und in-
standgesetzt werden, die hiermit vertraut und ber die Gefah-
ren unterrichtet sind.

Die einschlagigen Unfdliverhitungsvorschriften sowie die son-
stigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und ar-
beitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmachtige Vernderungen an der Maschine fohren zum
Haftausschlub des Herstellers far daraus resultierende Sché-
den.

A Allgemeine Sicherheits- und Unfallver-
hitungsvorschriften

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanlei-
tung die allgemein goltigen Sicherheits- und Unfaliverhiitungs-
vorschriften| ‘

Jugendliche unter 16 Jahren dirfen das Gerat nicht bedienen!

Bei Benutzung &fentlicher Verkehrswege, die jeweiligen Be-
stimmungen beachten!

Vor Arbesitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betétigungs-
elementen sowie mit deren Funktion vertraut machen. Sich ver-
gewissern, dab alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemaB an-
gebaut sind. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu
spétl

Der Benuizer ist gegentber Dritten im Arbeitsbereich veran-
wortlich!

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Maschine ist verboten!

Vor dem Anfahren Nahbereich kontrollieren {Kinder !}. Auf aus-
reichende Sicht achten!

Motor nicht in geschlossenen Raumen laufen lassen!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. locker getra-
gene Kleidung vermeiden, festes Schuhwerk tragen!

Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht geboten, erhdhte Brand-
gefahr.

Niemals in der Nahe offener Flammen, heiBer Motorteile und
von Funkenflug Kraftstoff nachfdllen.

Beim Auftanken nicht rauchen!

Vor dem Auftanken Motor abstellen und Zindschlissel {falls
vorhanden) abziehen.

Kraftstoff nicht in geschlossenen Raume
verschiitten (geeignete Einfollhilfen

umen nachibllen und. niclit
benutzen), ggf. verschotte-
ten Krafistoft sofort aufnehmen!

Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber hattent’

A Fahrbetrieb

Beim Starten des Motors missen alle Antriebe ausgeschaltet
seinl

Bremswirkung vor Antritt einer Fahrt prifenl

Die Fahrgeschwindigkeit muB immer den Umgebungsverhditnis-
sen angepaBt werden.

Bei Berg- oder Talfahrt und Querfahrien zum Hang pl.étzliches
Kurvenfahren vermeiden.

Im Gefélle niemals auskuppeln und schalten!
Anhénger und Gerste vorschriftsmaBig ankuppeln.

Fahrverhalten, lenk- und Bremsfahigkelt sowie Kippverhalten
wenden durch Anbaugerdte, Anhénger und Ballastgewichie be-
einflubt. Daher auf ausreichende lenk- und Bremsighigkeit ach-
ten! o

Zylassige Achslasten, Anhangelasten, Gesamigewichte sowie
Transportabmessungen einhalten!

Wahrend der Fahrt den Bedienungsplatz niemals verlassen!

Bedienungsholme nie wahrend der Fahrt verstellen - Unfallge-

fahr! i
Vor Bergfahrt rechtzeitig zuriickschalten (falls maglich)t -

Bei Funkfionsstdrungen das Gerét sofort anhalten und Stérun-
gen umgehend beseitigen lassen!

A Personenbefdrderung, Beifahrer,
‘Bedienungspersonal

Die Mitnahme von Personen ist nicht zuléissigl

A Verlassen der Maschine

Beim Abstellen der Maschine Benzinhahn schlieBen {falls vor-
handen)!

Gerdt beim Verlassen gegen Wegrollen und unbefugtes Benut-
zen sichern {Unferlegkeil). Motor abstellen und soweit vorhan-
den, den Zondschlissel abziehent!

Das Gerat niemals unbeaufsichtigt lassen, solange der Motor
noch in Betrieb ist!

A Keilriemenantrieb .

Auflegen und Abnehmen der Keilriemen nur bei stehendem und
gegen Anlaufen gesichertem Motor!

Nach Abschalten des Antriebes kann das Gerdt, bedingt durch
seine Schwungmasse, nachlaufen. Wahrend dieser Zeit nicht
zu nahe an das Gerat herantreten. Erst wenn es ganz stilf steht,
darf daran gearbeitet werden!

Schutzvorrichtungen des Keilriemenantriebes massen vor-
schriftsmabig angebracht sein!

Niemals Keilriemenantrieb ohne Schutzeinrichtungen in Betrieb
nehmenl

Anbaugerdte nur bei stchendem und ausgeschaltetem Keilrie-



menantrieb anbauen!

Vor Einschalten des Keilriemenantriebes daraut ochten; dabB
sich niemand im Gelfahrenbereich des Gerdtes befindet!

Riemenantrieb immer abschalten {falls maglich), wenn er nicht
bendtigt wird!

Nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Keilriemen verwen-
denl

A Schraubenverbindungen, Reifen

Bel Arbeiten an den Radern ist darauf zu achten, dab das Ge-
w3t sicher abgestellt Ist und gegen Wagrollen gesichert wurde!

Reparaturarbeiten an den Reifen dirfen nur von Fachkrdfien
und mit dafir geeignetem Montagewerkzeug durchgefthrt
werden!

Bei zu hohem Luftdruck der Reifen besteht Explosionsgefahr!
luftdruck regelmé&big kontrollieren!

Alle Befestigungselemente sowie der Spurverstellelemente sind
nach Vorschrift des Herstellers zu prifen und nachzuziehen!

Dieses Nachziehen und Prifen ist auch nach jeder Spurverstel-
lung und nach jedem Radwechsel vorzunehmen!

A Wartung

Unter hohem Druck austretende Flissigkeiten {z.B. Diesel-Kraft-
stoff) kdnnen die Haut durchdringen und schwere Verletzungen

verursachen!
Daher sofort einen Arzt avfsuchen - Infektionsgefahr!

Ole, Kraftstoffe und Filter getrennt und ordnungsgemad entsor-
gen!

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Masseband von
der Batterie abnehmen!

Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die
Beseitigung von Funktionsstdrungen grundsatzlich nur bei aus-
geschaltetem Antrieb und: stillstehendem Motor vornehmen.
Zondschlossel bzw. Zindkerzenstecker abziehen!

Muttern und Schrauben regelmabig auf festen Sitz prifen und
ggt. nachziehen!

Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Geriit stets Sicherung
durch geeignete Abstitzelemente vornehmen!

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden ge-
eignetes Werkzeug und kraftige Schutzhandschuhe benutzen.
Schraubbewegungen nie in Richtung Schneidkanten ausfthren!

Beim Schleifen von Messern vnbedingt Schutzbrille und Schutz-
handschuhe tragen!

Bei Ausfishrung von elekirischen SchweiBarbeiten an der Zug-
maschine und am angebauten Gerdt, Kabel am Generator und
an der Batterie abklemment

Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden!

A Zusatzgewichte

Gewichte immer vorschriftsmaBig an den dafir vorgesehenen
Befestigungspunkten anbringen!

Bei der Auswah! der front-, Heck- und Radgewichte daraut
achten, dab die zul@ssigen Achslasten sowie das zulassige Ge-
samigewicht einschlieblich angebautem Gerdt nicht iberschrit-
ten wird!

Bei Ballastierung erforderlichen Reifendruck beachten!

A Verschiedenes

Reparaturarbeiten wie Schweiben, Schieifen, Bohren usw. dor-
fen nicht an tragenden und anderen sicherheitstechnischen Tei-
len wie Rahmen, Achsen, Anh&ngerkupplungen, -bdcke usw.
durchgefihrt werden!

A Grundregel

Vor jeder Inbetriebnahme die Maschine aut Betriebssicherhelt
Oberprifen!

A Sicherheits- und Unfallverhﬁfﬁng‘svorschriﬂen
for Kehrmaschinen

Die angebrachten Warn- und Hinwelsschilder geben wichtige
Hinweise fir den gefahrlosen Betrieb; die Beachtung dient ih-
rer Sicherheit! .

Anhanger und Geriite gegen Wegrollen und Umkippen si-
chern!

Unterliegen Schutzeinrichtungen und Arbeitswerkzeuge einem
Verschleib, so sind sie regelm&Big zu kontrollieren und ggf. ous-
zutauschen!

Bei Transportfahrt das Gerdt sichern! -

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und der Transportfahrt aut
dem Arbeitsgerdt ist nicht gestattet!

Gerdte vorschrifismaBig ankuppeln und nur an den vorge-
schriebenen Vorrichtungen befestigen!

Beim An- und Abkuppeln von Anbaugeraten an oder von dem
Grundgerit ist besondere Vorsicht notwendig - Verletzungsge-
fahrl

Bei Beschadigungen das Gerdt sofort abstellen. Zindschlissel
bzw. Zindstecker am Zugfohrzeug abziehen und Schaden be-
heben lassen!

Fahrverhalien, lenk- und Bremsfahigkeit sowie Kippverhalten
werden durch angebaute oder angehéngte Gerdte und Bela-
dung beeinflubt. Daher auf ausreichende lenk- und Bremsighig-
keit achten und die Arbeitsgeschwindigkeit den jeweiligen Ver-
héltnissen anpassen!

Bei Kurvenfahrt evil. die Ausladung undloder die Schwungmas-
se des Gertites bericksichtigen! ’

Gerate nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen
angebracht und in Schutzstellung sind!

Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerdtes authalten!

Vor dem Verlassen der Zugmaschine Gerat auf dem Boden ab-
setzen, Motor abstellen und Zindschidssel abziehen!

Vor Arbeitsbeginn sind Fremdkarper von der zu bearbeitenden
Flache zu entfernen. Bei der Arbett auf Fremdkérper achten!

Beim Arbeiten am Hang - Vorsicht beim Ausheben des Anbau-
gerdtes - Kippgefahr! Méglichst quer zum Hang fahren!

Beim Einrasten des Kehrgutbehalters besteht Verletzungsgefahr!
Nur bei guten Licht- und Sichtverhdltnissen arbeiten!



Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt in einem Faltkarton

1 Kehrmaschine tk 3

1 Satz Kehrbirsten

1 Schwenkhebel for die Kehrbirstenverstellung
1 Achse fir die Kehrbirstenaufnahme

1 Stitzrad

- 2 Rader

1 Beipacktite mit
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

Technische Daten:

Motor: siehe Ersatzieilliste
- Radstand: 58 cm
| Breite: 80 cm
Héhe bis Motor: 66 cm
~ lenkerhohe: ... verstellbar von 86-100 cm
lange: o
- ohne Wassertank und ohne lenker: _._.._..101 cm
- mit Wassertank und ohne lenker: 120 cm
- mit lenker: 160 cm
Kehrbreite: 80 cm
Birstendurchmesser: 30 cm
Geschwindigkéit: 3,8 km/h
ﬁﬁrstengesqhwindigkeit:.....ﬁ .............................. 275 U/min.
Gewicht: -

- mit E.-Sforfe'r u. Wassersprﬁheinrichtg.: ......... 70 kg

- ohne E-Starter u. Wasserspriheinrichtg.: ... 67 kg

Zubehdr (ist gesondert zu, béstellén), ,

- Staubschutzplane

- Kehrgutbehalter

- Schneerdumschild fw
- Spriheinrichtung (nur bei Elektro-Starter)
- Schneeketten

Sonderausstattung:

- Elektro-Starter

Eine nachtragliche Montage des Elekiro-Starters ist
nicht méglich.

Beschreibung (Abb. 1)

Goshebel

Schalthebel fir Kehrantrieb
Schalthebel fir Fahrantrieb
lenker, hdhenverstellbar
Motor A

Schwenkhebel fir Seitenverstellung der Kehr-
birsten '

Keilriemenschutz » _

8. Aufnahme fir Kehrgutbehalter, Staubschutz-
plane, Schneergumschild

9. Kehrbirsten -

10.  Stitzrad, hohenverstellbar

S e o A

N

Zusatzlich bei Elektro-Starter:

A Zindschlissel

B AnschluBbuchse fir Batterieladegerste bzw.
for Pumpe der Wasserspriheinrichtung

C Botteriefach
Zusatzlich bei Wasserspriheinrichtung:

Halterung for Wasserbehalter
Wasserbehdalter o
Schalter for Wasserspriheinrichtung
Sprihkopf kpl.

Schlauchhalter (Klebedriller)

IO MmO



Lenker (Abb. 2)

Den lenker {1) der tk 31 nach hinten klappen bis
der Bugel (2) am Verstellstick (3) einrastet.

‘Hohenverstellung des Lenkers (Abb. 2)

Den Bigel (2) abziehen und den lenker (1) etwas
nach vorn klappen. Das Verstellstick (3) in die ge-
wiinschte Position drehen und den lenker {1} einra-
sten lassen. Dabei ist besondere Vorsicht nétig, da
zwischen Verstellstick und lenker Verletzungsge-

fahr besteht.
o LIS of
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Montage der Antriebsrader

Beide Klappsplinte von der Achse entfernen, Rader
mit dem Venfil nach auBen auf die Achse stecken
und mit den Klappsplinten sichern.

Achtung: .

Quetschgefahr durch Klappsplint méglich!

.
3
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| " Abb. 1
Montageanleitung  Stotzradmontage und Hé&henverstellung

der Kehrmaschine(Abb. 3)

Keilriemenschutz mit Schraubendreher oder Minze
entfernen. Das Stitzrad (1) mit ca. 9-10 Einstell-
scheiben {4) versehen und von unten in das Fh-
rungsrohr {2) einfohren. Kehrmaschine in Arbeits-
position stellen. Die restlichen Einstellscheiben auf
das Stotzrad legen und mit Klappsplint (3) gegen
Herausrutschen sichern.

Achtung: Quetschgefahr durch Klappsplint méglich!
Beachte: Die gesamte Anzahl der Scheiben darf

nicht verandert werden.

Haube montieren.

Die Kehrbirsten sollten nur so viel Bodendruckha-
ben, daB das Kehrergebnis gut ist. Zu hoher Kehr-
bursten-Bodendruck bewirkt h&heren Burstenver-
schleiB. Die Hoheneinstellung erfolgt durch Entneh-
men bzw. Hinzufigen der vorhandenen Scheiben
(4) unterhalb des Fihrungsrohres (2). Bei der Mon-
tage der Radachse ist besondere Vorsicht notig,
weil zwischen Radachse und Aufnahme Verlet-
zungsgefahr besteht!




Montage des Schwenkhebels {Abb. 4) -

Blatifeder {2) nach vorne driicken und den
Schwenkhebel (1) in die dafir vorgesehenen Boh-
rungen montieren (siehe Abbildung).

Zur Montage-Erleichterung empfiehli es sich, die
Befestigungsschroube der Blattfeder (4) etwas zu
losen. Die Kehrbesen {3) sind durch Hochdriicken
und Schwenken des Hebels in die gewinschte
Kehrrichtung zu bringen. Es ist darouf zu achten,
doB der Schwenkhebel (1) sicher eingerastet und
die Befestigungsschraube der Blatifeder wieder
testgezogen ist.

Abb. 4

Montage dgr Kehrbirsten {Abb. 5)

Transportsicherung entfernen.

Eine Sicherungsmutter M 12 (1) und Scheibe (2) von
der Achse (3) nehmen.

Die Achse (3] durch eine Kehrbirste und das
Schneckengetriebe (4) fohren. Die Kehrbirste ge-
gen den Mitnehmer (5) driicken bis die Mitnehmer-
stifte ganz in die Bohrungen des Kehrbarstenkerns
eingedrungen sind. Die zweite Kehrbirste aufstek-
ken und Sicherungsmutter M 12 mit der Scheibe auf
die Achse montieren. Beide Sicherungsmuttern M
12 jetzt test anziehen. Es ist darauf zu achten, daB
beide Muttern vollstandig auf der Gewindeachse
greifen. Der Gewindeiberstand sollte an beiden
Enden méglichst gleich sein.

2
5 .
2, | J
4

Abb. 5

Montage des Sprihkopfes (Abb. 6]

Die Gabel (1) des Sprihkopfes etwas zusammen-
driicken und in die Aufnahmen (2) einsetzen.

Nach vorne geschwenkt = Arbeitsposition
Hoch geschwenkt = Kehrgutbehdlter und
Staubschutz anbringen

Montage der Halterung fir den Wasser-
behalter (Abt. 7)

Die beiden Haken (1) etwas zusammendricken und
in die dafir vorgesehenen Bohrungen (2) einrasten.

Den Wasserbehalter (3) einsetzen und mit Wasser
fillen. Die Pumpe in den Wasserbehalter eintau-
chen und an die Batteriebuchse anschlieBen.

Beachte: .

Die Pumpe m&glichst nicht trocken laufen lassen. .
Achtung:

Wahrend des ladevorgangs der Batterie ist der
Schalter fir Sproheinrichtung (4) herauszuziehen!




Der Elektro-Starter

Die Batterie

Vor Inbetriebnahme die Batterie mit verdinnter
Schwefelsdure (Dichte: 1,28 g/cm3) auffilien.

Batterie laden -

- bei Elektro-Starter
ohne Wasserspriheinrichtung:

Bei normalem Betrieb ist ein Nochladen der
Batterie nicht erforderlich.

Nach langerem Nichtgebrauch ist ein Nachla-
den der Batterie empfehlenswert.

- bei Elektro-Starter
mit Wasserspriheinrichtung:

Nach ca. 4-6 Arbeitsstunden (je nach Anzahl
der Startvorgange) mit der Wasserspriheinrich-

- tung ist die Batterie mit dem beiliegenden Lade-
gerGt wieder nachzuladen.

Achtung: Wahrend des ladevorgangs ist der
Zugschalter herauszuziehen.

Zum Starten des Motors ist der ZindschlUssel rechts
herumzudrehen und anschlieBend wieder loszulas-
sen.

Hand-Arm-Schwingungen
an der Kehrmaschine
entsprechend VDI 2057, Blatt 2

1. Beschreibung der Messung

Die Durchfihrung der Messung erfolgt ouf as-
phaltierter Strabe.

Die Schwingungen werden am lenker in 3 Ach-
sen gemessen: x-, y-, z-Achse, siche DIN
45675, Teil 8. Es wird der Effektivwert Gber 60
sek. ermittelt.

Das benutzte Mebgerat entspricht DIN 45675.

Betriebszustand der Kehrmaschine:
Warme, eingefahrene Maschine unter Vollast.

Haéheneinstellung der Birstens ......... Standard
Kraftstofftank: ... ca. 50 % gefulit

Achse der Birsten: Mittelstellung

4. MeBergebnis: 60 s Effektivwert = 3,3 m/s’

Gerauschemissionswerte for
Kehrmaschinen
entsprechend EG-Richtfinie 84/538/EWG

1. Beschreibung der Messung

Die Messung erfolgt im Stillstand der Maschine
mit BUrstenantrieb auf asphaltierter StraBe.

1.1 Schalldruckpegel LPAm = 81,5 dBA

1.2 S;:hclleistungspegel IWA = 94,0 dBA

2. Benutzte MeBgeréate entsprechend DIN 45634
3. Betriebszustand der Kehrmaschine

Warme, eingefahrene Maschine unter Vollast.

Hé&heneinstelung der Birsten:
Kraftstofftank:

Inbetriebnahme (Abb. 8) -

Vor dem Starten des Motors unbedingt die Be-
triebsanleitung des Motors durchlesen und beach-
ten!

Durch Herunterdricken der beiden Kupplungshebel
{1} (siehe Funktionsaufkleber) wird die tk 31 in Be-
trieb genommen. Die Wurfrichtung des Kehrgutes
ist mit dem Schwenkhebel (2) einzustellen.




Die Wasserspriheinrichtung (Abb. 9)

Um eine groBe Staubentwickiung zu vermeiden ist
die Wasserspriheinrichtung durch Herausziehen
des Zugschalters (3) einzuschalten.

Eine Wasserbehalterfollung reicht for ca. 20 Minu-
ten Sprlheinsatz.

Die Wasserpumpe mdglichst nicht frocken laufen
lassen.

Wir empfehlen, nach jedem Kehren mit der Was-
serspriheinrichtung, die Batterie wieder nachzula-
den.

Dazu ist der Stecker des ladegerates in die Buchse
an der Konsole zu stdpseln und der Zugschalter
der Wasserspriheinrichtung herauszuziehen. -

Hinweis: Bei vollem Wasserbehélter kann es vor-
kommen, daB nach dem Ausschalten der Wasser-
pumpe trotzdem noch Wasser nachlauft. Sollte
dies der Fall sein, ist der Sprohkopf {5) nach oben
zv klappen.

Einstellen bzw. Nachstellen der Bowdenzige
(Abb. 9) S

Die Bowdenzige fir Fahrantrieb (1) und Kehrbe-
senantrieb (2) sind werksseitig eingestellt.

Wird eine neue Grundeinstellung erforderlich, geht
man folgendermaBen vor:

~ Zug fur den Fohrantrieb bzw. fir den Kehrbesen-
ontrieb so einstellen, daB nach etwa einem Drit-
tel des Betdtigungsweges am Schaltgriff ein
deutlich spirbarer Anstieg der Betatigungskraft
festgestellt wird.

— Die Einstellung erfolgt an der oberen Bowden-
zugabstitzung (4).

Wichtig ist, dab die Bowdenzugeinstsllung ein sau-
beres und sicheres Auskuppeln der Antriebe zulaBt,
so dab diese sich nicht (auch nicht kriechend) be-
wegen.

lustieren der Flachriemenscheibe: {Abb: 10) -

Sollte es einmal notwendig werden die Flachrie-
menscheibe (1) neu zu justieren, weil der Flachri -
men (2} nach oben oder unten verlauft (z.B. na_.:
Auswechselung. des Flachriemens), sind die vier
Sechskantschrauben (3) auBen am Gehduse (4) zu
l&sen.

Die Konsole (5) ist so einzustellen, daB der
Flachriemen {2) mittig auf der Flachriemenschaibe
{1) und das Kegelradpaar des Radantriebs korrekt
lauft. AnschiieBend Schrauben wieder fest anzie-
hen. .

Hinwaeis: .
Verlauft der Flachriemen

- nach oben = Konsole {5} nach oben (hinten) be
wegen
- nach unten = Konsole (5) nach unten bewegen

Pflege und Wartung

* Dos Gerdt ist wartungsarm, sollte jedoch vo.i 7« it

zu Zeit durch Olen der Dreh— und Gelenkpu-k-a
sowie der Bowdenzige gepflegt werden.
Batterie-Séurestand und Lodezustand prifen.
Sorgfaltige Pflege sichert die Einsatzbereitschaft ih-
rer Kehrmaschine.

Zubehor

Als Zubehdr sind Staubschutz, Kehrgutbehcit:r,
Schneerdumschild, Spriheinrichtung und Schres.
ketten lieferbar.

Den Staubschutz und den Kehrgutbehdlter einfach
von oben auf die Halterungen an der Kehrmaschi-
ne setzen — fertig.

-10-
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