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Die Betriebsanleitung

1 Die Betriebsanleitung

1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, die Maschine
kennenzulernen und ihre bestimmungsgemifen Ein-
satzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthilt wichtige Hinweise, die
Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu be-
treiben. Thre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und
die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer der Maschi-
ne zu erhohen.

Die Betriebsanleitung ist um Anweisungen aufgrund
bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhii-
tung und zum Umweltschutz zu ergénzen.

Die Betriebsanleitung muss stindig am Einsatzort der
Maschine verfiigbar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen
und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an der Maschi-
nez. B.

- Bedienung, einschlielich Riisten, Storungsbehebung
im Arbeitsablauf, Beseitigung von Produktionsabfillen,
Pflege, Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen

- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandset-
zung) und/oder

- Transport beauftragt ist.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwender-
land und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen
Regelungen zur Unfallverhiitung sind auch die aner-
kannten fachtechnischen Regeln fiir sicherheits- und
fachgerechtes Arbeiten zu beachten.



Die Betriebsanleitung

1.2 Warnhinweise und Symbole

Betriebsanleitung lesen

GEFAHR!
bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

WARNUNG!
bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kén-
nen Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.

VORSICHT!
bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises kdn-
nen leichte Verletzungen eintreten.

WICHTIG!
bezeichnet Anwendungstipps und andere nitzliche Informationen.

p > B DPE

Kein Werkzeug verwenden

Auf der Werkbank arbeiten

O —- syma
2x M8x20—— Typ
\
)
Anzahl
Symbol Typ Erklarung
Beispiele:

Schraube MS x 16 M = Metrisch
S = Durchmesser in mm
16 = Linge inmm

Scheibe 8,1-58-5 8,1 = Innendurchmesser
58 = AulBendurchmesser
5 = Materialstirke in mm

Mutter M8 (S) M = Metrisch
8 = Innendurchmesser in mm
) = Sicherungsmutter

Ring-Maulschliissel 8 8 = GroBe in mm

Sechskantschraubendreher

Schraubendreher

Kreuzschlitzschraubendreher PZ2 PZ2 = Pozidrive GroBe 2

PH2 PH2 = Phillips Grofe 2




Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 BestimmungsgemifBie Verwendung

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch konnen bei ihrer Verwendung Gefahren fiir
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beein-
trichtigungen der Maschine und anderer Sachwerte
entstehen.

Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowie bestimmungsgemal, sicherheits- und gefahren-
bewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung be-
nutzen! Insbesondere Storungen, die die Sicherheit
beeintrichtigen konnen, umgehend beseitigen (las-
sen)!

Die Maschine ist ausschlieBlich fiir das Kehren in der
Anlagenpflege und im Winterdienst bestimmt. Eine an-

2.2 Organisatorische MaBnahmen

Die Betriebsanleitung stindig am Einsatzort der Ma-
schine griffbereit aufbewahren!

Ergéinzend zur Betriebsanleitung allgemeingiiltige ge-
setzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur
Unfallverhiitung und zum Umweltschutz beachten und
anweisen!

Derartige Pflichten konnen auch z. B. den Umgang mit
Gefahrstoffen oder das Zurverfiigungstellen/Tragen
personlicher Schutzausriistungen oder stralen-
verkehrsrechtliche Regelungen betreffen.
Betriebsanleitung um Anweisungen einschlieflich
Aufsichts- und Meldepflichten zur Beriicksichtigung
betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeits-
organisation, Arbeitsabldufen, eingesetztem Personal,
erginzen.

Das mit Tidtigkeiten an der Maschine beauftragte Per-
sonal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung,
und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise,
gelesen haben. Wihrend des Arbeitseinsatzes ist es
zu spit. Dies gilt in besonderem Male fiir nur gele-
gentlich, z. B. beim Riisten, Warten, an der Maschine
tiatig werdendes Personal.

Zumindest gelegentlich sicherheits- und gefahren-
bewusstes Arbeiten des Personals unter Beachtung
der

Betriebsanleitung kontrollieren!

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose
Kleidung oder Schmuck einschlieflich Ringe tragen.
Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch Hiangenblei-
ben oder Einziehen.

dere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als
nicht bestimmungsgemif. Die Maschine darf z.B. nicht
zum Kehren von Futtermitteln genutzt werden. Es konn-
ten sich Borsten losen , die vom Tier verzehrt werden
und zu Verletzungen fiihren. Fiir hieraus resultierende
Schéden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risi-
ko trigt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemi-
Ben Verwendung gehort auch das Beachten der
Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions-
und Wartungsbedingungen.

Die Kehrmaschine darf nur mit vom Hersteller zugelas-
senen Biirsten betrieben werden.

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
personliche Schutzausriistungen benutzen!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschi-
ne beachten!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an/auf der Ma-
schine vollzihlig in lesbarem Zustand halten!

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine
oder ihres Betriebsverhaltens Maschine sofort still-
setzen und Storung der zustindigen Stelle/Person mel-
den!

Keine Verdnderungen, An- und Umbauten an der Ma-
schine, die die Sicherheit beeintrichtigen konnten,
ohne Genehmigung des Lieferers vornehmen! Dies gilt
auch fiir den Einbau und die Einstellung von Sicher-
heitseinrichtungen und -ventilen sowie fiir das Schwei-
Ben an tragenden Teilen.

Ersatzteile miissen den vom Hersteller festgelegten tech-
nischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei
Originalersatzteilen immer gewéhrleistet.
Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung ange-
gebene Fristen fiir wiederkehrende Priifungen/Inspek-
tionen einhalten!

Zur Durchfithrung von Instandhaltungsmafnahmen
ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung
unbedingt notwendig.

Standort und Bedienung von Feuerloschern bekannt-
machen!

Die Brandmelde- und Brandbekdmpfungs-
moglichkeiten beachten!



2.3 Personenauswahl und -qualifikation, grundsiitzliche Pflichten

Arbeiten an/mit der Maschine diirfen nur von zuver-
lassigem Personal durchgefiihrt werden. Gesetzlich
zuldssiges Mindestalter beachten!

Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einset-
zen, Zustindigkeiten des Personals fiir das Bedienen,
Riisten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!
Sicherstellen, dass nur dazu beauftragtes Personal an
der Maschine tétig wird!
Maschinenfiihrer-Verantwortung - auch im Hinblick auf
verkehrsrechtliche Vorschriften - festlegen und ihm das
Ablehnen sicherheitswidriger Anweisungen Dritter
ermoglichen!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder
im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches

Grundlegende Sicherheitshinweise

Personal nur unter stindiger Aufsicht einer erfahrenen
Person an der Maschine téitig werden lassen!
Arbeiten an elektrischen Ausriistungen der Maschine
diirfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unter-
wiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft gemaf den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und Lenkanlagen darf
nur hierfiir ausgebildetes Fachpersonal durchfiihren!
Das Gerit regelméBig reinigen, insbesondere im Aus-
puff- und Motorenbereich. Andernfalls besteht erhoh-
te Brandgefahr!



Auslieferungszustand und Lieferumfang

3 Auslieferungszustand und Lieferumfang
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1) Produktverpackung

4) Die Lieferung erfolgt in einem Faltkarton:
1 Kehrmaschine
1 Beipacktiite mit

- Bedienungsanleitung

= - Ersatzteilliste
- Bedienungsanleitung fiir den Motor

3) Anlieferungszustand

Zubehor (ist gesondert zu bestellen)
- Kehrgutbehilter
- Rdumschild
- Schneeketten
- Wasserspriiheinrichtung

_ - Steinschlagschutzplane

5) Bitte fiihren Sie das Verpackungsmaterial dem
Wertstoffrecycling zu.




Abbildung des Gerites mit Gefahrenzone

4 Abbildung des Gerites mit Gefahrenzone, Bauteilbeschreibung, Lage von Sicherheitsplaketten und Kennzeichnung

Gefahr durch fortschleudernde Teile bei

laufendem Motor - Sicherheitsabstand
halten.

« £l
4

%/ W -—I-—* v "

Vor Inbetriebnahme die Betriebsan-
leitung und Sicherheitshinweise A

lesen und beachten.
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EE
Fl :
i

1 min

o LERLTE Y g S
14_____ g I
13 mm 15
12 ky: Fil: MUSTER 24
22 Weight: ky S/N: MUSTER — 11
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1. Gefahrenzone 14. Maschinenbezeichnung
2. Aufnahme fiir Kehrgutbehilter 15. Adresse des Herstellers
3. Schwenkhebel fiir Seitenverstellung der Kehrbiirsten 16. Kehrbiirstenantrieb
4. Biirstenhohenverstellung 17. Fahrantrieb (vorwirts)
5. Motor 18. Gangwahlhebel
6. Lenker, hohenverstellbar 19. Riickwértsgang
7. Stiitzrad 20. Verstellung Biirstendrehzahl
8. Kehrbiirste 21. Gasregulierhebel
9. Name des Herstellers 22. Gewicht
10. CE-Kennzeichen 23. Baujahr
11. Seriennummer 24. Artikelnummer

12. Motorleistung
13. Motorhersteller



Montage

5.Montage

=y

WICHTIG! i
Flllen Sie jetzt noch kein Ol oder Benzin auf den Motor.

Bevor Sie beginnen, verschaffen Sie sich einen Uberblick iber den Montageablauf und iiber die erfor-
derlichen Teile und Werkzeuge.

Stiitzrad mit Befestigungsmaterial

ﬁﬁ'.' Kehrmaschine vorne auf einem Holzklotz abstiitzen.

Die Hiilse durch das Rad stecken.




Montage

Stiitzrad positionieren

6 kt - Schraube durchstecken und anschlieend die
Mutter aufdrehen.

1xM10x90
7/
1xM10
Den Schraubenkopf mit einem Ring-Maulschliissel fest-
halten und die Mutter mit einem zweiten Ring-Maul-
schliissel fest anziehen.
SW 17

Fertig montiertes Stiitzrad.

Schwenkhebel




Montage

Beide Muttern 16sen und Schrauben herausnehmen.

Blattfeder zuriickbiegen und Schwenkhebel so dahinter
schieben, dass die Bohrungen deckungsgleich
ibereinander liegen.

Von oben die beiden Schrauben durchstecken.

Von unten Scheiben aufstecken und Muttern aufschrau-
ben.

Schraubenkopf festhalten und Mutter festziehen.

SW 13

10



Montage

Angebauter Schwenkhebel.

Seitenteile
Kehrbiirstenabdeckung und
Beipacktiite

Seitenteil so positionieren, dass die Bohrungen
deckungsgleich sind.

Von oben die Schrauben aus der Beipacktiite
durchstecken.

10xM8x 16

8,4-16-1,6

Scheiben von unten aufstecken und Mutter auf-
drehen.




Montage

SW 13

Gr.12

Mutter mit einem Ring-Maulschliissel
festhalten und Schraube mit Schraubendreher festschrauben.

Die zweite Biirstenabdeckung wird auf die gleiche Weise mon-
tiert

Schalthebelverlingerung

‘l Position Schalthebel

Verlangerung gerade am Schalthebel ansetzen und
( durch drehen ) verschrauben.

12




Montage

SW 8

Mit einem Ring-Maulschliissel (SW 8) festziehen.

Sicherungsmutter ]
\- = &)
\\ Achse

Scheibe Kappe

Achse mit montierter Kappe durch die rechte Kehr-
biirste stecken.

Wichtig! Die schwarze Biirstenreihe muss in Dreh-
richtung den Boden vor der weilen Biirstenreihe
beriihren.

schwarz
— weil}

; Achse durch die Offnung im Getriebe stecken und die
_ Biirste bis ans Getriebe schieben.

13



Montage

Montagehinweis:
Die Aussparung an der Kehrbiirste wird an den
Zapfen am Getriebe gesetzt.

Rechte Biirste auf die Achse stecken

Die Biirste bis an das Getriebe driicken. Vorherigen
Montagehinweis beachten.

SW 19

Kappe und Scheibe auf die Achse schieben und
anschliefend die Mutter aufdrehen.

Die Mutter mit einem Ring-Maulschliissel festziehen.
(Die Mutter am anderen Ende der Achse mit einem
weiteren Ring-Maulschliissel festhalten).

WICHTIG!
AnschlieBend flillen Sie bitte Motordl auf.

14




Inbetriebnahme

6 Inbetriecbnahme

6.1 Grundlegende Sicherheitshinweise fiir den Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!
Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der Ar-
beitsumgebung vertraut machen. Zur Arbeitsumge-
bung gehoren z. B. die Hindernisse im Arbeits- und
Verkehrsbereich, die Tragfihigkeit des Bodens und
notwendige Absicherungen der Einsatzstelle zum 6f-
fentlichen Verkehrsbereich.

Mafnahmen treffen, damit die Maschine nur in siche-
rem und funktionsfihigem Zustand betrieben wird!
Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzein-
richtungen und sicherheitsbedingte Einrichtungen z.
B. 16sbare Schutzeinrichtungen, Schallddmmungen, Ab-
saugeinrichtungen, vorhanden und funktionsfihig
sind!

Vor jedem Einsatz Maschine auf duflerlich erkennbare
Schiden und Mingel priifen! Eingetretene Verinde-
rungen (einschlieflich der des Betriebsverhaltens) so-
fort der zustdndigen Stelle/Person melden! Maschine
ggfs. sofort stillsetzen und sichern!

Bei Funktionsstorungen Maschine sofort stillsetzen
und sichern! Storungen umgehend beseitigen lassen!
Maschinen nur vom Fahrerplatz aus starten!

Ein- und Ausschaltvorginge, Kontrollanzeigen gemél
Betriebsanleitung beachten!

15

Vor Einschalten/Ingangsetzen der Maschine sicherstel-
len, dass niemand durch die anlaufende Maschine ge-
fahrdet werden kann!

Vor Fahrtantritt/Arbeitsbeginn priifen, ob Bremsen,
Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
funktionsfidhig sind!

Vor dem Verfahren der Maschine stets die unfallsichere
Unterbringung des Zubehors kontrollieren!

Bei Befahren offentlicher Straf3en, Wege, Plitze die gel-
tenden verkehrsrechtlichen Vorschriften beachten und
ggfs. Maschine vorher in den verkehrsrechtlich zulés-
sigen Zustand bringen!

Bei schlechter Sicht und Dunkelheit grundsétzlich fiir
ausreichende Beleuchtung sorgen!

Stets ausreichenden Abstand zu Baugrubenridndern
und Boschungen halten!

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Standsicherheit
der Maschine beeintrichtigt!

Hiénge nicht in Querrichtung befahren; Arbeitsaus-
riistung und Ladegut stets in Bodennihe fiihren, be-
sonders bei Bergabfahrt!

Im Gefille Fahrgeschwindigkeit stets den Gegebenhei-
ten anpassen! Nie im, sondern immer vor dem Gefille
in die niedrigere Fahrstufe schalten!

Beim Verlassen der Maschine grundsitzlich die Ma-
schine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und unbe-
fugtes Benutzen sichern!



Inbetriebnahme

6.2 Lenkerhohenverstellung

A VORSICHT!

Motor ausschalten. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

1) Der Lenker kann 4-fach in der Hohe verstellt wer- 2) Den Lenker etwas nach vorne klappen und das
den. Den Entriegelungsbiigel nach unten driicken. Verstellelement drehen.

E 4 max
44 3
i
iR
3) Beachten Sie die vier moglichen Einstellungen. 4) Den Lenker nach hinten klappen und einrasten las-

sen.

A VORSICHT! Vergewissern Sie sich,

dass der Lenker sicher eingerastet
ist

5) Zum Abstellen/Einlagern des Gerites konnen Sie
den Lenker ganz nach vorne klappen, um den Platz-
bedarf des Gerites zu minimieren.
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6.3 Biirstendruck

1) Der Biirstendruck a6t sich feinstufig einstellen. 2) Oberhalb des Stiitzrades befindet sich der Ein-
Das Stiitzrad ist deshalb in der Hohe verstellbar. stellknopf.

3) Drehenim Uhrzeigersinn (+) : Biirste anheben 4) Senken Sie die Biirste so weit ab, dass sie gerade
Entgegen dem Uhrzeigersinn (-) : Biirste absenken eben den Boden beriihrt. Dann noch 3 Umdrehun-
gen entgegen dem Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung
(-) drehen.
WICHTIG!
Bei stark abgenutzter Birste oder bei Kopfsteinpflaster senken Sie die Biirste um eine Umdrehung
weiter ab.
Beachten Sie bitte: Zu hoher Blrstendruck verschlechtert die Reinigungswirkung, weil die Borsten zu
stark gekriimmt werden.
Nach jedem Gebrauch die Birsten entlasten. Biirste anheben.
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6.4 Einstellen der Wurfrichtung

GEFAHR!
A Fortschleudernde Teile bei laufender Blirste. Achten Sie darauf, dass sich in der Gefahrenzone keine
Personen und Gegenstande befinden. Es kdnnte zu Verletzungen und Sachbeschadigungen kommen.
Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

pl

1) Die Wurfrichtung kann 5-fach verstellt werden. 2) Heben Sie den Schwenkhebel aus der vorderen Ver-
Hier: Wurfrichtung nach vorne. Durch diese Stel- zahnung, so dass der Hebel ausrastet. Drehen Sie
lung héuft sich das Kehrgut vor der Biirste an. Be- die Biirste in die gewiinschte Richtung und lassen
vorzugen Sie seitliche Biirsteneinstellungen. Sie den Hebel wieder sicher einrasten.

Hier: Wurfrichtung rechts.

3) Das Kehrgut wird nun seitlich abgelegt bzw. bei- 4) Mit Kehrgutbehilter ist eine seitliche Einstellung
seite gekehrt. Hier: Wurfrichtung links. empfehlenswert. Dadurch kann selbst mit Kehrgut-
behilter wandschliissig (z. B. an der Hauswand,

am Bordstein) gekehrt werden.

5) Mit Rdumschild muss eine seitliche Einstellung ge- 6) Beim Riickwiirtsfahren mit der Kehrmaschine muss

wiihlt werden. Hier: Wurfrichtung links. die Kehrbiirste immer in gerade Stellung gebracht
werden.
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6.5 Kehrgutbehiilter (Zubehor)

A WARNUNG!

Motor ausschalten. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

1) Lieferumfang Kehrgutbehilter (Zubehor) 2) Zugbiigel in die dafiir vorgesehenen Osen am Kehr-
1 Kehrgutbehilter gutbehilter stecken.
2 Zugbiigel

3 Montageanleitung

3) Die beiden Aufnahmestangen fiir den Kehrgut- 4) Kehrgutbehilter auf die Aufnahmestangen stek-
behilter ken.

5) Achten Sie darauf, dass sich die obere Gummilippe des Behilters unter der Kehrbiirstenabdeckung befindet.
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1) Umden Kehrgutbehilter zu entleeren, einfach vom 2) Zum Umfiillen des Kehrguts in ein anderes Behilt-
Bedienerplatz aus am Zugbiigel ziehen. nis (z.B. Schiebkarre), den Kehrgutbehilter kom-

plett abnehmen.
6.6 Steinschlagschutzplane (Zubehor)

WARNUNG!
/!\ Motor ausschalten. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

Eine zweiteilige, reilfeste Gewebeplane schiitzt beim Kehren von trockenem Kehrgut vor Staubaufwirbelung und
Steinschlag.

1) Den montierten Rahmen auf die Aufnahmestan- 2) Plane iiber den Rahmen legen.
gen stecken.

6.7 Réumschild (Zubehor)

WARNUNG!
Motor ausschalten. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

Das Ridumschild wird durch Rollen auf 1 bis 2 cm Distanz zum Boden gehalten. Die nachfolgenden Kehrbiirsten
entfernen den verbliebenen Restschnee, ohne Kratzspuren zu hinterlassen.

T
Ly,

)

1) Rdumen und Kehren in einem Arbeitsgang. 2) Das Raumschild auf die Aufnahmestangen stecken.

20
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6.8 Schneeketten (Zubehor)

A WARNUNG!
Motor ausschalten. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

1) Zur besseren Kraftiibertragung der Réder bei 2) Zunichst die Maschine mit einem Kantholz aufbo-
Schnee empfehlen sich Schneeketten. cken und anschlieBend das Rad abnehmen.

3) Demontiertes Rad auf die Schneekette stellen. 4) Die hinteren Kettenenden hochziehen und ver-
haken. Die vorderen Kettenenden iiber das Rad zie-
hen und verhaken.

5) Das Kettenende mit der Feder quer iiber das Rad 6) Das Rad mit montierter Schneekette auf die Achse
spannen und einhaken. Die Feder muss dabei leicht stecken und anschlieBend mit dem Klappsplint si-
unter Spannung stehen. chern. Die zweite Kette auf die gleiche Weise mon-

tieren.
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6.9 Wasserspriiheinrichtung (Zubehor)

A
A\

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern

WARNUNG!
Keine Chemikalien oder gesundheitsschadliche Stoffe in den Kanister fiillen.

1) Fiir die Befestigung des Kanisterhalters miissen 2) Den Kanisterhalter einhéingen.
am Gehduse einmalig Halterungen montiert werden.

3) Der Wasser-Kanister in den Kanisterhalter stellen, 4) Den Diisentriger in die Bohrungen am Stellsegment

mit Wasser fiillen und die Wasserpumpe einsetz- einhdngen.
ten.

5) Den Elektro-Stecker A anschlieen. Die Wasser- 6) Einsatzbereite Kehrmaschine mit Wasserspriihein-
spritheinrichtung wird durch Ziehen des Zug- richtung.

schalters B in Gang gesetzt.

22



Inbetriebnahme

6.10 Fahrantrieb und Kehrbiirstenantrieb

A VORSICHT!

Wenn der Kehrbirstenantrieb bei ausgeschaltetem Fahrantrieb eingeschaltet wird, kann die Maschine
zurlckrollen.

Der Lenker muss in der gewlinschten Héhe sicher eingerastet sein.

WARNUNG! Achten Sie darauf, dass sich in der Gefahrenzone keine Personen und Gegenstande
befinden. Es kénnte zu Verletzungen und Sachbeschadigungen kommen. Die Maschine gegen unbe-
absichtigtes Starten sichern.

1) Am Lenker befinden sich die Schalthebel fiir den 2) Durch Betitigen des rechten oberen Hebels schal-
Fahr-und Kehrbiirstenantrieb. ten Sie den Fahrantrieb (vorwirts) ein.

3) Mit der linken Hand wird die Kehrbiirste einge- 4) Durch Betitigen beider Schalthebel werden sowohl
schaltet. Kehrbiirsten- als auch Fahrantrieb eingeschaltet.
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6.11 Gangwahlhebel

VORSICHT!
Nur bei Stillstand der Maschine schalten.

WARNUNG!
Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

2) Die kleinste sichtbare Ziffer zeigt den gewihlten
Gang an. (Hier: 2.Gang)

3) Gangwahlhebel unten: 3.Gang = schnell

6.12 Riickwirtsgang

é VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass hinter Ihnen genligend Freiraum ist, bevor Sie rlickwarts fahren.
WARNUNG!

Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

/N

1) Der untere Schalthebel am rechten Griff schaltet den

2) Solange Sie den Schalthebel driicken, fahrt die Ma-
Riickwirtsgang ein.

schine riickwaérts.
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6.13 Wendefreilauf

A WARNUNG!

Motor ausschalten. Die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten sichern.

1) Die Kehrmaschine ist mit einem Wendefreilauf aus- 2) Wendefreilauf einschalten: Klappsplint nur durch die
gestattet. Hierdurch wird das Wenden der Kehrma- Achse stecken.
schine erleichtert.

3) Wendefreilauf ausschalten: Klappsplint durch Ach-
se und Nabe stecken (z.B. beim Kehren auf schri-
gen Fldchen)
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6.14 Tipptastenregelung

JAN

=y

Biirstendrehzahl

GEFAHR!

Durch Erhéhung der Birstengeschwindigkeit werden beim Kehren Teile weit fortgeschleudert. Achten
Sie darauf, dass sich in der Gefahrenzone keine Personen und Gegenstande befinden. Es kdnnte zu
Verletzungen und Sachbeschadigungen kommen.

WICHTIG!
Verstellen sie die Blrstendrehzahl nur bei eingeschalteter Birste.

Neben dem Schalthebel fiir den Kehrbiirstenantrieb befindet sich ein Tipp-Schalter fiir die Drehzahlregulierung der
Kehrbiirste (7-fach verstellbar).

1) Tipptaste niederdriicken = Kehrbiirste dreht 2) Tipptaste nach oben driicken = Kehrbiirste dreht
schneller langsamer
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6.15 Motor starten / ausschalten (Kurzanleitung)

| Betriebsanleitung des Motorenherstellers lesen.
GEFAHR!

A Den Motor niemals in geschlossenen oder beengten Raumlichkeiten laufen lassen. Die Abgase enthal-
ten giftiges Kohlenmonoxidgas. Achten Sie darauf, dass Fahr- und Biirstenantrieb ausgeschaltet sind.

Der Lenker muss in der gewlinschten Héhe sicher eingerastet sein.

& |wicHna

Vor dem Starten des Motors, kontrollieren Sie bitte, ob das Kurbelgehause des Motors ausreichend mit
Ol geflllt ist. Der Motor ist bei der Auslieferung der Kehrmaschine aus Transportgriinden ohne
Motordlftillung.

1. Starten des Motors

1) Gasregulierhebel auf 2) Beim Honda-Motor muss 3) Ziehen am Starterseil. Achten

Choke stellen. der K.raftstoffh.ahn (in Sie darauf, dass Sie hinter dem

= Fahrtrichtung links am Lenker und auferhalb der
Motor) geoffnet werden. Gefahrenzone stehen.

2. Regulierung der Fahrgeschwindigkeit

r—F- & [WICHTIG!

Wenn der Motor warm gelaufen ist, muf3
d der Gasregulierhebel aus der Choke-
Position genommen werden.

Der Choke darf nicht benutzt werden,
wenn der Motor warm oder die Luft-
temperatur hoch ist!

L= ]

langsam = Gasregulierhebel auf =l stellen
schnell = Gasregulierhebel auf 4 stellen

3. Ausschalten des Motors

1) Gasregulierhebel auf 2) Beim Honda-Motor muss
der Kraftstoffhahn (in

@ stellen. . .
Fahrtrichtung links am

Motor) geschlossen
werden.

27



Inbetriebnahme

6.16 E - Start Motor

Im Anlieferungszustand ist die wartungsfreie Batterie bereits aufgeladen.

1) Beientladener Batterie muss diese aufgeladen wer- 2) Mitgeliefertes Ladegerit an 230 V Netzspannung
den anschlieBen.

3) Deckel der Ladebuchse anheben und den Stecker 4) Der Zugschalter muss herausgezogen werden.
des Ladegerites anschlieBen.

5) Bei entladener Batterie ca. 10 -12 Stunden aufla- 6) Zum Starten des Motors Ziindschliissel kurz nach
den. Anschliefend das Ladegerit entfernen. rechts drehen und loslassen.
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7 Wartung und Pflege

7.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

A\

Wartung und Pflege

GEFAHR!

steht erhéhte Brandgefahr!

Das Gerat regelmaBig reinigen, insbesondere den im Auspuff- und Motorenbereich. Andernfalls be-

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-,
Wartungs- und Inspektionstitigkeiten und -termine
einschlieBlich Angaben zum Austausch von Teilen/Teil-
ausriistungen einhalten! Diese Titigkeiten darf nur
Fachpersonal durchfiihren. Siehe Wartungsplan.
Bedienungspersonal vor Beginn der Durchfiihrung von
Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren!
Aufsichtsfithrenden benennen!

Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Produktionsan-
passung, die Umriistung oder die Einstellung der Ma-
schine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen
sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen,
Ein- und Ausschaltvorginge geméill der Betriebsan-
leitung und Hinweise fiir Instandhaltungsarbeiten be-
achten! Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich,
weitrdumig absichern!

Ist die Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbei-
ten komplett ausgeschaltet, muss sie gegen unerwar-
tetes Wiedereinschalten gesichert werden:

-Schliissel abziehen

-an Starteinrichtung Warnschild anbringen.
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durchfiih-
ren, wenn die Maschine auf ebenem und tragfihigem
Untergrund abgestellt, gegen Wegrollen und Einknik-
ken gesichert ist!

Einzelteile und gréBere Baugruppen sind beim Aus-
tausch sorgfiltig an Hebezeugen zu befestigen und zu
sichern, so dass hiervon keine Gefahr ausgehen kann.
Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge
sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft
verwenden! Nicht unter schwebenden Lasten aufhal-
ten oder arbeiten!

Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen benutzen!
Alle Griffe und Tritte frei von Verschmutzung, Schnee
und Eis halten!

Maschine, und hier insbesondere Anschliisse und Ver-
schraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur von
Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen! Keine ag-
gressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie Putz-
tiicher benutzen!

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder
Hochdruckreiniger oder anderen Reinigungsmitteln alle
Offnun gen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits-
und/oder Funktionsgriinden kein Wasser/Dampf/Rei-
nigungsmittel eindringen darf. Besonders gefdhrdet
sind Elektromotoren und andere spannungsfiihrende
Bauteile.

Nach dem Reinigen sind die Abdeckungen/Verklebun-
gen vollstiandig zu entfernen!

Nach der Reinigung, alle Kraftstoff- und Ol-Leitungen
auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen,
Scheuerstellen und Beschidigungen untersuchen!
Festgestellte Mingel sofort beheben!

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geloste
Schraubenverbindungen stets festziehen!

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim
Riisten, Warten und Reparieren erforderlich, hat un-
mittelbar nach Abschlufl der Wartungs- und Repara-
turarbeiten die Remontage und Uberpriifung der Si-
cherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Fiir sichere und umweltschonende Entsorgung von
Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sor-
gen!

Die elektrische Ausriistung einer Maschine ist regel-
miBig zu inspizieren/priifen. Méngel, wie lose Verbin-
dungen bzw. angeschmorte Kabel, miissen sofort be-
seitigt werden.

Bei Arbeiten an Hochspannungsbaugruppen nach dem
Freischalten der Spannung das Versorgungskabel an
Masse anschliefen und die Bauteile z. B. Kondensato-
ren mit einem Erdungsstab kurzschlieen!
Verbrennungsmotoren niemals in geschlossenen oder
beengten Riaumlichkeiten laufen lassen. Die Abgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxidgas.

Die fiir den jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschrif-
ten befolgen!

Schweil3-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine
nur durchfiihren, wenn dies ausdriicklich genehmigt
ist. Z. B. kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen!
Vor dem Schweif3en, Brennen und Schleifen Maschine
und deren Umgebung von Staub und brennbaren Stof-
fen reinigen und fiir ausreichende Liiftung sorgen (Ex-
plosionsgefahr)!

Alle Leitungen, Schlduche und Verschraubungen re-
gelmiBig auf Undichtigkeiten und duflerlich erkennba-
re Beschiddigungen iiberpriifen! Beschidigungen um-
gehend beseitigen! Herausspritzendes Ol kann zu Ver-
letzungen und Brinden fiihren.
Schallschutzeinrichtungen an der Maschine miissen
wihrend des Betriebes in Schutzstellung sein.
Vorgeschriebenen personlichen Gehorschutz tragen!
Beim Umgang mit Olen, Fetten und anderen chemischen
Substanzen, die fiir das Produkt geltenden Sicherheits-
vorschriften beachten!

Vorsicht beim Umgang mit hei3en Betriebs- und Hilfs-
stoffen (Verbrennungs- bzw. Verbrithungsgefahr)!

WICHTIG!
Achten Sie auf
« Kraftstoff- und Olaustritt, ggf. beseitigen

- festen Sitz von Schrauben und Muttern, ggf. festziehen
* Leichtgangigkeit aller beweglichen Teile, ggf. schmieren
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7.2 Kraftstoff tanken

LI

A\

Betriebsanleitung des Motorenherstellers lesen.

GEFAHR!

Motor ausschalten und abkiihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesi-
chert sein.

Benzin ist sehr leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen explosiv.

Nur in gut bellifteter Umgebung bei abgestelltem Motor auftanken. Beim Auftanken und an Orten, an
denen Kraftstoff gelagert wird, nicht rauchen und offene Flammen oder Funken fernhalten.

Den Tank nicht Uberfillen. Im Einflllstutzen darf sich kein Kraftstoff befinden. Nach dem Auftanken
sicherstellen, dass der TankverschluB gut verschlossen ist.

Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraftstoff verschittet wird. Benzinddmpfe oder verschitteter
Kraftstoff kbnnen sich entziinden. Falls Benzin verschittet wurde, unbedingt sicherstellen, dass die-
ser Bereich vor dem Starten des Motors vollkommen trocken ist und dass sich die Benzindampfe
verfllichtigt haben.

Wiederholten oder [angeren Kontakt mit der Haut, sowie das Einatmen von Dampfen vermeiden.
BENZIN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

WICHTIG!
Kraftfahrzeugbenzin verwenden. Niemals ein Ol-Benzin-Gemisch oder schmutziges Benzin verwen-
den.

Kraftstofftank

OlmeBstab Kraftstofftank

OlmeBstab

1) Kraftstoff- und Oltank beim B&S-Motor 1) Kraftstoff- und Oltank beim Honda-Motor

P ! . / o / w s

2) Halten Sie den Kanister wie auf dem Bild. Fiillen 2) Halten Sie den Kanister wie auf dem Bild. Fiillen
Sie nur jeweils eine geringe Menge ein und kon- Sie nur jeweils eine geringe Menge ein und kon-
trollieren Sie die Fiillhche. trollieren Sie die Fiillhche.
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7.3 Olkontrolle

LI

A\

&

Betriebsanleitung des Motorenherstellers lesen.

Wartung und Pflege

WARNUNG!

chert sein.

Motor ausschalten und abkiihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesi-

WICHTIG!

schaden zur Folge haben.

Wenn der Motor mit einer ungeniigenden Olmenge betrieben wird, kann dies einen schweren Motor-

Es diirfen nur vom Hersteller empfohlene Ole verwendet werden.

Kraftstofftank

OlmeBstab

Kraftstofftank

OlmeBstab

oberer Pegel

2) OlmeBstab B&S-Motor.
-Den OleinfiillverschluB entfernen, und
denOlmeBstab sauberwischen.
-Den OlmeBstab in den Oleinfiillstutzen einfithren
und einschrauben. Den OlmeBstab herausnehmen
und den Olstand iiberpriifen. Das Ol sollte an der
FULL-Markierung sein.
-Bei niedrigem Olstand empfohlenes Ol bis zur
FULL-Markierung am Olmefstab nachfiillen.
Fiillzustand siehe Markierungen am Mefstab.
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2) OlmeBstab Honda-Motor.
-Den OleinfiillverschluB entfernen, und den
OlmeBstab sauberwischen.
-Den OlmeBstab in den Oleinfiillstutzen einfiihren
aber nicht einschrauben. Den OlmeBstab heraus-
nehmen und den Olstand iiberpriifen. Das Ol soll-
te an der oberen Markierung sein.
-Bei niedrigem Olstand empfohlenes Ol bis zur obe-
ren Markierung am OlmeRstab nachfiillen.
Fiillzustand siehe Markierungen am Mefstab.



Wartung und Pflege

7.4 Austausch der Kehrbiirsten

A\
B

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesichert

sein.

WICHTIG!

Die Kehrbiirsten miissen nach mind. 20 Betriebsstunden kontrolliert werden. Falls Sie mit dem Kehr-
ergebnis nicht mehr zufrieden sind oder der Birstendurchmesser nur noch 220 mm betragt, missen die
Birsten ausgetauscht werden. Eine einwandfreie Funktion der Kehrmaschine ist nur gewahrleistet,
wenn Originalkehrblrsten mit schwarz/weiBen Borsten verwendet werden.

Mutter 16sen

1) Mutter an der linken Kehrbiirste mit einem 19er- 2) Nun die Mutter herunterdrehen und die Biirste ab-
Ring-Maulschliissel 16sen (Mutter der anderen ziehen.

Kehrbiirste mit einem weiteren 19er-Ring-Maul-

schliissel festhalten).

e

rechte Biirste

linke Biirste

Sicherungsmut.ter /—)_-_’___.—' il
\ Sy

- Y

\ — Kappe Achse
Scheibe

3) Die Achse mit der zweiten Kehrbiirste herausziehen. 4) Teile nach der Demontage. Alte Biirsten durch neue
ersetzen.

5) WICHTIG! 6) Montagehinweis. Die Aussparung an der Kehr-
Die schwarze Biirstenreihe muss in Drehrichtung biirste wird an den Zapfen am Getriebe gesetzt.
der Biirste den Boden vor der weiflen Biirstenreihe
beriihren. 32
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7) Bei der Montage der neuen Kehrbiirsten wird zu- 8 Schieben Sie die linke Kehrbiirste auf die Achse.
erst die rechte Kehrbiirste mit der Achse aufge- Beachten Sie hierbei den vorherigen Monta-
steckt. Beachten Sie hierbei den vorherigen Monta- gehinweis.
gehinweis.

9) Nachdem die beiden Biirsten aufgesteckt sind, die 10) Nun die Kehrbiirsten mit der Sicherungsmutter fest-
Kappe und die Unterlegscheibe auf die Achse schie- ziehen. (Mutter am anderen Ende der Achse fest-
ben. halten)

7.5 Geriit reinigen

Um den guten Zustand der Kehrmaschine zu erhalten, sollten Sie sie regelmifig reinigen.

Entfernen Sie losen Schmutz oder Staub mit einer weichen Biirste. Waschen Sie die Kunststoffflichen mit Wasser
und Seife. Verwenden Sie handelsiibliche Reinigungsmittel fiir Kraftfahrzeuge. Alle Reinigungsmittelreste miissen
gut mit klarem Wasser abgespiilt werden. Um Kunststoffteilen einen seidigen Glanz zu geben, verwenden Sie bitte
ein Kunststoffpfegemittel. Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise des Pflegemittels. Als Korrosionsschutz
von stark belasteten Teilen (z.B. die Aufnahmestangen des Kehrgutbehilters) konnen Sie Glycerin verwenden.

& [wchma

Unter keinen Umsténden dirfen chemische oder agressive Reinigungsmittel benutzt werden. Die
Kunststoffoberflachen und die Lackierung werden dadurch dauerhaft geschadigt.

Verwenden Sie nur biologisch leicht abbaubare Reinigungs- und Pflegemittel. Sie schonen damit un-
sere Umwelt und férdern die Reinhaltung des Grundwassers!

Die Reinigung der Maschine mit Hochdruckreinigern, Dampfstrahlreinigern u. &hnlichen Geraten kann
Bauteile wie Kugellager, Dichtungen, Motorteile, Kunststoffteile usw. nachhaltig schadigen! AuBerdem
kénnte Wasser in den Motor eindringen. Meiden Sie daher geringe Abstédnde zwischen Reinigungs-
gerate-Dise und gefahrdeten Bauteilen. Die Wassertemperatur darf 50° Celsius nicht Gberschreiten.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Betriebsanleitung des Motors!
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7.6 Einstellen bzw. Nachstellen der Bowdenziige

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkuhlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesi-
chert sein.

Nachdem das Geriit einige Betriebsstunden gelaufen hat, kann ein Nachstellen der Bowdenziige erforderlich sein.
Uberpriifen der Bowdenziige: Betitigen Sie die Schalthebel von Fahr- und Biirstenantrieb. Der Leerweg sollte 1/3,
der Arbeitsweg ca. 2/3 betragen.

2) AnschlieBend die untere Mutter festdrehen.

1) Die obere Mutter mit einem 10er-Maulschliissel
(um ca. eine Umdrehung) 16sen.

3) Uberpriifen Sie die vorgenommene Einstellung, in-
dem Sie den Hebel herunterdriicken. Nach einem Leer-
weg muss deutlich bei 100 mm ein Widerstand zu
spiiren sein. Wenn die Einstellung noch nicht kor-
rekt ist, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 und 2.

34



Wartung und Pflege

7.7 Reifenfiilldruck priifen und korrigieren

A\
o

WARNUNG!
Motor ausschalten und abkihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesi-
chert sein. Beachten Sie den zulassigen Reifendruck. Bei zu hohem Druck platzt der Reifen.

WICHTIG!
Bei zu niedrigem Reifendruck kénnte sich der Schlauch auf der Felge drehen und beschadigt werden.

1) Bitte liberpriifen Sie regelmifig den Reifenfiilldruck
des Stiitzrades und der Antriebsrader.

Schrauben Sie die Ventilkappe ab und setzen Sie das Druckluftgerit zur Kontrolle oder Befiillung auf. Schrauben
Sie anschliefend die Ventilkappe wieder auf das Ventil.

2) Stiitzrad: 2 bar. Bei Kopfsteinpflaster kann der Luft- 3) Antriebsréder: 1,5 bar.
druck auf 1,5 bar gesenkt werden.
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Wartung und Pflege

7.8 Reinigung Luftfilter

Fiir die Reinigung des Luftfilters beachten Sie bitte die Hinweise des Motorenherstellers (Bedienungsanleitung
Motorenhersteller).

7.9 Einlagerung

Falls die Kehrmaschine ldngere Zeit nicht bendtigt wird, sollte Sie ordnungsgemif eingelagert werden. Hierzu
wenden Sie sich an den Fachhiindler in Ihrer Néhe. Er wird Ihnen mitteilen, welche Mafinahmen vorzunehmen sind.

7.10 Wartungsplan

vor jeweils
jeder nach Betriebsstunden mind.
Nut- nach 3 jahrl.

zung | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Monaten

mind. nach
jeder
Reinigung

Schrauben und Muttern kontrollieren K

Motordlstand kontrollieren, K
ggf. nachfillen

Motorélwechsel erstmals F

alle weiteren Motordlwechsel F F

Luftfilter kontrollieren K

Luftfilter-Einsatz reinigen W W

Luftfilter-Einsatz erneuern, W
bei Bedarf friiher

Kraftstoffschlauche erneuern F
(2dahre)

Kuhlluft-Sieb reinigen W

Leitbleche, Kuhlrippen reinigen, F
bei Bedarf friiher

Zundkerze reinigen, F
Elektrodenabstand einstellen

Zindkerze erneuern F*

Auspuff reinigen W

Alle gleitende Teile schmieren W W

Handhebel Spieleinstellung K
kontrollieren

Birstenwalzen-VerschleiB kontrollieren K
bei Bedarf friiher

Kettenantrieb nachspannen K F

F = Wartung durch die Fachwerkstatt
K = Kontrolle von der Bedienperson
W = Wartung von der Bedienperson

& * || Achtung beiB&S XTS
Die Ziindkerzenstecker, die von Fa Tielblrger eingesetzt werden, sind funkentstért. Deshalb diirfen
keine funkentstérten Zindkerzen verwendet werden!
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Stérung

maogliche Ursache

Stérungsbeseitigung

Motor startet nicht

- Kraftstoffbehalter leer

- Gasregulierhebel nicht auf Choke bei kaltem Motor
- Zindkerzenstecker nicht aufgesteckt

- Kraftstoffleitung verstopft

- Motor bekommt Falschluft durch losen Vergaser

- Benzinhahn bei Honda-Motor geschlossen

Kraftstoffbehalter befiillen

Gasregulierhebel auf Choke setzen
Zindkerzenstecker aufstecken

Kraftstoffleitung durch Fachwerkstatt reinigen lassen
Befestigungsschrauben anziehen

Benzinhahn bei Honda-Motor 6ffnen

Motor startet nicht, es riecht nach Benzin

- Motor bekommt zuviel Kraftstoff
- Luftfilter verschmutzt

Gasregulierhebel auf Vollgas, nicht auf Choke setzen
Luftfilter reinigen

Motor lauft unruhig, hat Aussetzer

- Motor [&uft mit aktiviertem Choke
- ZUndkabel locker

- Luftfilter verschmutzt

- Beltftung im Kraftstoffbehalterdeckel verstopft
- Kraftstoffleitung verstopft

- Vergaser nicht korrekt eingestellt

- Motor wird zu heiB

Gasregulierhebel aus der Choke-Position nehmen

Motor abkihlen lassen und Kerzenstecker fest auf Ziindkerze
stecken

Luftfilter reinigen

Kraftstoffbehalterdeckel erneuern

Kraftstoffleitung durch Fachwerkstatt reinigen lassen
Vergaser durch Fachwerkstatt einstellen lassen

siehe Stérung ""Motor wird zu heiB3"™"

Motoraussetzer bei hohen Drehzahlen

- Elektrodenabstand der Ziindkerze nicht korrekt
- Vergaser nicht korrekt eingestellt

Elektrodenabstand durch Fachwerkstatt einstellen lassen
Vergaser durch Fachwerkstatt einstellen lassen

Motor wird zu heiB

- Zu wenig Motor6l
- Kuhlluftsystem eingeschrénkt

- Luftfilter verschmutzt
- Vergaser nicht korrekt eingestellt

Motorél nachfillen

Liftergitter und Kiihlrippen durch Fachwerkstatt reinigen
lassen

Luftfilter reinigen

Vergaser durch Fachwerkstatt einstellen lassen

Motor gehtim Leerlauf hdufig aus

- Gasregulierhebel nicht auf Choke bei kaltem Motor
- Elektrodenabstand der Ziindkerze nicht korrekt
- Luftfilter verschmutzt

Gasregulierhebel auf Choke setzen
Elektrodenabstand durch Fachwerkstatt einstellen lassen
Luftfilter reinigen

Motor hat zu wenig Leistung

- Luftfilter verschmutzt
- zu wenig Kompression

Luftfilter reinigen
Fachwerkstatt aufsuchen
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8¢

Stérung maogliche Ursache

Stérungsbeseitigung

Motor geht nicht aus - Motorstop-Betatigung verstellt

siehe Bedienungsanleitung des Motors, wenden Sie sich an
ihre Fachwerkstatt

Dauerhaftes Quietschen, wenn die
KehrbUrste eingeschaltet wird

- Schalthebel nicht vollstandig niedergedriickt
- Bowdenzug nicht korrekt eingestellt

Schalthebel fir den Kehrbirstenantrieb ganz niederdriicken
Bowdenzug nachstellen

Kehrbiirsten drehen sich nicht bzw. bleiben - Schalthebel nicht vollstédndig niedergedriickt
bei Belastung stehen - Bowdenzug nicht korrekt eingestellt
- Keilriemen defekt

Schalthebel fir den Kehrbirstenantrieb ganz niederdiicken
Bowdenzug nachstellen
Keilriemen durch Fachwerkstatt erneuern lassen

Fahrantrieb funktioniert nicht bzw. die
Maschine bewegt sich nicht vorwérts

- Bowdenzug nicht korrekt eingestellt

- Keilriemenspannung Motor/Getriebe zu gering

- Spannstift am Getriebe abgeschert. Dieser schiitzt
das Getriebe vor Uberlastung und schert bei zu hoher
Krafteinwirkung ab.

Bowdenzug nachstellen
Keilriemenspannung durch Fachwerkstatt einstellen lassen
Spannstift beim Fachhéndler ersetzen lassen.

Kehrmaschine hinterlaBt mittig einen
ungekehrten Streifen

- Wurfrichtung nach vorne bei abgenutzter Kehrburste

Burste nach rechts oder links schwenken, Wurfrichtung zur
Seite

- Kehrbirste abgenutzt

Kehrbirste austauschen

- Kehrbiirste falsch montiert
- zu hoher Birstendruck
- keine Originalkehrblirsten

Schlechtes Kehrergebnis

KehrbUrste korrekt montieren, auf die Laufrichtung achten
Stitzrad verstellen, Biirstendruck reduzieren
Originalkehrbiirsten verwenden

Mit Kehrgutbehalter schlechtes
Kehrergebnis

- Kehrgutbehalter nicht korrekt angebracht, Dichtlippe
oberhalb der Birstenabdeckung

Kehrgutbehalter korrekt anbringen

- zu hohe Schneehdhe

- fester, backender Schnee

- Wurfrichtung nach vorne, Schnee hé&uft sich vor der
Birste an

Schnee wird von der Blirste nach hinten
befbrdert

nur bis max 14 cm Schneehdhe einsetzbar
Birste ganz nach rechts oder links schwenken

Burste ganz nach rechts oder links schwenken, Wurfrichtung zur

Seite

- zu hoher Reifenfllldruck
- glatter Boden, die gesamte Blirstenbreite wird zum
Kehren genutzt

geringe Traktion im Winter

Reifenfllldruck kontrollieren, ggf. etwas absenken
nur einen Teil der Birstenbreite zum Kehren nutzen
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9 Transport

A\

Transport

WARNUNG!

Lenker muss sicher eingerastet sein.

Motor ausschalten und abkiihlen lassen. Die Maschine muss gegen unbeabsichtigtes Starten gesicher;
sein. Tragen Sie festes Schuhwerk. Falls ein Kehrgutbehalter angebracht ist, diesen bitte entfernen. De

1) Anheben der Maschine.

2) Haltepunkte vorne fiir das Anheben der Maschine.

A VORSICHT! Verletzungsgefahr! Beim Tragen
den Schwenkhebel mit den Daumen sichern.

5) Verwenden Sie auf jeden Fall beide Befestigungs-
punkte.
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4) Die Hinterachse dient als Befestigungspunkt

6) Der Lenker wird ganz nach vorne geklappt.



Technische Daten

10 Technische Daten

Motor: siehe Ersatzteilliste
Radstand: 390mm
Spurweite: 520mm
Breite: ca. 1000 mm
Hohe bis Motor: ca. 660 mm (B&S), ca. 695 mm (Honda)
Lenkerhohe: verstellbar von ca. 890 mm bis ca. 970 mm
Linge iiber alles: max. 1800 mm (niedrige Lenker-Position)
Kehrbreite: 1000mm
Biirstendurchmesser: 300mm
Geschwindigkeit (Vorwirtsgang): 2,6 -4,2 km/h
Geschwindigkeit (Riickwirtsgang): 3,16 km/h
Gewicht: 93 kg, 97kg
Reifenfiilldruck: Antriebsrider:1,5 bar
Stiitzrad: 2,0 bar (bei Kopfsteinpflaster bis auf 1,5 bar absenken)
Motor Hubraum | Leistung max. Leistung effektiv
Honda GCV 160 160ccm | 4,1 kW/3600 rpm 3,5 KW /3000 rpm
Honda GXV 160 160ccm | 4,0kW/3600 rpm 3,6 KW /3000 rpm
B&S XTS 55 190cem | 2,6 kW/3200 rpm 2,6 KW/3000 rpm
Motor Olfiillmenge | Kraftstofftankinhalt
Honda GCV 160 0,551 091
Honda GXV 160 0,651 2,01
B&S XTS 0,61 1,51

Hand-Arm-Schwingungen an der Kehrmaschine

entsprechend VDI 2057, Blatt 2
1. Beschreibung der Messung
Die Durchfithrung der Messung erfolgt auf asphaltierter Strafe.
Die Schwingungen werden am Lenker in 3 Achsen gemessen: x-, y-, z- Achse, siehe DIN 45675, Teil 8. Es wird
der Effektivwert iiber 60 sek. ermittelt.
2. Das benutzte MefBgerit entspricht DIN 45675.
3. Betriebszustand der Kehrmaschine:
Warme, eingefahrene Maschine unter Vollast.
Hoheneinstellung der Biirsten: Standard
Kraftstofftank: ca. 50 % gefiillt
Achse der Biirsten: Mittelstellung
4. MeBergebnis: 60 s Effektivwert = 3,2 m/s?> (Honda GCV 160)
60s Effektivwert = 3,3 m/s> (Honda GXV 160)
60 s Effektivwert = 3,5 m/s? (B&S XTS 55)

Geriuschemissionswerte fiir Kehrmaschinen
entsprechend EG-Richtlinie 88/180/EWG
1. Beschreibung der Messung
Die Messung erfolgt im Stillstand der Maschine mit Biirstenantrieb auf asphaltierter Straf3e.

1.1 Schalldruckpegel am Ohr Lp =81 dB (Honda GCV 160)
Schalldruckpegel am Ohr LpBe diener = 83 dB (Honda GXV 160)
Schalldruckpegel am Ohr LpBe diener = 81 dB (B&S XTS 55)

1.2 Schalleistungspegel L =91 dB (Honda GCV 160)
Schalleistungspegel L =93 dB (Honda GXV 160)
Schalleistungspegel L =92 dB (B&S XTS 55)

2. Benutzte MeBgerite entsprechend DIN 45634.
3. Betriebszustand der Kehrmaschine:
Warme, eingefahrene Maschine unter Vollast.
Hoheneinstellung der Biirsten: Standard

Kraftstofftank: ca. 50 % gefiillt
40
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EG-Konformititserklirung

entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EG, 2000/1 4/EG
gemiB 98/37/EG giiltig bis 28.12.2009

Hersteller:  Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Bevollmichtigter fiir die technischen Unterlagen:
Herr Jorg Tielbiirger
Julius Tielbiirger GmbH & Co.KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12
D-32351 Stemwede-Oppenwehe

Hiermit erkldren wir, dass das Produkt

Kehrmaschine tk48 B&S AD-360-045TS, AD-361-045TS
Honda GXV160 AD-364-045TS

ab Serien-Nr.: 9090090

mit allen einschligigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie der
bis 28.12.09 giiltigen EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG in Ubereinstimmung ist.

Die Maschine ist auch in Ubereinstimmung mit allen einschldgigen Bestimmungen der
folgenden EG-Richtlinien: 2004/108/EG

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

EN ISO 12100:2004, EN 294:1992, DIN EN ISO 9001:2000

Stemwede, den 09.10.2009

KR-330-016TS



