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Zu lhrer Sicherheit

Bei der Arbeit mit dem Motor-
méher sind diese Unfall-Verha-
fungsvorschriften unbedingt zu
befolgen. Lesen Sie die ge-
samte Bedienungsanleitung auf-
merksam durch und machen Sie

sich mit der Funktion von Gerét

und Stellieilen vertraut. In einer
Gefahrensituation miissen Sie imstande sein, das
Gerat sofort stillzusetzen und den Motor abzu-
schalten. Alle Hinweise zur Handhabung und
Wartung des Motormé&hers dienen stets auch |h-
rer persénlichen Sicherheit!

- |hr Motormaher ist flr die private Nutzung
konzipiert und zum Mahen mittelgroRer Rasen-
und Wiesengrundstiicke geeignet. Das Geréat
darf nicht fir Arbeiten verwendet werden, die
dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben
sind.

- Es dirfen nur die Ausrustung oder die Zusatz-
gerate verwendet werden, die vom Héndler ge-
liefert oder ausdriicklich fiir den Anbau an die-
ses Gerat freigegeben wurden. Die Verwen-
dung anderer Ausristungsteile kann zu erhéh-

fer Unfallgefdhrdung fihren und ist deshalb nicht
zulassig.

- Vor der erstmaligen Benutzung eines neuen

Gerdtes mul? die Einweisung durch den Ver-
kaufer oder einen anderen Fachkundigen erfol-
gen.

- Der Bedienende ist im Arbeitsbereich des
Motorméhers gegenlber Dritten verantwortlich.
Mihen Sie niemals wihrend Personen, beson-
ders Kinder, oder Tiere in der Nahe der Gefah-
renzane sind (siehe Abb. 1).

- Minderjahrige dldrfen den Mcetorméaher nicht
bedienen.

Ausgenommen veon diesem Verbot sind Ju-
gendliche unter Aufsicht zur Ausbildung. Ortliche
Bestimmungen kénnen das Mindestalter des Be-

nutzers festlegen.

- Motermédher nur an Personen weitergeben
(ausleihen), die mit diesem Typ und seiner Hand-
habung grundsatzlich vertraut sind. Auf jeden
Fall Bedienungsanleitung mitgeben.

- Arbeiten mit dem Motormaher darf nur, wer
ausgeruht und gesund, alsc in guter karperli-
cher Verfassung ist. Wenn Sie von der Arbeit

ermidet sind, rechtzeitig Arbeitspausen einle-
gen. Nach dem Genull von Alkohaol darf nicht
mit dem Motormé&her gearbeitet werden.

- Die vom Hersteller am Gerit installierten
Schalteinrichtungen ddrfen nicht entfernt oder
Uberbriickt werden, z.B. Anbinden des Kupp-
lungshebels am Lenker.

Bekleidung und Ausriistung

- Fir die Arbeit mit dem Motormaher ist vor-
schriftsméRige Ausristung erforderlich. Diese
besteht aus enganliegender Arbeitskleidung
(kein Arbeitsmantel), festen Handschuhen und

In Betrieb nehmen

Vor jeder Inbetriebnahme und vor Arbeitsbeginn
Motormaher auf einwandfreie Funktion und vor-
schriftsmaiigen Zustand der Schutzvorrichtun-
gen prifen. Besonders wichtig sind Gasbetati-
gung und Stopschalter.

- Starten des Motors nur auf ebenem Unter-
grund. Der Ma&hbalken darf dabei keine Fremd-
kdrper beriihren. Die Bedienungsperson muf}
beim Starten auBRerhalb der Gefahrenzone sein

(siehe Abb. 1).
]

Betanken, Starten

Bescondere Vorsicht ist beim
Umgang mit Kraftstoff bzw. Ben-
zin geboten, da Kraftstoff leicht
entzlindlich und die Dadmpfe gif-
tig und explosiv sind.

Ausschliefflich zugelassene Kraftstoffbehalter
verwenden.

Nie bei laufendem Motor Tankdeckel abneh-
men oder Kraftstoff nachfillen. Bei warmem



Motor Kraftstofftank nicht vell flllen, da sich
der Kraftstoff ausdehnt und durch die Tankbelif-
tung austritt. Trichter zum Einflllen verwenden.
Nicht rauchen und keine offene Flamme beim
Betanken.

VWenn Kraftstoff verschiittet worden ist, Gerét
sofort sdubern und Startvorgang an einer an-
deren Stelle mit sicherem Abstand durchfiihren.
Kleidung sofort wechseln, wenn sie mit Kraft-
stoff in Berlihrung gekommen ist.

Gerat darf nicht in geschlossenen R&umen
betankt, gestartet oder betrieben werden, da Ver-
giftungsgefahr.

Verhalten bei der Arbeit

Vor Arbeitsbeginn ist der Fihrungshalm ent-
sprechend der KérpergréBe einzustellen.

Besondere Vorsicht ist geboten im unebenen

Gelédnde und an Béschungen. Immer quer zum

Hang mahen, wegen Abrutschgefahr. Vorsicht

beim Wenden. Steilhdnge missen gemieden

werden. Motormaher stets mit beiden Hinden

festhalten, damit er jederzeit beherrscht und
sicher gefuhrt werden kann.

Vor Arbeitsbeginn Geldnde von Steinen, Me-
tallteilen und sonstigen Fremdk&rpern séu-
bern.

Auf Hindernisse wie Wurzeln oder Baum-
stumpfe achten.

Uben Sie besondere Vorsicht beim Riick-
wartsbewegen: Stolpergefahr.

Nur bei guten Sicht- und Lichtverhéltnissen
arbeiten. Ruhig und Uberlegt arbeiten.

Sicherstellen, dal stets alle Schrauben ange-
zogen sind, besonders die des Mahantriebes.
Bei (iberméBRiger Vibrationsentwicklung das Geréat

sofort stillsetzen und vom Fachmann aberpri-
fen lassen.

Motor vor Verlassen des Gerg
Gerét sichern.

Arbeiten am Geréat

Bei den folgenden Arbeiten
am Gerat missen der Motor

und das Mahwerk stillstehen.
Gegen versehentliches Anlau-
fen ist der Zundkerzenstecker
abzuziehen.

Gerétewartung

- Alle Wartungs-/Inspektionsarbeiten am Motor
und Gerat
- Einstellarbeiten und Reparaturen
- Reinigung und Beseitigung von Verstopfun-
gen
- Transportieren und Aufbewahren.

Achten Sie auf den Nachlauf des Mahmessers
nach Abschalten des Motors.

Falls Schutzverrichtungen entfernt wurden,
sind diese umgehend und vorschriftsmalig wie-
der anzubringen.

Gerat regelmaRig reinigen und Gras, Blatter
und Olriickstdnde beseitigen. Brandgefahr!

Bei der Reinigung mit Wasser sehr vorsichtig

sein.

Nie den direkien Wasserstrahl vom Garten-

schlauch und insbesondere von Hochdruckrei-
nigern gegen Motor, Schalter oder Lagerstellen

richten.

Beschadigte Schallddmpfer verursachen eine
zu hohe Lérmbelastung und missen ausge-
tauscht werden.

Bei Reparaturen sind ausschliellich Original-
Ersatzteile zu verwenden.

Die Drehzahl des Motors ist durch Werkein-
stellung dem Motorméher angepalidt. Jede Veran-
derung der Drehzahl fihrt zu ernsthaften Be-
schadigungen und wird deshalb vom Hersteller
nicht erlaubt.

Unleserlich gewoardene Gefahren- und Warn-
hinweise am Geréat sind zu erneuern! |hr Hand-
ler halt Ersatzschilder bereit.

Einlagern

Der Raum zur Aufbewahrung soll trocken,
staubarm und auler Reichweite von Kindern
sein.

Bei Geraten mit Verbrennungsmotor ist der
Kraftstofftank zu entleeren {leerfahren)!



Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt in einem Faltkarton.

1

- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Bedienungsanleitung flr den Motor

Grundgerat

Lenker

Rad rechts

Rad links

Mahbalken

Beipacktite mit

- Kerzenschlissel
- Knauf fur Lenkerbefestigung

Beipacktiite mit

- Montageteilen
- Messerkopf und Abweiser

Beschreibung
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Gashebel

Kupplungshebel flir Fahrantrieb
Kupplungshebel flir Mahantrieb
Lenker

Motor

Tragplatie

Messerkopf

Méhbalken

Messerschutz

Gefahrenzone

Klemmsticke fir Bowdenzug-
einstellung

Technische Daten

Radstand: ca. 48 cm
Bereifung:

Luftbereifung: 3.00-4
Luftdruck: 1.5 bar
Mahbreite: 66 cm
Geschwindigkeit: ca. 2,7 km/h
Gewicht: ca. 48 kg
Lange: max. 140 cm
Héhe: ca. 88-100 em
Bauart: Stahlblechkonstruktion
Motor: | Briggs & Stratton Classic 35

Technische Anderungen vorbehalten!

Abb. 1




Montageanleitung

Montage des Lenkers (Abb. 2)

Den Zapfen der Lenkerkonsole (4) gut fetten und
den Lenker aufstecken.

Durch das Einrasten in verschiedene Bohrungen
kann der Lenker mittig oder seitlich geschwenkt
montiert werden.

Wird der Lenker geschwenkt, erlaubt dies, dicht
an einseitigen Hindernissen (Zaune, Hecken
0.34.) entlang zu mahen.

Der Lenker wird durch die beigefligte Sterngriff-
schraube (1) mit Unterlegscheibe in der jeweili-
gen Stellung fixiert.

Nun werden die Osen der Kupplungsziige auf die
Zapfen an den Kupplungshebeln geschoben.

AbschlieBend wird der Gasregulierhebel von

aulen an das rechte Lenkerrohr geschraubt.

Hohenverstellung des Lenkers (Abb. 2)

Der Lenker ist in der Hhe verstellbar. Nach Lo-
sen der beiden oberen Sicherungsmuttern (2)
links und rechts auf der Innenseite der Lenker-
kansole, kann der Lenker durch nachvaorn- bzw.
nachhinten- schwenken auf die gewinschte
Héhe eingestellt werden.

Anschlieend die Sicherungsmuttern wieder fest
anziehen.

Lenker

héher
Lenker

tiefer

2

Abb. 2

Einstellen bzw. Nachstellen der Bowden-
zlige

Die Bowdenzige sind werksseitig eingestelli.
Wird eine neue Grundeinstellung erforderlich, so
geht man folgendermalen vor:

- Mutter M 86 am Klemmstick fir die
Bowdenzug- hillle 16sen (Abb. 1, Pos. 11).

- Hillle so verschieben, dad etwa nach einem
Drittel des Betatigungsweges am Kupplungs-
hebel ein deutlich spurbarer Anstieg der Beta-
tigungskraft festgestellt wird.

- Mutter am Klemmstick so weit anziehen, dafl
die Hulle sich nicht mehr verschieben kann.

Wichtig ist, dalk die Bowdenzugeinstellung ein
sauberes und sicheres Auskuppeln der Antriebe
zulaRt. Bei ausgekuppeltem Motorlauf darf das
Messer sich nicht (auch nicht "kriechend") bewe-
gen!

Montage der Rader (Abb. 3)

Rader (1+2) mit Ventil nach auffen aufstecken
(Laufrichtung beachten, siehe Abb. 3) und mit
Klappsplinten (3) sichern.

Die Stege der Felge missen in die tiefen Aus-
sparungen der Mitnehmer eingesetzt werden.

Achtung:
Quetschgefahr durch Klappsplint (3)!

Beachte:
Luftdruck soll 1,5 bar sein!
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Ansicht von oben

Abb. 3




Montage des Mahbalkens (Abb. 4)

Den Mahbalken (1) mit 4 Sechskantschrauben M
8 x 25, Federringen A 8 und Sechskantmuttern M
8 von unten an den Trager (2) schrauben.

Den Messerkopfschaft gut einfetten und in die
Aufnahme an der Maschine schieben.

Nun den Abweiser (3) auf den Messerkopf (4)
setzen und beides mit 2 Sechskantschrauben M
8 X 20 (mikroverkapselt), grolen
Unterlegscheiben und Federringen auf den
Messerriicken schrauben

Achten Sie immer auf festen Sitz der Schraub-
verbindungen!

diese Schrauben
von unten

mantieren = Abb. 4

Alle 4 Betriebsstunden den Messerkopfschaft ab-
schmieren!

Inbetriebnahme

Vor dem Starten des Motors unbedingt die Be-
triebsanleitung des Motors lesen und beachten!

Vor jedem Starten des Mahers mull der Lenker
uberprift werden, ok er sicher auf dem Fih-
rungszapfen sitzt und die Sterngriffschraube fest
angedreht ist.

Durch Herunterdriicken der beiden Kupplungshe-
bel (siehe Funktionsaufkleber) wird der Maher in
Betrieb genommen.

1. Méhantrieb:
Hebel an der rechten Seite betatigen.

Fahrantrieb:
Hebel an der linken Seite betatigen.

Es ist darauf zu achten, dall beim M&hen zuerst
der Mahantrieb eingekuppelt wird und dann der
Fahrantrieb, um unndtige Verstopfungen am
M&hbalken zu vermeiden.

Der Kupplungshebel ist aus technischen und er-
gonemischen Gesichtspunkten oben angebracht.
Dadurch bendtigt man beim Mahen eine geringe
Haltekraft, da das Eigengewicht der Hand die
grafite Kraft dbernimmt und somit eine geringere
Ermiidung hervorruft.

Aus Sicherheitsgriinden erfordert die Betétigung
der Antriebe einen beabsichtigten und stindig
gehaltenen Druck auf den Kupplungshebel.

Sobald die Kupplungshebel losgelassen werden,
kommen alle Antriebe sofort zum Stehen (Tot-
mannschaltung).

Nach kurzer Mahzeit (ca. 1 Std.) sind alle
Schraubverbindungen auf festen Sitz zu Uberpri-
fen und evtl. nachzuziehen.

Achtung:

Achten Sie inshesondere beim Mahen unter Bi-
schen, tiefhdngenden Zweigen und in Pflanzen-
dickichten auf Kleintiere (z.B. Igel), um diese
nicht zu gefahrden.

Wartung

Alle 4 Betriebsstunden Messerkopfschaft sorgfal-
tig abschmieren!

Nach jedem M&hen das Mahwerk grindlich sdu-
bern.

Achten Sie darauf, daR das Kihlsystem und der
Luftfilter des Motors nicht durch Mahgutreste ver-
stopft werden.



Wartungsanleitung fiir den
ESM-Mé&hbalken

Der Mahbalken ist im Betrieb hohen Belastungen
ausgesetzt.

Es ist deshalb selbstverstandlich, dalk er mit be-
sonderer Seorgfalt gewartet und eingestellt werden
muf.

Es empfiehlt sich, den Méahbalken nach jedem
Gebrauch zu reinigen.

Dazu ist es erforderlich das Mihmesser heraus-
zunehmen, damit vor allen Dingen der zwischen
Messerklingen bzw. Balkenklingen angesammelte
Schmutz grundlich entfernt werden kann.

Wird der Mahbalken langere Zeit nicht benutzt,
so sollte er mit einem Rostschutzmittiel behandelt
werden.

Obwohl alle ESM-Mahbalkentypen weitgehend
unempfindlich gegen den Eintritt von Steinen und
dhnlichen Gegenstadnden sind, kann es gelegent-
lich vorkemmen, dall Balkenklingen und Messer-
klingen beschadigt bzw. verbogen werden.

Deshalb ist es ratsam, bei jedem Nachschéarfen
des Mahmessers, was je nach Beanspruchung
etwa alle 5-20 Betriebsstunden erforderlich ist,
auch den Zustand dieser Teile zu lberprifen.

Vorhandene Beschadigungen sind zu beseitigen
und verbogene Klingen zu richten.

Nur gut ausgerichtete Klingen gewdéhrleisten ei-
nen saukeren Schnitt.

Bei dieser Gelegenheit sollte man auch jeweils
die Messerfihrungen ulberprifen und zu groBes
Flhrungsspiel durch Nachstellen ausgleichen.

Wichtig fir das Nachstellen der Messerfliihrungen
aller ESM-Mahbalkentypen ist:

Erst eine FOhrung richtig nachstellen, dann die
zweite, dritte usw.

Nach dem Nachstellen jeder einzelnen Fihrung
mul das Messer von Hand ziigig hin und her zu
bewegen sein.

Nachscharfen der ESM-Md&hmesser (Abb. 5)

Je nach Beanspruchung sind die M&hmesser
nach 5-20 Betriebsstunden soweit abgestumpit,
dafk ein Nachschleifen erforderlich wird.

Zu diesem Zweck wird das Mahmesser aus dem
Mahbalken herausgenommen und geséubert.

Es ist zu prufen, ob Messerricken und Messer-
klingen nicht verbogen sind; andernfalls ist ein
Nachrichten erforderlich.

Erst dann sollte mit dem Nachscharfen begonnen
werden. ZweckmaBigerweise verwendet man
hierzu einen Handschleifer in Verbindung mit ei-
nem topfférmigen Schleifstift.

Geschliffen wird nur mit der Stirnseite des
Schleifstiftes, und zwar vom Messerricken zu
den Klingenspitzen hin.

35-40°

-
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Messerklinge

{Schnittverlauf quer
zur Fahrtrichtung)

Abb. 5

Messerklingen fur Hocbbymahbalken bendtigen ei-
nen Schneidwinkel von 35-40°.

Einstellen der Messerfuhrungen
bei ESM-Hobbymé&hbalken(Abb. 6)

Bei richtiger Einstellung liegt die vordere Gleit-
fliche der Fldhrungsleiste (3) spielfrei unter dem
Messerhalter (4), und das Fuhrungsstick (5) be-
findet sich parallel zur Fihrungsleiste (3).

Die Messerklingen (2) stehen gegenuber den Bal-
kenklingen (1) um 0,5 bis 2 mm vor und das Spiel
(x) betragt 0,2 bis 1 mm.

Aulerdem laBRt sich das Midhmesser von Hand
zigig hin und her bewegen.



Durch Verschleill entstandenes Spiel zwischen
Messerhalter (4) und der vorderen Gleitflache der
Fluhrungsleiste (3} wird durch Betéatigung der
Siellschraube (7) beseitigt.

Zur Korrektur des vorderen Klingenlberstandes
und des Spieles werden die 2 Befestigungs-
schrauben (6) gelockert und das Fuhrungsstiick
{5) und ggf. auch der Messerhalter (4) entspre-
chend verschoben.

Anschlielkend werden die 2 Befestigungsschrau-
ben (B) wieder festgezogen. Danach wird ein
eventuell durch diese Nachstellarbeit entstehen-
des Spiel zwischen Messerhalter (4) und der vor-
deren Gleitflache der Fihrungsleiste (3) mittels
Stellschraube beseitigt.

Bei zu starkem Verschleil der Gleitfliche des
Flhrungsstiickes (5) wird dieses um 180° gedreht
und die rldckwdértige Gleitflache zur Anlage ge-
bracht. Das Fdhrungsstiick kann also zweimal
verwendet werden.
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Hand-Arm-Schwingungen
am Motorméaher
entsprechend VDI 2057, Blatt 2

1. Beschreibung der Messung

Die Durchfiuhrung der Messung erfolgt im
Mahbetrieb in einer Wiese auf Sandboden bei
ca. 20 cm Grashdhe.
Die Schwingungen werden am Lenker in 3
Achsen gemessen: x-, y-, z- Achse, siehe DIN
45675, Teil 8. Es wird der Effektivwert Uber 60
sek. ermittelt.

2. Das
45675,

benutzte MelRgerdt enispricht DIN

3. Betriebszustand des Motorméhers:

Warme,
eingefahrene Maschine unter Vallast.

Balkenbreite: 66 cm
Balkenhéhe: ca. 4-5cm
Kraftstofftank: ca. 50 % gefdllt
Holm: Mittelstellung

4. MebBergebnis: 60 s Effektivwert = 10,0 m/s’

Gerauschemissionswerte
am Motormédher
entsprechend EG-Richtlinie 84/538/EWG

1. Beschreibung der Messung
im Stillstand der

Die Messung erfolgt

Maschine
mit Mahantrieb in einer Wiese auf Sandboden.

1.1 Schalldruckpegel LPAm = 81,0 dBA
1.2 Schalleistungspegel LWA = 92,2 dBA

2. Benutzte
45634

Melkgerdate entsprechend DIN

3. Betriebszustand des Motorméihers:

Warme, eingefahrene Maschine bei 85 % der
Vollast.

Balkenbreite: 66 cm
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