ack, auch cuss

Meend-

Slemwene.

GribH & Co K3,

w1 oopyright 1996 Lulas e banger

Motormaher

t 57

Bedienungsanleitung

1/96 KR-037-020

Julius Tielbi.irger GmbH & Co. KG  Maschinentabrik
Postdamm 12 D-32351 Stemwede-Oppenwehe Tel. {05773)8 02-0 Fax {057 73}81 75



Bedienungsanleitung Motorméher t 57

Inhalt

Seite

Sicherheitstechnische Hinweise 4.5
Lieferumfang é
Technische Daten é
Beschreibung 6
Maontageanleitung

- Montage des lenkers 7
- Seitenverstellung des lenkers 7
- Héhenverstellung des lenkers 7
- Einstellen bzw. Nachstellen der Bowdenzige 7
- Montage der Normalbereifung 7
- Montage der Zwillingsbereifung 7
- Montage des Mahantriebes 8
- Montage der Haube 8
- Montage des Mahbalkens und des Messerkopfes mit dem Abweiser 8
Inbetriebnahme 8
Wartung %
Hand-Arm-Schwingungen am Motormdher %
Gerduschemissionswerte fir Motorméher %




Zu lhrer Sicherheit

Bei der Arbeit mit dem Motor-
méher sind diese Unfall-Verhi-
tungsvorschriften  unbedingt zu
befolgen. lesen Sie die gesamte
Bedienungsanleitung aufmerksam
durch und machen Sie sich mit

der Funktion von Gerét und Stell-

teilen vertraut. In einer Gefahrensituation missen
Sie imstande sein, das Gerat sofort stillzusetzen
und den Motor abzuschalten. Alle Hinweise zur
Handhabung und Wartung des Motormdahers die-
nen stets auch lhrer persénlichen Sicherheit!

- Ihr Motorméher ist fur die private Nutzung kon-
zipiert und zum Mdahen mittelgrober Rasen- und
Wiesengrundsticke geeignet. Das Gerat darf
nicht fGr Arbeiten verwendet werden, die in die-
ser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind.

- Es dirfen nur die Ausristung oder die Zusatz-
gerdte verwendet werden, die vom Handler ge-
liefert oder ausdricklich fir den Anbau an die-
ses Gerdt freigegeben wurden. Die Verwen-
dung anderer Ausristungsteile kann zu erhdhter
Unfallgetéhrdung fGhren und ist deshalb nicht
zuldssig.

- Vor der erstmaligen Benutzung eines neuen
Gerdtes mub die Einweisung durch den Verk&u-
fer oder einen anderen Fachkundigen erfolgen.

- Der Bedienende ist im Arbeitsbereich des
Motorméhers gegeniber Dritten verantwortlich.
Méahen Sie niemals wahrend Personen, beson-
ders Kinder, oder Tiere in der Nahe der Gefah-

renzone sind {siehe Abb. 1).

- Minderjghrige durfen den Motormdher nicht
bedienen.

Ausgenommen von diesem Verbot sind Jugendli-
che unter Aufsicht zur Ausbildung. Ortliche Be-
stimmungen kénnen das Mindestalter des Be-
nutzers festlegen.

- Motormdher nur an Personen weitergeben {aus-
leihen), die mit diesem Typ und seiner Handha-
bung grundsétzlich vertraut sind. Auf jeden Fall
Bedienungsanleitung mitgeben.

- Arbeiten mit dem Mactorméher darf nur, wer
ausgeruht und gesund, also in guter kérperli-
cher Verfassung ist. Wenn Sie von der Arbeit
ermGdet sind, rechizeitig Arbeitspausen einle-
gen. Nach dem Genub von Alkohol dart nicht
mif dem Motormdher gearbeitet werden.

- Die vom Hersteller am Gerdt installierten Schalt-
einrichtungen dirfen nicht entfernt oder Gber-
brickt werden, z.B. Anbinden des Kupplungs-
hebels am lenker.

Bekleidung und Ausristung

- Fir die Arbeit mit dem Motorméher ist vor-
schriftsmabBige Ausristung erforderlich. Diese
besteht aus enganliegender Arbeitskleidung
(kein Arbeitsmantel], festen Handschuhen und
Sicherheitsstiefeln mit Stahlkappe und griffiger
Sohle. Bel langeren Einsdtzen ist das Verwen-
den von Gehdrschutzmitteln zu empfehlen.

N

—/

In Betrieb nehmen

Vor jeder Inbetriebnahme und vor Arbeitsbeginn
Motormdher aut einwandfreie Funktion und vor-
schriftsmébigen Zustand der Schutzvorrichtungen
prifen. Besonders wichtig sind Gasbetatigung und
Stopschalter.

- Starten des Motors nur auf ebenem Untergrund.
Der Mé&hbalken dart dabei keine Fremdkérper
berGhren. Die Bedienungsperson mub beim
Starten auberhalb der Gefahrenzone sein

(siehe Abb. 1).

Betanken, Starten —
Besondere Vorsicht ist beim Um-

gang mit Kraftstoff bzw. Benzin
geboten, da Krafistoff leicht ent-

zondlich und die Dampfe giftig
und explasiv sind.

- Ausschlieblich zugelassene Kraftstoffbehdlter
verwenden.,

- Nie bei lautendem Motor Tankdeckel abneh-
men oder Kraftstoff nachfillen. Bei waormem
Motor Kraftstofftank nicht voll fillen, da sich der
Kraftstoff ausdehnt und durch die Tankbeltftung
austritt. Trichter zum Einfillen verwenden.



Nicht rauchen und keine offene Flamme beim
Betanken.

Wenn Kraftstoff verschittet worden ist, Gerar
sofort sGubern und Startvorgang an einer ande-
ren Stelle mit sicherem Abstand durchfihren.
Kleidung sofort wechseln, wenn sie mit Krafi-
stoff in Berthrung gekommen ist.

Gerdat darf nicht in geschlossenen Réumen be-
tankt, gestartet oder betrieben werden, da Ver-
giftungsgefahr.

Verhalten bei der Arbeit

Vor Arbeitsbeginn ist der Fihrungsholm entspre-
chend der KérpergréBe einzustellen.

Besondere Vorsicht ist geboten im unebenen
Gelénde und an Béschungen. Immer quer zum
Hang mahen, wegen Abrutschgefahr. Vorsicht
beim Wenden. Steilhdinge missen gemieden
werden. Motormaher stets mit beiden Hénden
festhalten, damit er jederzeit beherrscht und si-
cher gefUhrt werden kann.

Vor Arbeitsbeginn Gelénde von Steinen, Me-
tallteilen und sonstigen Fremdkérpern sdubern.

Auf Hindernisse wie Wurzeln oder Baumstimp-
fe achten.

Uben Sie besondere Vorsicht beim Ruckwdrts-
bewegen: Stolpergefahr.

Nur bei guten Sicht- und Lichiverhdlinissen ar-
beiten. Ruhig und tberlegt arbeiten.

Sicherstellen, dab stets alle Schrauben angezo-
gen sind, besonders die des Mahantriebes. Bei
Ubermdbiger Vibrationsentwicklung das Gerat
sofort stillsetzen und vom Fachmann Uberprifen
lassen.

Motor vor Verlassen des Gerétes abstellen.
Gerat sichern.

Arbeiten am Gerdat -

- Bei den folgenden Arbeiten ;—E\J
am Gerdt miUssen der Motor
und das Mahwerk stillstehen. @

Gegen versehentliches Anlau-
fen ist der Zindkerzenstecker
abzuziehen.

Gerdtewartung

- Alle Wartungs-/Inspektionsarbeiten am Motor
und Gerat

- Einstellarbeiten und Reparaturen

- Reinigung und Beseitigung von Verstopfungen

- Transpertieren und Autbewahren.

- Achten Sie auf den Nachlauf des Mahmessers
nach Abschalten des Motors.

- Falls Schutzvorrichtungen entfernt wurden, sind
diese umgehend und vorschriftsméabig wieder
anzubringen.

- Gerdt regelmabig reinigen und Gras, Blatter
und Olricksténde beseitigen. Brandgefohr!

- Bei der Reinigung mit Wasser sehr vorsichtig
sein.
Nie den direkten Wasserstrahl vom Garten-
schlauch und insbesondere von Hochdruckreini-
gern gegen Motor, Schalter oder lagerstellen
richten.

- Beschadigte Schalldampfer verursachen eine zu
hohe larmbelastung und missen ausgetauschi
werden,

- Bel Reparaturen sind ausschlieblich Original-Er-
satzteile zu verwenden.

- Die Drehzahl des Motors ist durch Werkeinstel-
lung dem Motorméher angepabt. Jede Verdn-
derung der Drehzahl fUhrt zu ernsthaften Be-
schédigungen und wird deshalb vom Hersteller
nicht erlaubt.

- Unleserlich gewordene Gefahren- und Warn-
hinweise am Gerét sind zu ernevern! Thr Hénd-
ler hélt Ersatzschilder bereit.

Einlagern

- Der Raum zur Autbewahrung soll trocken,
staubarm und auBer Reichweite von Kindern
sein.

- Bei Geraten mit Verbrennungsmotor ist der
Kraftstofftank zu entleeren {leerfahren)!

- Eventuelle Stérungen am Gerdt sind grundsatz-
lich var der Einlagerung zu beheben, damit die-
ses sich stets in einem betriebssicheren Zustand

befindet.



Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt in einem Faltkarton.
1 Grundgerat

1 Mahantrieb mit Tragzapfen

1 lenker

1 Rad rechis mit Klappsplint

1 Rad links mit Klappsplint

1 Haube

1 Stitze for Hoube

1 Keilriemenschutz, klein

1 Beipacktite mit

- Abweiser, Messerkopf und Befestigungsmate-

rial

1 BeipackiUte mit
- Befestigungsmaterial fir Haube und Stitze

1 BeipackiUte mit
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Bedienungsanleitung fir den Motor
- Werkzeug

Technische Daten

Radstand {(Normalbereifung): ca. 62 cm
Radstand {Zwillingsbereifung-................ ca. 85 cm
Bereifung:

Luftbereifung: 3.50-6
Luftdruck: 1,5 bar
Méahbreiten: 86, 97,107 oder 117 cm
Geschwindigkeit: ca. 3,1 km/h
Gewicht: ca. 75 kg
lange: ca. 140 cm
Hahe je nach Llenkerstellung:.... ca. 85-103 cm

Bauart: stabile Stahlblechkonstruktion

Motor: siehe Ersatzteilliste

Technische Anderungen vorbehalten!

Beschreibung

Gashebel

Klinke for Fahrantrieb

Kupplungshebel 1ir Fahr- und Méhantrieb
Klinke for Mé&hantrieb

lenker (héhenverstellbar)

Kugelgriff fur Lenkerseitenverstellung
Grasabweiser

Messerkopf

R S o N L * N &, B N VL B

Messerschutzleiste

Mahbalken

11 laufsohle {héhenverstellbar)

Tragzapten

Knebelschraube fir lenkerhéhenverstellung
Maotor

Gefahrenzone




Montageanleitung

Montage des Lenkers [Abb. 2)

Den Zaplen des lenkers gut einfetten und in die
Kunststoffbuchse im lenkerturm einsetzen und her-
unterdricken bis er spirbar einrastet. Jetzt darf
der lenker sich nicht mehr ohne weiteres herous-
ziehen lassen.

Soll der lenker abgenommen werden, Sperre (1)
am lenkerturm herunterdricken und lenker nach
oben herausziehen.

Seitenverstellung des Lenkers {Abb. 2)
Kugelgritf [2) hochziehen, so dab die lenkersper-
rung aufgehoben wird. lenker seitlich schwenken
bis der Kugelgriff {2) wieder einrastet.
Héhenverstellung des Lenkers {Abb. 2)
Knebelschraube {3) am lenkerturm |8sen und Len-

ker in die gewiinschte Arbeitshdhe bringen. Kne-
belschraube wieder fest anziehen.

Abb. 2

Einstellen bzw. Nachstellen der Bowden-
zige

Die Bowdenzige fur Fahr- und Mahantrieb sind
werksseitig eingestellt. Wird eine neve Grundein-
stellung beim Fahrantrieb erforderlich, so geht
man fogfgendermoﬁen VO

- Klinke fur den Méahantrieb ausschwenken.

- Zug fur den Fahrantrieb so einstellen, dab etwa
nach der Halfte des Betdfigungsweges am
Schaltgrift ein deutlich spirbarer Anstieg der
Betatigungskraft festgestellt wird .

- Die Einstellung erfolgt an der oberen Bowden-
zug-Abstiizung.

Die Grundeinstellung fir den Méahantrieb erfolgt

nach dem gleich Prinzip wie beim Fahrantrieb, je-
doch sollte der Anstieg der Betétigungskraft etwa
nach 1/3 des Schwenkweges vom Schaltgriff spir-
bar sein. Die Feineinstellung besteht hauptsachlich
im Abstimmen der Bowdenzige.

Beim langsamen Dricken des Schaltgriffes (beide
Klinken eingeschwenkt) soll zundchst das Mah-
messer anlaufen, bevor der Radantrieb einsetzt.

Wichtig ist, daB die Bowdenzugeinstellung ein sau-
beres und sicheres Auskuppeln der Antriebe zulaBt.
Bel ausgekuppeltem Motorlauf darf dos Messer
sich nicht {auch nicht “kriechend”) bewegen!

Montage der Normalbereifung (Abb. 3}

Réder {unter Beach-
tung der Llaufrich-
tung/Pteil auf Reifen- 2
flanke) auf die Ach-
se (1) stecken und = f)
mit den Klappsplin- fl:
ten sichern. T

L]
Es bestehen zwel 3/”
Méglichkeiten  der
Radmontage:

= Abb. 3

1. Fir starren Radantrieb: Klappsplinte (2} durch
Felge und innere Bohrung der Achse stecken.
{Sinnvoll bei unebenem Gelande u. Béschungen.)

2. Fir Radantrieb mit Freilauf Klappsplinte (3)
nur durch dubere Bohrung der Achse stecken.
(Dadurch werden Kurvenfahrten erleichtert.)

Achtung: Quetschgefahr durch Klappsplint méglich!

Montage der Zwillingsbereifung (Abb. 4)

Normalbereifung  abnehmen,  Zwillingsrader
{1){unter Beachtung der Llaufrichtung/Pleil auf Rei-
tenflanke) aufstecken und mit den beigefogten
Rohrklappsplinten {2] sichern. Die serienmé&Bigen
Rader (3] nun auben auf die Achsverléngerung der
Zwillingsfelge stecken und ebenfalls mit den
Klappsplinten {4) (siehe auch: Montage der Nor-
malbereifung) befestigen.

Beachte: Luftdruck muf 1,5 bar sein!



Montage des Méhantriebes {Abb. 5)

Méhantrieb (1) auf die obere Strebe des Kupp-
lungsmaules am Grundgerdt {2} hangen und mit
der Spannvorrichtung [3) befestigen. Keilriemen
auflegen und Keilriemenschutz {4) mit Sechskant-
schraube M 8 x 16 und Scheibe befestigen. Die
am Schutz mitgelieferte Sechskantmutter M 8 wird
nicht mehr bendtigt.

Montage der Haube [Abb. 5)

Die zweite StUtze (5] fur die Haube (6] mit Sechs-
kantschraube M 8 x 16 und Scheibe auf den Mah-
antrieb (1} schrauben. Dann die Haube (&) mit
Sechskantschraube M 8 x 12, grober Scheibe und
Hutmutter M 8 befestigen.

Montage des Mahbalkens und des Mes-
serkopfes mit dem Abweiser (Abb. 5)

Den Knopt der Tragzaptenarretierung {7} nach oben
ziehen und Tragzapfen (8) aus dem FUhrungsrohr
ziehen. Tragzapten (8] mit den finf bereits am Méh-
balken vormontierten  Sechskantschrauben  und
Sechskantmuttern befestigen. Abweiser {10} und
Messerkopf {11} nun komplett mit Sechskantschrau-
ben M 8 x 20 [mikroverkapselt), Federringen A 8
und Scheiben auf den Mahbalken (9] schrauben.

Achten Sie immer auf festen Sitz der Schraubver-
bindungen!!!

Tragzapten- (8) und Messerkopf {11} in die Auf-
nahmen an der Maschine schieben bis der Trag-
zapfen hérbar einrastet. Er darf jetzt nicht mehr
nach vorne herausziehbar sein.

Alle 4 Betriebsstunden den Tragzapfen- und Mes-
serkopfschaft neu einfetten!!!

Inbetriebnahme {Abb. 6]

Vor dem Starten des Motors unbedingt die Be-
triebsanleitung des Motors lesen und beachten!!!

Das Gerdt hat eine Einhandbedienung. Man kann
zwischen drei Einstellm&glichkeiten wihlen, um dos
Cer&t in Bewegung zu setzen. Dazy sind rechts
und Iinks des Kupplungshebels {1] zwei Klinken
(2+3) angebracht. [Die Bezeichnungen “rechts”
und “links” sind in Fahrtrichtung zu verstehen.]

Die jeweilige Funktion wird durch Herunterdriicken
des Kupplungshebels ausgelést. {Im Auslieferungs-
zustand sind beide Klinken ausgerastet, d.h. nach
hinten gestellt.)

1.  Mdahantrieb (Kehrantrieb}:
Nur linke Klinke (2] am Schaltstick {4} einra-

sten.

2. Fahrantrieb:
Nur rechte Klinke {3} am Schaltstick {5] einra-
sten.

3. Mah- (Kehr-} und Fahrantrieb:

Linke und rechte Klinke {2+3) am Schaltstiick
(4+5) einrasten.

Beachten Sie hierfiir auch die Funktionsautkleber
auf den Klinken!

Abb. 6

Aus Sicherheitsgrinden erfordert die Betétigung
der Antriebe einen beabsichtigten und standig ge-
haltenen Druck auf dem Kupplungshebel.

Sobald der Kupplungshebel losgelassen wird,
kommen alle Antriebe sofort zum Stehen ({Tot-
mannschaltung).

Nach kurzer Mahzeit [ca. 1 Std.}) sind olle
Schraubverbindungen auf festen Sitz zu Gberpri-
fen und evil. nachzuziehen.

Achten Sie insbesondere beim
Méhen unter Bischen, tiethéngen-
den Zweigen und in Pllanzendik-
kichten auf Kleintiere {z.B. Igel},
um diese nicht zu geféhrden.




Wartung

Alle 4 Betriebsstunden Tragzapfen- und Messer-
kopfschaft neu einfettenl!!

Nach jedem Mahen das Mahwerk grindlich sdu-
bern. Achten Sie darauf, dab das Kihlsystem und
der Luftfiller des Motors nicht durch Mahgutreste
verstopft werden.

Hand-Arm-Schwingungen
am Motormdher
entsprechend VDI 2057, Blatt 2

1. Beschreibung der Messung

Die Durchfihrung der Messung erfolgt im
Méahbetrieb in einer Wiese auf Sandboden
bei ca. 20 cm Grashdhe.

Die Schwingungen werden am lenker in 3
Achsen gemessen: x-, y-, z- Achse, sieche DIN

45675, Teil 8. Es wird der Effektivwert tiber
60 sek. ermittelt.

Das benutzte Mebgerat entspricht DIN 45675,

Betriebszustand des Motormdahers:
Warme, eingefahrene Maschine unter Vollast,

Balkenbreite: Standard
Balkenhdhe: ca. 4-5cm
Kraftstofftank: — ca. 50 % gefillt
Holm: Mittelstellung

4. MeBergebnis: 60 s Effektivwert = 10,3 m/s’

Gerduschemissionswerte fir Motorméaher
entsprechend EG-Richtlinie 84/538/EWG

1. Beschreibung der Messung

Die Messung erfolgt im Stillstand der Ma-
schine mit Méhantrieb in einer Wiese auf

Sandboden.
1.1 Schalldruckpegel LPAm = 87,0 dBA
1.2 Schalleistungspegel WA = 96,3 dBA
Benutzte Mebgerédte entsprechend DIN 45634

Betriebszustand des Motormdhers:

Warme, eingefahrene Maschine bei 85 % der
Vollast.

Balkenbreite: Standard
Balkenhéhe: ca. 4-5 cm
Kraftstofftank:  ca. 50 % gefillt



