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Sicherheitstechnische Hinweise

In dieser Bedienungsanleitung haben wir alle Stellen, die lhre
Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen A versehen.

Geben Sie dlle Sicherheitsanweisungen auch an andere Be-
nutzer weiter.

A BestimmungsgemalBe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich for den Oblichen Einsatz in der
land- und Forstwirtschaft, Grinflachen- und Anlagenpflege
sowie im Winterdienst gebaut.

Jeder dariber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgem&p. Fir hieraus resultierende Sch&den haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfir tréigt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemében Verwendung gehdrt auch die Ein-
haltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, War-
tungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Das Gerat darf nur von Personen genutzt, gewartet und in-
standgesetzt werden, die hiermit vertraut und iber die Getah-
ren unterrichtet sind.

Die einschlégigen Unfallverhitungsvorschriften sowie die son-
stigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und ar-
beitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmachtige Veréinderungen an der Maschine fihren zum
HaftausschluB des Herstellers fur daraus resultierende Scha-
den.

A Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhi-

tungsvorschriften

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanlei-
tung die allgemein giltigen Sicherheits- und Unfallverhitungs-
vorschriften!

Jugendliche unter 16 Jahren dirfen das Gerét nicht bedienen!

Bei Benutzung o&ffentlicher Verkehrswege, die jeweiligen Be-
stimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betati-
gungselementen sowie mit deren Funktion vertraut machen.
Sich vergewissern, dab alle Schutzeinrichtungen ordnungsge-
mé&b angebaut sind. Wéhrend des Arbeitseinsatzes ist es da-
zu zu spatl

Der Benutzer ist gegentber Dritten im Arbeitsbereich verant-
wortlich! Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Maschine ist
verboten!

Vor dem Anfahren Nahbereich kontrollieren (Kinder ).

Auf ausreichende Sicht achten!
Motor nicht in geschlossenen Rédumen laufen lassen!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. locker getra-
gene Kleidung vermeiden, festes Schuhwerk tragen!

Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht geboten, erhéhte
Brandgefahr.

Niemals in der Néahe offener Flammen, heiber Motorteile und
von Funkenflug Kraftstoff nachfillen.

Beim Auftanken nicht rauchen!

Vor dem Auftanken Motor abstellen und Zindschlussel (falls
vorhanden) abziehen.

Kraftstoff nicht in geschlossenen Rdumen nachfillen und nicht
verschitten {geeignete Einfillhilfen benutzen), ggf. verschitte-
ten Kraftstoff sofort aufnehmen!

Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

A Fahrbetrieb

Beim Starten des Motors missen alle Antriebe ausgeschaltet
sein! Bremswirkung vor Antritt einer Fahrt prifen!

Die Fahrgeschwindigkeit muB immer den Umgebungsverhailt-
nissen angepaBt werden.

Bei Berg- oder Talfahrt und Querfahrten zum Hang plétzliches
Kurvenfahren vermeiden. Im Gefdlle niemals auskuppeln und
schalten!

Anhé&nger und Gerdte vorschriftsmébig ankuppeln.

Fahrverhalten, lenk- und Bremsf&higkeit sowie Kippverhalten
werden durch Anbaugerate, Anhdnger und Ballastgewichte
beeinflubt. Daher auf ausreichende lenk- und Bremsfahigkeit
achten! Zuldssige Achslasten, Anhdngelasten, Gesamtge-
wichte sowie Transportabmessungen einhalten!

Wahrend der Fahrt den Bedienungsplatz am Fihrungsholm
niemals verlassen! Bedienungsholme nie wahrend der Fahrt
verstellen - Unfallgefahr! Vor Bergfahrt rechtzeitig zurick-
schalten {falls maglich)!

Bei Funktionsstérungen das Gerat sofort anhalten und Stérun-
gen umgehend beseitigen lassen!

A Personenbeférderung, Beifahrer,
Bedienungspersonal

Die Mitnahme von Personen ist nicht zuléssig!

A Verlassen der Maschine

Beim Abstellen der Maschine Benzinhahn schlieben {falls vor-
handen)!

Gerat beim Verlassen gegen Wegrollen und unbefugtes Be-
nutzen sichern (Unterlegkeil). Motor abstellen und soweit vor-
handen, den Zindschlissel abziehen! Das Gerat niemals un-
beaufsichtigt lassen, solange der Motor noch in Betrieb ist!

A Keilriemenantrieb

Auflegen und Abnehmen der Keilriemen nur bei stehendem
und gegen Anlaufen gesichertem Motor!

Nach Abschalten des Antriebes kann das Gerét, bedingt
durch seine Schwungmasse, nachlaufen. Wéhrend dieser Zeit
nicht zu nahe an das Geré&t herantreten. Erst wenn es ganz still
steht, darf daran gearbeitet werden!

Schutzvorrichtungen des Keilriemenantriebes mussen vor-
schriftsm&Big angebracht sein! Niemals Keilriemenantrieb oh-
ne Schutzeinrichtungen in Betrieb nehmen!

Anbaugeréte nur bei stehendem und ausgeschaltetem Keilrie-
menantrieb anbauen!

Vor Einschalten des Keilriemenantriebes darauf achten, dah
sich niemand im Gefahrenbereich des Gerdtes befindet! Rie-
menantrieb immer abschalten {falls méglich), wenn er nicht
benstigt wird!

Nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Keilriemen verwen-
den!



/A Schraubenverbindu ngen, Reifen

Bei Arbeiten an den Radern ist darauf zu achten, dab das Ge-
rét sicher abgestellt ist und gegen Wegrollen gesichert wurde!

Reparaturarbeiten an den Reifen dirfen nur von Fachkraften
und mit dafir geeignetem Montagewerkzeug durchgefthrt
werden!

Bei zu hohem Lluftdruck der Reifen besteht Explosionsgefahr!
Luftdruck regelméBig kontrollieren!

Alle Befestigungselemente sowie der Spurverstellelemente
sind nach Vorschrift des Herstellers zu prifen und nachzuzie-
hen! Dieses Nachziehen und Prifen ist auch nach jeder
Spurverstellung und nach jedem Radwechsel vorzunehmen!

A Wartung

Unter hohem Druck austretende Flussigkeiten (z.B. Die-
sel-Kraftstoff) kénnen die Haut durchdringen und schwere Ver-
letzungen verursachen! Daher sofort einen Arzt aufsuchen -
Infektionsgefahr!

Ole, Kraftstoffe und Filter getrennt und ordnungsgemab entsor-
gen! Bei Arbeiten an der elekirischen Anlage stets Masse-
band von der Batterie abnehmen!

Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie
die Beseitigung von Funktionsstérungen grundsdtzlich nur bei
ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vorneh-
men. Zindschliussel bzw. Zindkerzenstecker abziehen!

Muttern und Schrauben regelmé&big auf festen Sitz prifen und
ggf. nachziehen! Bei Wartungsarbeiten am angehobenen
Gerat stets Sicherung durch geeignete Abstitzelemente vor-
nehmen!

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden ge-
eignetes Werkzeug und kréftige Schutzhandschuhe benutzen.
Schraubbewegungen nie in Richtung Schneidkanten ausfihren!

Beim Schleifen von Messern unbedingt Schutzbrille und
Schutzhandschuhe tragen!

Bei Ausfohrung von elektrischen Schweibarbeiten an der Zug-
maschine und am angebauten Gerat, Kabel am Generator
und an der Batterie abklemmen!

Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden!

A Zusatzgewichte

Gewichte immer vorschriftsméBig an den dafir vorgesehenen
Befestigungspunkten anbringen!

Bei der Auswahl der Front-, Heck- und Radgewichte darauf
achten, dabB die zuldssigen Achslasten sowie das zuldssige
Gesamtgewicht einschlieblich angebautem Gerat nicht tber-
schritten wird! Bei Ballastierung erforderlichen Reifendruck be-
achten!

A Verschiedenes

Reparaturarbeiten wie Schweiben, Schleifen, Bohren usw. dir-
fen nicht an tragenden und anderen sicherheitstechnischen
Teilen wie Rahmen, Achsen, Anhdangerkupplungen, -bdcke
usw. durchgefthrt werden!

A Grundregel

Vor jeder Inbetriebnahme die Maschine auf Betriebssicherheit
Uberprifen!

I\ Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften
fir Balkenméher und Mdahantriebe

Unterliegen Schutzeinrichtungen und Arbeitswerkzeuge einem
VerschleiB, so sind sie regelmaBig zu kontrollieren und ggf.
auszutauschen!

Anhénger und Cerate gegen Wegrollen und Umkippen si-
chern! Bei Transportfahrt das Gerét sichern!

Die am Balkenmé&her angebrachten Warn- und Hinweisschil-
der geben wichtige Hinweise for den gefahrlosen Betrieb. Die
Beachtung dient lhrer Sicherheit!

Gerét nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen
angebracht und in Schutzstellung sind! Das Abnehmen der
Messerschutzleiste ist nur wéhrend des Méheinsatzes erlaubt!

Vor dem Mahen sind Fremdkérper von der zu bearbeitenden
Flache zu entfernen. Wéhrend des Méahens auf Fremdkérper
achten!

Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerates authalten!

Bei evil. auftretenden Verstopfungen ist der Mé&her auszu-
schalten, zu sichern und mit einem geeigneten Hilfsmittel
{Holzstiel) zu séubern!

Bei Kurvenfahrt die Ausladung und/oder die Schwungmasse
des Gerétes bericksichtigen!

Beim Fahren auberhalb der Méahflache sind Mé&h- und Fahran-
trieb abzuschalten und der Mahbalken fur den Transport an-
zuheben (reduziert auberdem den MesserverschleiB). Schutz-
leiste unbedingt wieder auf den Méhbalken stecken!
Transportieren Sie den nicht montierten M&hbalken niemals
ohne Schutzleiste!

Bei auftretenden Stérungen z.B. beim Auffahren auf ein Hin-
dernis ist der Mahantrieb auszuschalten, der Motor abzustel-
len (Zundkerzenstecker abziehen) und die Maschine, insbe-
sondere die Schneidwerkzeuge, auf Besch&digungen hin zu
untersuchen!

Bei stumpfen Messern, diese vom Fachmann nachschleifen
lassen. Regelmé&Biges Uberprifen ist notwendig!

Bei Arbeiten am Schneidwerkzeug sind Sicherheitsvorkehrun-
gen zu ftreffen, um Verletzungen zu vermeiden (z.B. Hand-
schuhe). Werkzeuge durch Schutzleiste sichern! Schutzein-
richtungen und Arbeitswerkzeuge sind regelmabBig zu kontrol-
lieren und ggf. instandzusetzen oder auszutauschen!

Einstellungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten grundsatzlich
nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem, vor Anlau-
fen gesichertem Motor vornehmen. Zundkerzenstecker abzie-
hen!

Méhwerke beim Arbeiten am Hang nicht ausheben - Kippge-
fahr! Beim Mé&hen am Hang méaglichst quer zum Hang fahren.
Regen bzw. feuchter Boden erhsht die Rutschgefahr!

Besteht im hangigen Gelande die Gefahr des Abrutschens, so
ist der Einachstraktor von einer Begleitperson mit einer Stange
oder einem Seil zu halten. Die Begleitperson muB sich ober-
halb des Fahrzeugs in ausreichendem Abstand von den Ar-
beitswerkzeugen befinden!

Nur bei guten Licht- und Sichtverhéltnissen arbeiten!

A Motor

Motor nicht in geschlossenen Raumen laufen lassen!

Bei Abstellen des Motors grundsatzlich die Zondung ausschal-
ten!

Nach Wartungsarbeiten Schutzeinrichtungen wieder anbringen!



Anbauanleitung

Montage des Méhbalkens und des Mes-
serkopfes mit dem Abweiser (Abb. 1)

Den Knopf (1) der Tragzapfenrastung hochziehen
und Tragzapfen (2) aus dem Fihrungsrohr (3) zie-
hen.

Den Tragzapfen (2) von oben auf den Mahbalken
(5) schrauben (die Schrauben und Muttern sind
am Mahbalken vormontiert).

Den Abweiser (6) und den Messerkopf (7) nun
komplett mit 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 (mi-
kroverkapselt) (8), Scheiben A 8,4 (?) und Feder-
ringen A 8 (10} auf den Mahbalken (5) schrauben.

Achten Sie immer auf festen Sitz der Schraubver-
bindungen!

Den Tragzapfen (2) und den Messerkopf (7) in die
Aufnahmen am Méhantrieb (11) schieben, bis der
Tragzapfen (2) hérbar einrastet. Er darf jetzt nicht
mehr nach vorne herausziehbar sein.

Unbedingt beachten:

Den Tragzapfen- und Messerkopfschaft alle 4 Be-
triebsstunden neu einfetten!

Ankuppeln des kompletten Mé&hwerkes
an den Einachser (Abb. 1)

Mahwerk in das Zugmaul (12) des Einachsers hé&n-
gen und mit den beiden Ansteckbolzen (13) - ein
Ansteckbolzen ist am Einachser vorhanden - befe-
stigen.

Die Knebelschraube (14) leicht anziehen.

Durch Auf- und Abbewegen des Mahwerkes wer-
den evil. Verkantungen im Zugmaul geldst, da-
nach die Knebelschraube (14) fest anziehen (die-
sen Vorgang ggf. mehrmals wiederholen).

Abb. 1




Auflegen des Keilriemens und Einstellen
der Niederhalter (Abb. 2)

Die Keilriemenscheibe (1) (befindet sich in einer
Beipacktite) mit Sechskantschraube M 8 x 16 und
Federring A 8 auf die Zapfwelle des Antriebs-
gerdtes schrauben.

Den Keilriemen auflegen und spannen (Hebel

Abb. 1, Pos. 15 in Pfeilrichtung schalten).
Die Niederhalter It. Abb. 2 einstellen.

Sie bewirken das einwandfreie Ausschalten des
Méhantriebes.

Den Keilriemenschutz mit 4 Scheiben A 8,4, Fe-

derringen A 8 und Sechskantschrauben M 8 x 16
befestigen.

Den Keilriemen wieder entspannen.

Inbetriebnahme

Den Keilriemen am Mé&hwerk spannen (Hebel
Abb. 1, Pos. 15 in Pfeilrichtung schalten). Den Mo-
tor starten (siehe Betriebsanleitung fur den Einach-
ser) und den M&hantrieb einschalten.

Um ein optimales Méahergebnis zu erreichen,
empfehlen wir den 2. Gang zu wéhlen.

Nach kurzer Mé&hzeit sollten Sie noch einmal alle
Schraubverbindungen auf festen Sitz Gberprifen
und ggf. nachziehen!

Pflege und Wartung

Alle 4 Betriebsstunden den Tragzapfen- und Mes-
serkopfschaft neu einfetten!

Der Ma&hantrieb und der M&hbalken sind nach je-
dem Gebrauch grindlich zu sdubern. Bei lange-
rem Nichtgebrauch vor Korrosion schitzen (z.B.
eindlen).
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EG-Konformitatserklérung
entsprechend der EG-Richtlinie 89/392/EWG

Wir,
Julius Tielborger GmbH & Co. KG, Maschinenfabrik, Postdamm 12, D-32351 Stemwede-Oppenwehe

erklaren in alleiniger Verantwortung, daB das Produkt

Mahantrieb for HONDA F 610/F 660
ab Serien-Nr.: AB-051-230TS/HI-1313

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 89/392/EWG entspricht. Zur
sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und technische Spezifikationen
herangezogen: DIN 31001-1, EN 292-1-2. Achtung: Wir weisen darauf hin, daB der M&hantrieb nur mit folgenden Méﬁbcﬂken ausgeristet werden dart: |G-001-001,
1G-001-002, 1G-001-003, 1G-001-004, 1G-014-002, 1G-015-002, 1G-015-004, 1G-015-005, 1G-015-006. Wir weisen

darauf hin, daB die Inbetriebnahme so lange
untersagt ist, bis festgestellt wurde, daB die Maschine, in die dieses Produkt eingebaut wird, den Bestimmungen der ihr zugrundeliegenden Richtlinien entspricht.

Déclaration de conformité pour la CEE
conforme & la directive de la CEE 89/392/CEE

Nous,
Julius Tielborger GmbH & Co. KG, Maschinenfabrik, Postdamm 12, D-32351 Stemwede-Oppenwehe

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Engrenage de coupe pour HONDA F 610/F 660

de no. de serie: AB-051-230TS/HI-1313

faisant I'objet de la déclaration est conforme oux prescriptions fondamentales en matiére de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 89/392/CEE.
Pour mettre en pratique dans les régles de l'art les prescriptions en matiére de securité et de santé stipulées dans le Directives de la CEE, il o été tenu compte des
normes et des spéci?icmions techniques suivantes: DIN 31001-1, EN 292-1-2. Attention: Nous attirons votre attention sur le fait que I'engrenage de coupe ne doit
&tre équipe quavec les barres de coupe suivantes 1G-001-001, 1G-001-002, 1G-001-003, 1G-001-004, 1G-014-002, 1G-015-002, ?G—Ol -004, 1G-015-005,
1G-015-006. Attention: Nous attirons votre attention sur le fait que la mise en service est interdite jusqu’a ce que l'on ait verifié que la machine, dans laquelle ce
produit est monté, réponde aux dispositions des directives concernées.

EC Certificate of Conformity

conforming to EEC Directions 89/392
We,
Julius Tielbirger GmbH & Co. KG, Maschinenfabrik, Postdamm 12, D-32351 Stemwede-Oppenwehe

declare in sole responsibility, that the product

Sickle bar mower attachment for HONDA F 610/F 660

from series-number: AB-051-230TS/HI-1313

to which this certificate applies, conforms to the basic safety and health requirements to EEC Directions 89/392.

To effect correct application of the safety and health requirements stated in the EEC Directions, the following standards and technical specifications were consulted:
DIN 31001-1, EN 292-1-2. Attention: Please note, that the sickle bar mower attachment may b

e used only with the cutterbars, mentioned below: 1G-001-001,
1G-001-002, 1G-001-003, 1G-001-004, 1G-014-002, 1G-015-002, 1G-015-004, 1G-015-005, 1G-015-006.

Attention: Please note, that it is restricted to run the machine, until it is certain, that the machine in which this product is adapted conforms with the correlative rules.

Certificato di conformitd comunitario
rispondente alla normativa CEE 89/392/CEE

Noi,
Julius Tielborger GmbH & Co. KG, Maschinenfabrik, Postdamm 12, D-32351 Stemwede-Oppenwehe

dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il prodotto

Movimento barra per HONDA F 610/F 660

da macchina nr.: AB-051-230TS/HI-1313

cui la presente dichiarazione si riferisce, risponde alla normativa CEE/89/392 in materia di sicurezza e sanitd.

Per un‘appropriato riscontro nell’ambito della normativa CEE delle norme di sicurezza e sanitarie sopra citate, sono state consultate le seguenti norme e specifiche
tecniche: DIN 31001-1, EN 292-1-2. Attenzione: Facciomo presente che il movimento barra pud essere allestito solo con le seguenti barre: 1G-001-001,
|G-001-002, 1G-001-003, 1G-001-004, 1G-014-002, 1G-015-002, 1G-015-004, 1G-015-005, 1G-015-006. Attenzione: Facciamo presente che & vietata la messa in

funzione del prodotto, prima che la macching, sulla quale esso verrd montato, sia conforme alle relative disposizioni della direttiva.

EF-konformitetserklaering
tilsvarer EF-retningslinje 89/392/EWG

Vi,
Julius Tielborger GmbH & Co. KG, Maschinenfabrik, Postdamm 12, D-32351 Stemwede-Oppenwehe

erklaerer i alenehavende ansvar, at produktet

Knivdrift for HONDA F 610/F 660

fra maskinnr.: AB-051-230TS/HI-1313

som denne erklaeringen dreier seg om, oppfyller de vedkommende grunnleggende sikkerhets- og sunnhetskrav i EF-retningslinjen 89/392/EWG.
For saklig riktig omsetning av sikkerhets- og sunnhetskravene som er oppfert i EF-retningslinjene ble falgende normer og tekniske spesifikatsjoner benyttet:

DIN 31001-1, EN 292-1-2. OBS: Vi vil henvise til at sl&ttesnuten kun kan brukes med falgende knivbjelke: 1G-001-001, 1G-001-002, 1G-001-003, 1G-001-004,
1G-014-002, 1G-015-002, 1G-015-004, 1G-015-005, 1G-015-006.

Merk: Vi gier oppmerksom p& at det ikke er tillatt & ta i bruk dette produktet for det er fastsl&tt at produktet tilfredsstiller bestemmelsene i regelverket.
- L

Stemwede, 24.01.1995 ng'




