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Sicherheitstechnische Hinweise

In dieser Bedienungsanleitung haben wir clle Stellen, die lhre
Sicherheit betreffen, mit dicsem Zeichen & verschen,

Geben Sic dlle Sicherheitsanweisungen auch an andere Be-
nutzer weiter.

/\ Bestim mungsgemdahie Verwendung

Das Gerét ist ausschlieBlich fir den tblichen Einsatz in der
lond- und Forstwirtschaft, Gronflachen- und Anlagenpflege
sowic im Winterdicnst gebaut.

Jeder dariber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgemdab. Fir hieraus resultierende Schéden haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfir trégt allein der Benutzer

Zur bestimmungsgemaben Verwendung gehért auch die Ein-
haltung der vom Hersteller vorgeschricbenen Betrichs-, War-
tungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Das Geréit darf nur von Personen genutzt, gewartet und in-
standgesetzt werden, die hiermit vertraut und tber die Gefah-
ren unterrichict sind.

Dic cinschlagigen Unfallverhitungsvorschriften sowic dic son-
stigen allgemein ansrkannten sicherheitstechnischen und ar-
beitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Eigenméchiige Verénderungen an der Maschine fhren zum
Haftausschlul des Herstellers fir daraus resulticrende Scha-
den.

A Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhi-
tungsvorschriften

Becachten Sie neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanlei-
tung dic allgemein giltigen Sicherheits- und Unfallverhitungs-
vorschrificn!

Jugendliche unter 16 Jahren dirfen das Gerat nicht bedicnen!

Bei Benutzung affentlicher Verkehrswege, die jewciligen Be-
stimmungen beachien!

Vor Arbcitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betéti-
gungselemenien sowie mit deren Funktion vertraut machen.
Sich vergewissern, dab alle Schutzeinrichtungen crdnungsge-
mal angebaut sind. Wahrend des Arbeitscinsatzes ist ¢s da-
zu zu spatl

Der Benuizer ist gegeniber Dritten im Arbeitsbereich verant-
wartlich! Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Maschine ist
verboten!

Vor dem Anfchren Nahbereich kontrollieren [Kinder 1}.

Aut ausreichende Sicht achten!

Motor nichi in geschlossenen R&umen lavfen lassen!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. locker getra-
gene Kleidung vermeiden, festes Schuhwerk tragen!

Beim Umgang mit Kraftstol ist Vorsicht geboten, crhéhte
Brandgcfahr,

MNicmals in der Nahe offener Flammen, heiber Motorteile und
von Funkenflug Kraftstolt nachfillen.

Beim Aufianken nicht rauchen!

Vor dem Auftanken Motor abstellen und Zindschlissel [falls
vorhanden) abziehen.

Kraftstoff nicht in geschlossenen Réumen nachfillen und nicht
verschitten {gecignete Einfillhilfen benutzen), ggf. verschitte-
ten Kraftstoff sofert aufnchmen!

Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halien!

I\ Fahrbetrieb

Beim Starten des Motors missen alle Antricbe ausgeschaltet
ssinl Bremswirkung vor Antritt einer Fahrt profen!

Die Fahrgeschwindigkeit mulb immer den Umgebungsverhdilt-
nissen angepabt warden.

Bei Berg- oder Taltahrt und Querfahrien zum Hang pldizliches
Kurvenfahren vermeiden. Im Gefalle niemals auskuppcln und
schaltenl

Anhanger und Geréte vorschriftsmdalig ankuppeln.

Fohrverhalten, lenk- und Bremsf&higkeit sowie Kippverhalien
werden durch Anbougeréite, Anhéinger und Ballastgewichte
beeinflubt. Daoher auf ausrcichende Lenk- und Bremsfahigkeit
achten! Zulassige Achslasten, Anhéngelasten, Gesamige-
wichte sowle Transportabmessungen einhaltenl

Wehrend der Fahrt den Bedienungsplatz am Fihrungsholm
nicmals verlassen! Bedicnungshelme nie wahrend der Fahrt
verstellen - Unfallgefahr! Vor Bergfohrt rechtzeitig zurick-
schalten {falls méglich}!

Bei Funktionsstdrungen das Gerdt sofort anhalten und Stérun-
gen umgehend beseitigen lassen]

A Personenbetérderung, Beifahrer,
Bedienungspersonal

Die Mitnahme von Personen ist nicht zuléssig!

A Verlassen der Maschine

Beim Abstellen der Maschine Benzinhahn schlichen {falls vor-
handen)!

Gerat beim Verlassen gegen Wegrollen und unbefugtes Be-
nutzen sichern {Unterlegkeil). Motor abstellen und soweit vor-
handen, den Zindschlisscl abzichen! Das Gerat niemals un-
beaufsichtigt lassen, solange der Motor noch in Betrich ist!

I\ Keilriemenantrieb

Auflegen und Abnchmen der Keilriemen nur bei stchendem
und gegen Anlaufen gesichertem Motor!

Nach Abschalten des Antriebes kann das Gerét, bedingt
durch saine Schwungmasse, nachloufen. Wahrend disser Zeit
nicht zu nahe an das Gerét herantreten. Erst wenn es ganz still
steht, darf daran gearbsitet werdenl

Schutzvorrichtungen des Keilriemenaontriebes missen  vor-
schriftsmabig angebracht seinl Niemals Keilriemenantrieb ah-
nc Schutzeinrichtungen in Betrich nchmen!

Anbaugerate nur bel stchendem und ausgeschaltetem Keilrie-
mcnantrick anbauen!

Vor Einschalten des Kcilrficmenantricbes daraut achten, dal
sich niemand im Gefahrenbereich des Gerdates befindet! Rie-
menantrick immer abschalten {falls méglich), wenn er nicht
bendtigh wird!

MNur die vom Hersteller vorgeschrichenen Keilriemen verwen-
den!



/N Schraubenverbindu ngen, Reifen

Bei Arbeiten an den Radern ist daraut zu achten, dalt das Ge-
réit sicher abgestellt ist und gegen Wegrollen gesichert wurde!

Reparaiurarbeiten an den Reifen dirfen nur von Fachkraften
und mit dafir geeignetem Montagewerkzeug durchgefihrt
werden!

Bei zu hohem Luftdruck der Reifen besteht Explosionsgefahr!
Luftdruck regelmélig kontrollieren!

Alle Belestigungselemente sowie der Spurverstellelemente
sind nach Vorschrift des Herstellers zu prifen und nachzuzic-
hen! Dieses Nachzichen und Prisfen ist auch nach jeder
Spurverstsllung und nach jedem Radwechsel vorzunehmenl

JAN Wartung

Unter hohem Druck austretende Flissigkeiten (z.B. Die-
scl-Krafistoff) kannen dic Hout durchdringen und schwere Ver-
letzungen verursachen! Daher sofort cinen Arzt aufsuchen -
Infektionsgelahr!

Ole, Kraftstotfe und Filter getrennt und ordnungsgemdl entsor-
gen! Bei Arbeiten an der elektrischen Anloge stets Masse-
band von der Batteric abnehmen!

Instandscizungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowic
die Beseiligung von Funktionsstérungen grundséatzlich nur bei
ausgeschaltstem Antrieb und sfillstehendem Motor vornsh-
men. Zindschlissel bzw. Zindkerzenstecker abzichen!

Muttern und Schrauben regelmabig auf festen Sitz profen und
ggi. nachziehen! Bei Woartungsarbeiten om angehobenen
Gerai stels Sicherung durch geeignete Abstiitzelemente vor-
nchmen!

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden ge-
cignctes Werkzeug und kraftige Schutzhandschuhe benutzen.
Schraubbewegungen nie in Richtung Schneidkanten ausfihren!

Beim Schleifen von Messern unbedingt Schutzbrille und
Schutzhandschuhe tragenl

Bei Ausithrung von elektrischen Schweibarbeiten an der Zug-
maschine und am aongsbouten Gerdt, Kabel am Generator
und an der Batteric abklemmenl

Nur Criginalersatzicile des Herstellers verwenden!

FAN Zusatzgewichte

Gaowichic immer vorschriftsmaBig an den dafir vorgeschenen
Befestigungspunkten anbringen!

Bei der Auswahl der Front-, Heck- und Rodgewichte darauf
achten, dab die zultssigen Achslasten sowie das zuléissige
Gesamigewicht cinschlichlich angebautem Gerat nicht Uber-
schritten wird! Bei Ballasticrung crforderlichen Reifendruck be-
achien!

FAN Verschiedenes

Reparaiurarbeiten wie Schweibean, Schleifen, Bohren usw. diir-
fen nicht an fragenden und anderen sicherheitstechnischen
Teilen wic Rabmen, Achsen, Anhangerkupplungen, -bécke
vsw. durchgelihrt werden!

/\ Gru ndregel

Vor jeder Inbetriebnahme die Maschine auf Betriebssicherheit
iberprifen!

I\ Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften
for Balkenmaher und Mahantriebe

Unterliegen Schutzeinrichtungen und Arbeitswerkzeuge einem
VerschleiB, so sind sic regelmabig zu kontrollicren und ggf.
auszutauschen!

Anhénger und Gerate gegen Wegrollen und Umkippen si-
chern!l Bei Transportfahrt das Gerat sichern!

Die am Balkenméher angebrachten Warn- vnd Hinweisschil-
der geben wichtige Hinweise fir den gefahrlosen Betrieb. Die
Beachtung dient Threr Sicherheitl

Gordt nur in Betrick nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen
angsbracht und in Schutzstellung sind! Das Abnehmen der
Messerschutzleiste ist nur wéthrend des Méaheinsatzes erlaubt!

Vor dem Madahen sind Fremdkérper von der zu bearbeitendan
Flache zu entfernen. Wahrend des Mahens auf Fremdkérper
achten!

Nicht im Dreh- und Schwenkbercich des Gerates authalten!

Bei ovil. auftretenden Verstopfungen ist der Maher auszu-
schalten, zu sichern und mit einem geeigneien Hillsmittel
[Holzsticl) zu saubern!

Bei Kurvenfohrt die Ausladung undfoder dic Schwungmasse
des Gerdtes bericksichtigen!

Beim Fahren auberhalb der Mahflache sind téh- und Fohran-
trieb aobzuschalten und der Méhbalken fir den Transport on-
zuheben [reduziert auberdem den Messerverschleib). Schutz-
lciste  unbedingt wieder auf den  Mdéhbalken  stecken!
Transportieren Sie den nicht montierten Méahbalken niemals
ohne Schutzleiste!

Bei auftretenden Stérungen z.B. beim Auffohren auf ein Hin-
dernis ist der Mdahantrick auszuschalten, der Motor abzustel-
len [Ziindkerzenstacker abziehen) und die Maschine, insbe-
sondere die Schneidwerkzeuge, auf Beschédigungen hin zu
untersuchen)

Bei stumplen Messern, diese vom Fachmann nachschleifen
lossen. Regelmabiges Uberpriten ist notwendig!

Bei Arbeiten am Schneidwerkzeug sind Sicherheitsvorkehrun-
gen zu treffen, um Verletzungen zu vermeiden {z.B. Hond-
schuhe). Werkzeuge durch Schutzleiste sichern! Schutzein-
richtungen und Arbeitswerkzeuge sind regslmdibig zu kontrol-
licren und ggf. instandzusctzen oder auszutauschen!

Einstellungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten grundsatzlich
nur bei abgeschaltetem Antrick und stillstchendem, vor Anlau-
fen gesichertem Motor vornehmen. Zindkerzenstecker abzie-
honl

Mahwerke beim Arbciten om Hang nicht ausheben - Kippge-
fahr! Beim Mahen am Hang méglichst quer zum Hang fahren.
Regen bzw. feuchter Boden erhsht die Rutschgefahr!

Besteht im héngigen Gelande die Getahr des Abrutschens, so
ist der Einachstraktor von einer Begleitperson mit einer Stange
oder einem Scil zu halten. Dic Begleitperson mulb sich ober-
halb des Fohrzeugs in ausreichendem Abstond von den Ar-
beitswerkzeugen befinden!

Mur bei guten Licht- und Sichtverhéiltnissen arbeiten!

A Motor

Motor nicht in geschlossenen Réaumen laufen lossen!

Bei Abstellen des Motors grundsétzlich dic Zondung ausschal-
tenl

Neoch Wartungsarbetten Schutzeinrichtungen wieder anbringen!



Anbauanleitung

Montage des Mahbalkens und des Mes-
serkopfes mit dem Abweiser [Abb. 1)

Den Knopf {1} der Tragzapfenrastung hochziehen
und Tragzapten {2} aus dem FGhrungsrohr {3} zie-
hen.

Den Tragzapfen {2) von oben auf den Mahbalken
(5) schrauben (die Schrauben und Muttern sind
am Mahbalken vormontiert].

Den Abweiser {6) und den Messerkopf {7} nun
komplett mit 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 {mi-
kroverkapselt) {8), Scheiben A 8,4 (9] und Feder-
ringen A 8 {10} auf den Mahbalken {5} schrauben.

Achten Sie immer auf festen Sitz der Schraubver-
bindungen!

Den Tragzapfen (2) und den Messerkopf (7] in die
Autnahmen am Mdahantrieb {11} schieben, bis der
Tragzaplen {2) hérbar einrastet. Er darf jetzt nicht
mehr nach vorne herausziehbar sein.

Unbedingt beachten:

Den Tragzapfen- und Messerkopfschaft alle 4 Be-
triebsstunden neu einfetten!

Ankuppeln des kompletten Méahwerkes
an den Einachser (Abb. 1)

Mahwerk in das Zugmaul {12} des Einachsers hén-
gen und mit den beiden Ansteckbolzen {13) - ein
Ansteckbolzen ist am Einachser vorhanden - befe-
stigen.

Die Knebelschraube (14} leicht anziehen.

Durch Aut- und Abbewegen des Mdahwerkes wer-
den evil. Verkantungen im Zugmaul geldst, da-
nach die Knebelschraube {14) fest anziehen {die-
sen Vorgang ggf. mehrmals wiederholen).

Abb. 1




Auflegen des Keilriemens und Einstellen
der Niederhalter {Abb. 2)

Die Keilriemenscheibe {1} {befindet sich in einer
Beipackiite) mit Sechskantschraube M 8 x 16 und
Federring A 8 auf die Zapfwelle des Antriebs-
gerdtes schrauben.

Den Keilriemen auflegen und spannen {Hebel
Abb. 1, Pos. 15 in Pleilrichtung schalten).

Die Niederhalter It. Abb. 2 einstellen.

Sie bewirken das einwandfreie Ausschalten des
Méahantriebes.

Den Keilriemenschutz mit 4 Scheiben A 8,4, Fe-

derringen A 8 und Sechskantschrauben M 8 x 16
befestigen.

Den Keilriemen wieder entspannen.

Inbetriebnahme

Den Keilriemen am Mahwerk spannen {Hebel
Abb. 1, Pos. 15 in Pleilrichtung schalten). Den Mo-
tor starten {siehe Betriebsanleitung fir den Einach-
ser) und den Mdahantrieb einschalten.

Um ein optimales Méhergebnis zu erreichen,
empfehlen wir den 2. Gang und die 1. Stufe zu
wdhlen.

Nach kurzer Méhzeit sollten Sie noch einmal alle
Schraubverbindungen auf festen Sitz Gberpriifen
und ggf. nachziehen!

Pflege und Wartung

Alle 4 Betriebsstunden den Tragzapfen- und Mes-
serkopfschaft neu einfetten!

Der Mahantrieb und der Mahbalken sind nach je-
dem Gebrauch grindlich zu séubern. Bei lange-
rem Nichtgebrauch vor Korrosion schitzen (z.B.
eindlen).

kleine
Spannrolle

Keilriemen

Niederhalter

Niederhalter

robe
pannrolle

¢

Keilriemenscheibe

Méahantrieb

Abb. 2
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Herstellererklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 98/37/EG

Wir,

Julius Tielbiirger GmbH & Co. KG,
Maschinenfabrik

Postdamm 12,

D-32351 Stemwede-Oppenwehe

erkliren in alleiniger Verantwortung, daB8 das Produkt

Mihantrieb fiir Iseki A400FN / 500FN / 7T00FN,
SA 360F, SA 560FS / 570 FS / 580 FS
ab Serien-Nr. AB-113-030IM-0881 bzw. AB-115-030IM-0061

auf das sich diese Erklirung bezieht, den einschldgigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG entspricht.

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und technische Spezifikationen her-
angezogen:

EN 292-1, EN 292-2, DIN EN ISO 9001.

Achtung;

Wir weisen darauf hin, daB die Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt
wurde, daB die Maschine, in die dieses Produkt eingebaut wird, den Bestimmungen
der ihr zugrundeliegenden Richtlinien entspricht.

Stemwede, 01.09.2005




